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ce dă o reducere a oxidului de metal și se|neral; dintr'un clopot cu închidere cu apă, în 
obține metalul, care curge pe la partea interioară. | care se adună gazele din cuptorul înalt și sunt 
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a) creuzeł; b) cămaşă circulară de apă de răcire, cu pe- 
rete dublu de tablă; c) perete de cărămizi obișnuite; 
d) stâlpi de susținere; e) conductă de aer; f) guri de aer; 
9) gură de încărcare; h) pâlnie de legătură, cu conductă 
de evacuare, de tablă; îi) conductă de evacuare pentru 
condus praful de plumb în camerele de condensație; 

i) gură de evacuare k) avantcreuzet, 


1. Cuptoraș S 
[ouvirer de four- SẸ 
neau; Ofenarbei- $ 


ter; furnace man, 
furnace hand; ke- 
mence munkás; 
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Fig. 376 Fundaţia cuptorului înalt. 
schlub;throatstop- a) creuzet; b) etalaj; c) gură de evacuare a fontei; d) gură de evacuare a tratament 
per;dug6;aMepu- sgurii; e) gură de aer; f) vizor; g) conductă de aer; 


|) căplușeală de cărămidă refraciară; 


apoi conduse, prin ţevi speciale, la uzina de 
gaz. Tot prin acest dispozitiv se introduce cutia 
de alimentare. 

4. Cuptorului, fundația înalt [fonda- 
tion de haut fourneau; Hochofenfundament; blast 
furnace foundation; kohó alap; þyngamenrT 40- 
MeHHoii meyn): Fundaţia de beton a cuptorului 
înalt, sprijinită în pământ (fig. 376) Pe ea se 
reazemă atât construcția propriu zisă a cuptoru- 
lui, cât și carcasa de fier care ancorează și 
susține platformele de serviciu din jurul și de 
deasupra cuptorului. 

5. Curara [curare; Curare; curare; kurara mé- 
reg; Kypape (romnoamepuranckui 4n)]. Farm.: 
Extract apos uscat, cu aspect rezinoid, extras din 
scoar|a diverselor specii de strychnos. E o masă 
brună, cu gust amar, solubilă în apă fierbinte, 
puțin solubilă în alcool. E rar întrebuințată în 
terapie, ca paralizant al terminațiilor periferice 
ale nervilor motori ai mușchilor striați. Conţine 
principiul activ curarina, alcaloid: C1sHa,N20O, care 
se prezintă în prisme incolore, cu gust amar, solu- 
bile în apă și în alcool, insolubile în eter. E 
foarte toxică. Sin. Venenum americanum. 

s. Curarină. V. sub Curara. 

7. Curăţire |nettoyage, séparation des impu- 
retes; Reinigung; cleaning; tisztităs; ouncrka 
3epna]. Agr.: Operaţiunea de separare a cerea- 
lelor de corpurile străine pe cari le conțin, cu 
ajutorul mașinilor 
curățitoare aspira- 


= 


toare, 
s. Curăţire 
yA [nettoyage; Reini- 
i gung; cleaning; 
ir tisztitás; YHCTKA, 


ret a rea 
poBna). Tehn.: 
ig Operaţiune de în- 
| depărtare a de- 
punerilor și a păr- 
A ților nefolositoare 
de pe o piesă de 
mașină, dintr'o in- 
N stalație, dintr'o 
) masă de materiale, 
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etc, 

Exemple: Cură- 
rJ  țirea pieselor tur- 
Ż— nate cu dalta, cu 

polisorul sau prin 
sablaj;curățirea su- 
prafețelor metali- 

ce înainte de un 
termic 
h) cuvă; 'i) car- sau înainte de su- 
k) căptuşeală dare; curățirea ru- 


HHKOBbIÄ (ABOI- de cărămidă aluminoasă, având în exterior cărămidă obișnuită; 1) manta inii de pe supra- 
„2HOI) saTBop]: de tablă; m) jghiab pentru evacuat fonta; n) jghiab pentru scurs sgura; fațaunei piese me- 
Aparat special ca- o) canale de răcire cu apă; p) soclu de beton; r) fundaţie de beton; alice; curățirea 
re constă, în ge- s) placă din cărămidă relractară, sârmei trase prin 


912 


decapare; curățirea de gangă a minereurilor, 
prin procedee termice, chimice sau mecani- 
ce; curățirea de scorii superficiale a țaglelor 
înainte de laminare; curățirea mașinilor unelte 
de deșeuri produse prin așchiere, curățirea pie- 
selor de reziduuri de ungere, după demontare; 
curățirea pietrei depuse pe pereții unei căldări 
de abur prin desincrustante sau cu diferite unelte; 
curățirea de arsuri a unei piese forjate; cură- 
țirea apei prin decantare și filtrare; curățirea 
aerului, de praf, în instalaţii de condiţionare, etc. 

1. Curăţirea focului. V. Focului, curățirea ~: 

2. Curăţitoare - aspiratoare |[nettoyeur-aspira- 
teur; Aspirationsreinigungmaschine; receiving and 
milling separator; szitâs gabonatisztit; aepnoo- 
YHCTHTEJNbHAA MAIHHA C acriHparopom]. Agr.: 
Maşină care servește la separarea cerealelor de 
corpurile străine pe cari le conțin, cu ajutorul 
unui sistem de site oscilante, într'un curent de 
aer aspirat. 

3. Curățitor [nettoyeur; Reiniger; cleaner; cso- 
mószedő; OYHCTHTEJIb}. Ind. text.: Piesă la ma- 
şinile de tricotat și la mașinile de țevuit din te- 
sătorie, care elimină nodurile și scamele ade- 
rente la fire. 

4. Curăţitor automat de parafină [deparaffi- 
neur automatique; automatischer Paraffinschaber; 
automatic paraffin scraper; önműködő parafintisz- 
titò; aBTOMaTHYeCKaAA YHNgaJika, crpeGon na- 
paþnna]. Mine: Aparat compus dintr'o tijă 
metalică cu palete laterale. Coboară în sondă, 
prin tubing, prin propria lui greutate, sau împins 
în jos prin gaze. Este asvârlit afară prin însuși 
curentul de fițeiu liftat prin tubing. Inlocueşte cu 
succes deparafinorul cu sârmă. 

5. Curăţitor cu nisip [sableuse; Sandstrahlge- 
blăse; sand blast apparatus, sand jet blower; 
öntvénytisztitás homok-sugárral; necounaa CT- 
pyiinaA  BO3AYXOAYBEa (0uneruTeIlb)]. Mş.: 
Instalaţie în care piesele turnate, așezate într'o ca 
meră închisă, sunt curăţite prin stropire cu nisip 
sub presiune. 

s. Curăţitor de cilindru [gratteur; Schaber; 
scraper; hengervakară; cupedor, maGep]. Ind. 
hârt.: Riglă cu o margine longitudinală tăiată pie- 
ziș, care curăță, prin frecare, cilindrul-pieptar sau 
orice alt cilindru al mașinii de hârtie. Curăţitorul 
cilindrului pieptar este de lemn garnisit cu pâslă. 
La alți cilindri.se poate folosi un curăţitor de oțel 
sau de alt material adecvat, însă perfect adaptat 
pentru a nu sgâria suprafaţa cilindrului Sin. 
Răzuitor, Şabăr, 

7. Curăţitor de cuie [polisseur de clous; Stift- 
putzerei; nail polisher; szegfenyez& dob; anna- 
parT AULA OYHCTKH (IJIHOBKH) rBo3eii). Mş.: 
Aparat format dintr'o tobă, în care se pun cuiele în 
rumeguș de lemn, și se curăță prin frecarea pro- 
vocată prin rotirea tobei. 

s. Curăţitor de funingine [soufflet de suie; 
Russblăser; soot blower; koromfúvó; nporyBra 
camu, KOnorTH] Mș.: Aparat în formă de țeavă, 
pentru suflarea cu aer comprimat a tevilor de 
fum și a suprafeţei exterioare a ţevilor fierbă- 


toare dintr'o căldare de abur. Servește pentru 
curățirea ţevilor de funingine și de cenușă. 


9. Curăţitor de gaz [epurateur de gaz; Gas- 
reiniger; gas purifier; găztisztit6; ra3oouucTu- 
Teb]. Metl.: Dispozitiv folosit pentru separarea 
substanțelor ținute de gaze în suspensie. Se trece 
gazul dela gura cuptorului prin saci de praf de 
6:::12m în diametru și 10:::25 m înălțime, 
câte doi de fiecare cuptor. Apoi gazul se spală 
și se răcește în răcitoare speciale. Gazul răcit și 
spălat se filtrează pe cale uscată. 

10. Curăţitor de gaze [&purateur pour les gaz; 
Gazreiniger; gas scrubber; găztisztit&; ckpy60ep, 
ra300YHCTHTEJIb]. Ind. petr.: Instalaţie pentru se- 
pararea picăturilor de lichid (apă, țițeiu) antrenate 
de gaze care funclionează după principiul se- 
paratorului de ţițeiu, și prin care trec gazele îna- 
inte de a intra în stațiunile de compresoare sau 
de desbenzinare. Se mai folosește, pentru 
cazuri speciale (conducte de gaze compiimate), 
curățitul gazelor cu clorură de calciu, pentru a 
reduce la min:mum umiditatea gazelor, cari pot 
provoca obturarea conductelor cu ghiaţa formată 
din vaporii de apă antrenați de hidrocarburile 
cari constitue gazele. 

11. Curăţitor de mină [curette; Raumlöffel, Löf- 
felrăumer, Krătzer; scraper, cleaner, raker, pad- 
dle-staff; robbantólyúktisztitó kanál; ckpenep, 
ckpeőok]. Mine: Unealtă ajutătoare folosită la 
făcut găurile de mină, formată dintr'o vergea de 
fier lățită la capăt în formă de lingură. Curăţi- 
torul de mină ajută la scos materialul desagre- 
gat, prin ciocnirea cu pistolul de mână. 

12. Curăţitor de pietre, Birtley [&pierreur B.; 
B. Steinausleser; B. stone separator; B, — féle 
kőkiválasztó berendezés; cenaparop kamneii]. 
Ind, cb.: Dispozitiv folosit în industria car- 
bonieră pentru a separa cărbunele de şisturi (fig. 
351). Are: un dispozitiv de separație, care con- 
stă dintr'o serie de obloane cari primesc mate- 
rialul și distribue bucățile în șiruri; un dispozitiv 
care primește materialul astfel aranjat, dar care 
are o vitesă mai mare decât vitesa cu carevine 
materialul, așa în cât bucăţile sunt distanțate u- 
nele de altele — și detectorul, care se com- 
pune din contacte metalice, elastice, legate la 
circuitul grilei unui tub termionic. Când bucăţile 
ating contactele, tensiunea grilei variază după 
rezistența lor. Dacă tensiunea este suficientă, tu- 
bul acționează un releu care închide circuitul 
unui mecanism electric. Selectorul este o placă, 
așezată la extremitatea dispozitivului, care poate 
fi ridicată sau coborită printr'un electromagnet 
situat deasupra ei. Dacă trece o bucată de căr- 
bune, placa rămâne nemișcată. Dacă trece o bu- 
cată de steril, placa se deplasează și antrenează 
bucata în afara circuitului. 

Dispoziţiunile utilizate actualmente în practică 
permit tratarea produselor de calibre cuprinse 
între 50 și 500mm. Cantitatea materialului de 
tratat determină numărul și dimensiunile cana- 
lelor cu obloane prin care materialul circulă. 


In forma sa cea mai simplă, dispozitivul 
selecționează materialul în două clase: şisturile 
şi cărbunele. Cum acțiunea mecanismului nu 
depinde de densitatea produselor, se pot realiza 
separări mai complexe, ca aceia a mixtelor sau 
a cărbunelui după diferite calități. 
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ciocanul de mână, sau dalta acționată prin cio- 
canul pneumatic, etc.; curățitor de locomotivă 
care curăță diferitele piese ale locomotivelor; etc. 

4. Curăţitorie de cereale [installation de net- 
toyage pour céréales; Reinigungsanlagezfir Ge- 
treide; cleaning installation for cereals; gabona- 


Fig. 377. Schema curăţitorului de pietre Birtley, în două etaje. 
a) alimentarea curățitorului; b) distribuitor; c) detector; d) separator-selector; e) transportor-distanţator; f) evacuarea șis- 
tur'lor; g) cărbune -+ steril; h) evacuarea cărbunelui; i) evacuarea sterilului. 


1. Curăţitor electric [&purateur électrique; élec- 
trischer Gasreiniger; electric gas purifier; villa- 
mos găztisztite; ƏJIEKTPHYECKHÄ ra3oouHcru- 
reJlb]. Ind. chim. sp.: Vas în care se face cură- 
ļirea gazelor de bioxid de sulf, la prepararea 
acidului sulfuric. Gazele trec printr'o serie de 
site metalice între cari se găsesc sârme de oțel 
prin cari circulă un curent electric sub înaltă ten- 
siune: 38 000 ''* 40 000 V. In aceste vase, ga- 
zele se curăţă de arsenul, de plumbul și de zincul 
pe cari le conţin, și cari rămân sub forma de 
„praf de plumb“. 

2. Curăţitor [vidangeur; Ausrăumer; mine clea- 
ner; kisegit& bânyamunkăs; yGopuuk). Mine: 
Muncitor minier necalificat, de obiceiu începă- 
tor, însărcinat cu lucrări de curățenie, ca aduce- 
rea apei, curăţitul lămpilor, și cu alte lucrări mărunte 
de ajutor pentru mineri. 

s. Curăţitor  [nettoyeur; Reiniger; cleaner; 
tisztitómunkás; YHCTHJIbIĻHK]. Tehn: Lucrător care 
are misiunea de a executa o lucrare de curăţire. 
Exemple: curățitor de lingouri, care curăță lin- 
gourile de bavuri și taie capul pierdut cu feres- 
trăul mecanic; curățitor de sgură; care curăță 
sgura din oalele de turnat sau din cuptoare (cu- 
bilou, cuptoare înalte, etc.) folosind dalta, cio- 
canul, etc.; curățitor de piese turnate, care cu- 
răță de bavuri piesele turnate folosind dalta și 


tisztitó berendezés; 3epHOOYHCTHTEJIbHAA YC- 
TaHoBKa]. Mș.: Instalaţie mecanică alcătuită din unul 
sau din mai multe aparate sau mașini, cu ajuto- 
rul cărora se execută operaţiuni pentru curățirea 
cerealelor. Astfel de instalaţii se găsesc la ma- 
pn de cereale sau de silozuri, la mori sau la 
abrici de bere, etc. La un curăļitor se deose- 
besc: maşini pentru îndepărtarea corpurilor nea- 
derente la granule (pământ, grăunțe străine, pie- 
tricele, bucățele de fier, etc.), și mașini pentru 
îndepărtarea corpurilor aderente la granule, ca: 
praf, coaja grăunțelor, vârfurile boabelor de orz, 
etc. Din prima categorie fac parte separatoarele, 
cari sunt. echipate cu site de cernut pentru în- 
depărtarea boabelor străine; aspiratoarele, cari 
separă după greutate, cu ajutorul unui curent de 
aer și al unui ciclon, care e folosit pentru înde- 
părtarea prafului mare sau a pământului neade- 
rent la granule; trioarele, peniru scoaterea neghi- 
nei sau a altor boabe rotunde, sau pentru a se- 
para boabele scurte de cele lungi, de exemplu 
pentru a separa orzul de secară, sau grâul de 
orz și de secară, etc. [există trioare cu baterii 
de cilindri triori, trioare cu discuri (tip Carter), 
sau trioare spirale sau elicoidale pentru debite 
mici]; aparatele magnetice, pentru scos bucățe- 
lele de fier; mașinile de sortat, pentru separa- 
rea boabelor după grosime, sortând pe calităţi 
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o aceeași specie (grâu, orz, etc.), și îndepărtând, | 


totodată, boabele stră- 
ine cari au rămas dela 
mașina de treierat și 
dela separator și trior; 
perietori, pentru cură- 
țirea prafului de pe 
boabe, construite, de 
obiceiu, chiar pentru 
descojire, și numite ma- 
șini descojitoare sau ma- 
şini descojiloare-perie- 
toare; mașini de cură- 
țit vârfurile boabelor 
de orz, etc. (fig 378). 
Mașinile de mai sus pot 
fi combinate într'un sin- 
gur aparat, cum sunt 
separatoarele - aspira- 
toare, etc. Pe lângă 
mașinile de curățit pro- 
priu zise, de mai sus, 
la o  curăţitorie mai 
sunt și aparate auxiliare, 
ca: aspiratoaresau ven- 
tilatoare, cicloane și fil- Prim" z 
tre de aer, pentru în- şi ieşire; d) separator-aspiratori 
depărtarea prafului șia e) aparat magnetic; f) cilindri 
plevei rezultate dela de sortare; g) trior cu disc; h) 
operațiunile de cură- mașină de ștuțuit (de tăiat țepii); 
tire. Maşinile unei cură- i) cântar automat de predare; 
țitorii se montează după Î) siloz; k) aspirator; 1) venti- 
categorii, în serie, iar lator; m) ‘ciclon pentru inde- 
cele de aceeași cate- peria pă. 
gorie, în paralel sau în baterie, pentru sporirea 
debitului. 


1. Curăţitul sălbaticului. Agr.: Operaţiunea tă- 
ierii lăstarilor cari cresc din mugurii port-altoiu- 
lui tăiat primăvara la cep, spre a nu prejudicia 
creșterea lăstarului rezultat din altoiu. Concomi- 
tent, se face legatul altoiului de cep. 


2. Curbă [courbe; Kurve; curve; görbe; KpH- 
Baa]. Topologie: Continuu (mulțime închisă și 
conexă) cu o singură dimensiune. Este imaginea 
univocă a unui segment. — Un punct al curbei 
poate fi imaginea mai multor puncte de pe seg- 
ment (punct multiplu). — Cu introducerea punctelor 
multiple, conceptul de curbă pierde caracterul 
intuitiv. In adevăr, Peano şi Hilbert au arătat, 
prin exemple, că o imagine continuă a unui 
segment poate fi și un pătrat. 

s. Curbă algebrică [courbe algébrique; alge- 
braische Kurve; algebric curve; algebrai görbe; 
anreGpaunuecnaa kpnBaa]. Geom.: Totalitatea 
punctelor din plan — sau dintr'un spaţiu eucli- 


Fig. 378. Schema unei curăţi- 
torii de cereale. 

a) b) şi c) cântar automat de 

primire în depozite de intrare 


dian, ale căror coordonate satisfac o ecualie al- | 


gebrică. 

s. Curbă analagmatică [courbe anallagmatique; 
anallagmatische Kurve; anallagmatic curve; anal- 
lagmatikus görbe; ananarmaruuectaa kpuBaa): 
Curbă care se transformă în ea însăși printr'o 
inversiune convenabil aleasă. 


s. Curbă analitică [courbe analytique; analy- 
tische Kurve; analytic curve; analitikus görbe; 
anannruuecitaa KpHBaA]: Curbă ale cărei coor- 
donate sunt funcțiuni analitice de un parametru. 

e. Curbă caracteristică [courbe caractéristique; 
charakteristische Kurve; characteristic curve; jelleg- 
zetes görbe ; xaparrepucruueckaa KpuBaA). 
An. mat.: 1. Pentru o ecuaţie cu derivate parția- 
le de ordinul întâiu și lineară, fiecare din 
curbele situate pe o suprafață integrală, tan- 
gente în fiecare punct al lor la dreapta caracte- 
ristică trecând prin punctul considerat. — 2. Pentru 
o ecuație cu derivate parliale de ordinul întâiu, 
nelineară, fiecare din curbele situate pe o 
suprafață integrală și admițând ca tangentă în 
fiecare punct al lor generatoarea de contact a 
planului tangent la suprafață în punctul conside- 
rat, cu conul caracteristic care are vârful în ace- 
laşi punct. — 3. Pentru o ecuație cu derivate 
parțiale de ordinul al doilea, cu două variabile 
independente x și y, de forma 


F(x, Yi Ze Peqet, $, t)=0, 


dz dz dz 
===! ci pei LA = TERENCE 
Po oaia! app! D 
fiecare din curbele situate pe o suprafață inte- 
grală și care verifică ecuația diferențială 


ot 
Ele formează, în general, două familii de curbe 
distincte. 

7. ~ Cassini [courbe de C.; C. sche Kurve; 
C. 's curve; C.-féle görbe; rpuBaa Haccunu). 
Geom. pr.: Cuartice bicirculare, cari se pot defini 
metric astfel: Locul geometric al punctelor pentru 
cari produsul distanțelor lor rır, la două puncte 
fixe F, și F, este constant: r,re=c?. Partea 
reală a curbei este compusă din două circuite, 
dacă 2 c < FF, — dintr'un singur circuit care trece 
de două ori prin mijlocul segmentului F,F, dacă 
2c= FF, (lemniscată) — și dintr'un singur cir- 
cuit simplu, dacă 2c > F,F, (ovala lui Cassini), 
(fig. 379). Raportând planul la un sistem de axe 


Fig. 379. Curbe Cassini. 


cartesiene rectangulare format din dreapta foca- 
relor (axa focală) și din mediatoarea segmentului 
focal FF; = 2a, ecuaţia curbei este: 


(124 92+ 42) — 4axi= Ki, 


i. Curbă ciclică, circulară [courbe cyclique (cir- | 


culaire); zyklische, zirculare Kurve; cyclic curve; ci- 
klikus görbe; munnnuecraa KpuBaa]. Geom. 
pr.: Curba algebrică ce trece prin punctele 
ciclice ale planului. Curbele cari admit punctele 
ciclice ca puncte duble se numesc bicirculare. 

2, ~ de derivație [courbe de dérivation; Ab- 
weichungskurve; branch curve; derivâci6s görbe; 
KDHBaA OTBeTBJeHHA): Curba care reprezintă, 
în plan, valorile derivaţiei în funcjiune de dis- 
tanța lineară. 

s. ~ de probabilitate [courbe de probabilité; 
Wahrscheinlichkeitskurve; probability curve; va- 
lószinüségi görbe; KpHBAA BEpoATHOCTH]: Curba 
care reprezintă în ordonatele y funcțiunea y=f(x), 
al cărei produs prin dx dă probabilitatea ca un punct 
M să aibă o coordonată cuprinsă între x șix-+- dx, 
coordonatele x fiind trecute în abscise. 

4 ~ eliptică [courbe elliptique; elliptische 
Kurve; elliptic curve; elliptikus görbe; IINHNTH- 
yeckaA KpuBaA). Când coordonatele punctelor 
unei curbe se pot scrie ca funcțiuni eliptice de 
un parametru u, curba se numeşte eliptică, 
Exemplu: Cubica = 4x3— 82X — 83, pentrucăse 
poate pune x= p (4), y=p (up (u)fiindifuncțiunea 
p a lui Weierstrass, iar p’ derivata sa, 

s. ~ Jordan [courbe J; J. Kurve;J. curve; J. -féle 
görbe; kKpuBas Kopaama]. Topologie, Geom.: 
Imaginea omeomorfă (adică biunivocă și bicon- 
tinuă) a unui segment sau a circumferenței unui 
cerc. — Ìn spațiul euclidian cu n dimensiuni, 
o curbă Jordan e mulțimea punctelor ale căror 
coordonate x,(i= 1,2, ...n) sunt date de funcțiu- 
nile x;=x; (t); EA Ay A PS A x; fiind funcțiuni 
continue de parametrul 1 și neexistând două 
valori t,2Ft, cari să dea același punct al curbei 
(exceptând cel mult t, =0 și t= 1). 

s.  Lame [courbe de L.; L.—sche Kurve; 
L.'s curve; L.—görbéje; upuBaa Jlame]: 
Curbă care are, în coordonate cartesiene, o 


p p 
ecuație de forma (=) +(2) =1, 4 fiind 


rațional, pozitiv sau negativ. | 

73. ~ lui Watt [courbe de W.; W. sche 
Kurve; W.'s curve; W. — féle görbe; KpHBaA 
Barra]. Geom.: Cubi. algebrică de gradul al 
şaselea , care are puncłele ciclice ca- puncte 


Fig. 380. Curba lui Watt. 
triple. Are un punct dublu cu tangente de lungă 
inflexiune. Are următoarea definiție cinematică: 
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Locul descris de un punci M, situat pe latura 
BC a unui patrulater articulat, care are latura 
opusă AD fixă (lungimile AB, BC, CD, DA, 
MB, MC sunt fixe), (fig. 380). 

s. ~ rațională [courbe unicursale (rationnelle); 
rationale Kurve; rational curve; racionális görbe; 
panHoHaJibHaa KpuHBaA]. Geom.: Curbă pentru 
care toate coordonatele rectilinii ale unui punct 
curent al ei se pot scrie ca funcțiuni raționale 
de un parametru. Ex.: dreapta, conicele, cu- 
bica cu punct dublu. 

9. ~ transcendentă [courbe transcendente; 
transzendente Kurve; transcendent curve; transz- 
cendens görbe; rpancnenpenranbHaA KpHBAA]: 
Curbă care nu e algebrică, de ex.: sinusoida. 

10. Curbă [courbe; Kurve; curve; görbe; KpuBas]. 
Fiz., Tehn.: Linie care reprezintă grafic o relație 
dintre două mărimi variabile, trecute una în 
abscise şi cealaltă în ordonate. Exemple: 

11. Curbă batimetrică. V. sub Curbă de nivel. 

12. Curbă caracteristică de mașină, de aparat 
sau de instrument [courbe caractéristique de ma- 
chine ou d'appareil; Kennlinie der Maschine oder 
des Gerăts; characteristic line of a machine or of 
an apparatus; gép vagy muszer jellegzetes gör- 
béje; xapanTepHCcTHYecKaA KPHBaA MAIHHDI, 
annapara unu nucrpymenra). Mș.:Curbă care re- 
prezintă grafic relaţia dintre anumite mărimi cari 
interesează în studiul mașinilor, al aparatelor sau 
al instrumentelor. Sin. Caracteristică, 

13. Curbă caracteristică de profil [courbe ca- 
ractâristique du profil; charakteristische Profil 
kurve; characteristic profile curve; jellemző szel- 
vény-görbe; xapakrepucTuueckaA KPHBaA IpO- 
puna]. Av.: Fiecare din curbele cari reprezintă gra- 
fic valorile coeficienţilor de portanță C,, de re- 


zistență Cy, şi de moment C,, în funcţiune de 


incidența îi, adică de unghiul format de coarda 
profilului cu direcția mișcării. Se trasează pe bază 
de măsurători efectuate în tunelul aerodinamic. 

14. Curba consumației specifice [courbe de la 
consommation spécifique; spezifische Verbrau- 
chskurve; specific consumption curve; szpecifikus 
fogyasztási görbe; KpuBaa ygeJbHoro pacxona]: 
Curba consumației raportate la CP-oră, respectiv 
kWh, la o mașină de forță, pentru diferite 
sarcini, 

15. Curbă de absorpţie [courbe d'absorption; Ab- 
sorptions kurve; absorption curve; elnyelési görbe; 
kpuBaa aGcopGunu]. Fiz.: Curbă care reprezintă 
grafic variația intensității unei radiații, când trece 
printr'un mediu absorbant, în funcțiune de un 
parametru, ca numărul atomic al elementului 
absorbant, lungimea de undă a radiaţiei,elc. 

16. Curbă de declin [courbe de declin; Ver- 
fallkurve; decline line; fogyâsi görbe; KpuBaA 
OorknoHenHA). Mine: Curba obținută prin inter- 
polarea grafică între vârfurile reprezentării gra- 
fice a producției reale a unei sonde.de petrol. 
Pentru obținerea acesteia se iau, în ordonate, 
producțiile medii zilnice de ţițeiu din cursul unei 
luni, iar în abscise, timpul respectiv (luna). Pen- 
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tru construcţia curbei de declin, se interpolează 
o curbă continuă între vârfurile liniei frânte obți- 
nute prin procedeul de mai sus, după principiul 
echivalenţei ariilor interceptate, contate până la 
axa absciselor. La sondele cu mers neregulat al 
producției, operațiunea ia un caracter subiectiv 
de interpretare. Pentru comodilatea trasării curbei, 
reprezentarea se face în coordonate semi- 
logaritmice: timpul este trecut în abscise pe o 
scară cu diviziuni echidistante, iar producţia zil- 
nică este reprezentată în ordonate la o scară lo- 
garitmică. In aceste condițiuni, curba de declin 
a unei sonde cu declin con-tart este reprezen- 
tată printr'o dreaptă, ceea ce este deosebit de co- 
mod pentru extrapolări. 

1. Curbă de egală iluminare [courbe d'égal 
&clairement; Kurve gleicher Belichtung; curve of 
equal illumination; egyenlő megyvliăgitâsu pontok 
görbéje; KPHBAA paBnoro ocBenmennA]. Fiz.: Lo- 
cul geometric al punctelor suprafeței unui obiect 
mat, în cari razele luminii directe dau aceeași 
iluminare, 

2. Curbă de egală strălucire [courbe d'égale 
brillance; Kurve gleicher Helligkeit; curve of e- 
qual brightness; egyenlő csillogású pontok gör- 
béje; KPHBaA paBHoii fpKkocTH]. Astr.:Locul geo- 
metric al punctelor suprafeței unui obiect lucios, 
cari reflectă în ochiul observatorului lumina unui 
același. paralel al bolţii cerești. 

s. Curbă de granulozitate [courbe granulome- 
trique; Sieblinie; granulation curve; rostălăsi görbe; 
KpHBaA rpanyAnnu]: Curbă de reprezentare 
grafică a dependenţei dintre diametrul ochiului 
de ciur (trecut în abscise) și cantitatea procen- 
tuală dintr'un agregat, care trece prin ciurul re- 
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Fig. 381 Curbele de încărcare a unei centrale electrice, 
pentru o zi de vară (linie întreruptă) şi pentru o zi de 
iarnă (linie plină). 


spectiv (trecută în ordonate). V. și sub Granulo- 
metru. Sin. Curbă granulometrică. 


4. Curbă de încărcare a centralei electrice 
[diagramme de charge de la centrale électrique; 
Belastungskurve des elektrischen Kraftwerkes; load 
curve of an electric central station; villamos er&mi 
megterhelesi görbéje; npuBaa (nnarpamma) na- 
TPy3KH NeHTpaJbHoă >rerrpocrannunu). Elt.: 
Curba care reprezintă, în ordonate, sarcina unei 
centrale electrice, în kW, în funcțiune de timpul tre- 
cut în abscise. Curba respectivă prezintă maxime 
sau minime pentru anumite ore din zi (fig. 381) 
pentru anumite zile ale săptămânii sau pentru 
anumite luni ale anului. Trasând curbele de 
încărcare ale unei centrale, în fiecare zi, pe foi 
subțiri de carton, timp de unan, și apoi decu- 
pându-le și suprapunându-le, se obține un corp 
a cărui suprafață reprezintă sarcina centralei în 
timpul unui an. 


5. Curbă de  magnetizare normală [courbe 
c'aimantațion normale; magnetische Kommultie- 
rungskurve; curve of normal magnetisation; ára- 
mirâny vâltoztatăsi görbe; puBaa (ynarpamma) 
HOPMaJIbHOrO HaMarHHWHBaHHA). Elt.: Curba 
care unește, în reprezentarea grafică, vârfurile ciclu- 
rilor de istereză magnetică simetrice, corespunză- 
toare diferitelor valori maxime ale câmpului 
magnetizant exterior. 


o. Curbă de neutralizare [courbe de neutra- 
lisation; Neutralisationskurve; neutralisation curve; 
semlegességi gör- 


be; KpuBaA ail Par `Erces 1 Exces Po 
rpanu3anuu ]. de acid „| debar 

Chim.: Curbă care A aa 

se objine trecând 7 


în abscise canti- 
tățile de acid, iar 
în ordonate pe 
cele de bază ne- 
cesare pentru a 
le neutralza pe 
cele dintâi, sau 4 
reciproc (fig. . 
382). Curbele de %86 420 24601 
neutralizare au 
forme caracteris- 
tice gradului de disociere al acidului studiat. Sin. 
Curbă de titrare. 


7. Curbă de nivel [courbe de niveau; Schicht- 
linie; contour; rsteg-vonal; KpHBaA YypOBHA, 
ROHTYp, ropu3onraJlb]. Geod.: 1. Linia care 
unește punctele scoarței terestre de egală cotă 
față de elipsoidul de referință. Se deosebesc: 
curbe de nivel altimetrice (linii cari unesc punc- 
tele de egală altitudine ale formelor de relief 
ale uscatului) și curbe de nivel batimetrice (linii 
cari unescpunctele de egală adâncime ale relie- 
fului fundului mărilor și oceanelor). — 2. Linia 
de intersecțiune a suprafeţei scoarței terestre 
(pe porțiuni mici) cu planul orizontal situat la 
înălțimea b dela nivelul mării, înălțime ce carac- 
terizează curba de nivel respectivă. — 3. Curbă 
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Fig. 382. Curbă de neutralizare. 


care se găsește pe o suprafață echipotențială 
în câmpul de gravitație terestru. 

1. Curbă de putere [courbe de puissance; 
Leistungskurve; power curve; teljesitmenyi görbe; 
KPHBaA MOLIHOCTH). Mș.: Curbă care reprezintă 
variația puterii, la admisiune constantă, în funcțiu- 
ne de turația unei mașini de forță. Se ridică 
la bancul de probă (fig. 383a). 


p 


Fig. 383 a. Curba caracteristică de putere a unui motor cu 
explozie, uşor. 
P) putere; N) turaţia; OA) puterea crește, cuplul motor mediu, 
constant; AB) puterea crește lent, cuplul scade; BC) puterea 
scade, cuplul scade, 


Se trasează, de obi- 
ceiu, o familie de 
astfel de curbe, pen- 
tru diferite admisiuni, 
între o turație minimă 
de funcţionare stabilă, 
și o turație maximă, 
dela care puterea mo- 
torului începe să sca- 
dă simțitor. Pentru 
motoarele de aviație, 
se pleacă dela aceste 
curbe și se calculează 
puterea la diferite 
altitudini cu turații şi 
admisiuni constante, 
corespunzătoare re- 
gimurilor nominale în 


sbor. (fig. 382 b). 


2. Curbă de răcire fig, 383b, Cuba de variaţie a 
[courbe de refroidis- puterii cu altitudinea, 
sement; Abkühlungs- Z altitudine; P putere; 1) motor 
kurve; cooling Curve; fšră compresor; ll) motor cu com- 
lehűlési görbe; KpH- presor, cu un etaj; Ill) motor cu 
Ba OXIa e HHA]. compresor, cu două etaje; 1) și 2) 
Meti.: Curbă care re- 
prezintă grafic, în or- 
donate, temperatura unui corp în timpul răcirii, 
în condițiuni neschimbate, în funcţiune de 
timpul care e trecut în abscise. Aliajul a 
cărui curbă de răcire e reprezentată în fig. 384 
are două puncte de transformare, la temperatu- 
rile de 900° și 800”. Punctele de transformare, 
ca și punctul de solidificare T, sunt caracteri- 
zate prin variaţii brusce ale direcţiei curbei, cari 
reprezintă întârzierea răcirii, datorită căldurii 


primul şi al doilea etaj. 
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ce se desvoltă la solidificare sau la transformările 
alotropice în stare so- “+ 
lidă. 

3. Curbă de răs- 
puns [courbe carac- 
téristique; Kennlinie; 
characteristic line; jel- 
lemző görbe; xapak- 

TeEpHCTHYECKAA 

KDHBaA]. Acust., 
Telc.: Dacă la intrarea 
într'un sistem acustic, 
elastic, electroacustic, 
etc., se aplică o anu- 
mită mărime, de ex. 
o presiune, o tensiune 
electrică, etc., sub ac- 
|iunea căreia sistemul 
trebue să dea, la ieși- 
re, o anumită (even- 20 40 60 89 
tual altă) mărime, de Fig. 384. Curbă de răcire. 
ex. o putere, un curent electric, etc., curba care 
reprezintă grafic dependența mărimii dela ieşire, 
de mărimea dela intrare, se numește curba de 
răspuns a sistemului. 
| 4, Curbă de repartiție spectrală a energiei 
[courbe spectrale relative; Kurve der spektralen 
Energieverteilung; relative spectral curve; spek- 
trâlis energia elosztăsi görbe; OTHOCHTEJIbHAA 
cnerrpabHaa KpuBaA). V. Curbă spectrală 
relativă. 

5. Curbă de sbor [courbe de vol; Flugkurve; 
flight curve; repülési görbe; rpuBaa B3n&ra). 
Zool.: Curba care reprezintă grafic, în ordonate, 
procentul de adulți ai unei anumite specii de 
insecte cari încep să sboare, în funcțiune de 
vârsta lor, trecută în abscise. Se folosește ca 
bază pentru determinarea momentului aplicării 
mijloacelor de combatere a insectelor. 


e. Curbă de spălare [courbe de lavage; 
Waschkurve; washing curve; mosási görbe; 
KPHBaA IIpPOMbIBaHHA] Ind cb.: Sistem de trei 
curbe cari reprezintă, în funcțiune de densitate, 
proporțiile de steril, de cenuși elementare și 
de cenuși integrale dintr'un cărbune. Aceste 
fracțiuni se stabilesc în laborator, prin trecerea 
succesivă a unei probe medii din cărbunele de 
studiat, printr'o serie de lichide de diferite den- 
sități (d= 1,1 :**2,0), cari se obțin prin amestecuri 
de tetraclorură de carbon (d. 1,58) cu benzină 
(d. 0,88) sau bromoform (d. 2,88). 

7. Curbă de stabilitate [courbe de stabilite; 
Stabilitătskurve; stability curve;  âllekonysăgi 
görbe, egyensúlyi görbe; npuBaa craGHNbHOCTH, 
yeroiiuuBocru]. Nav.: Curbă ale cărei abscise 
reprezintă unghiurile de inclinare a navei, iar 
ordonatele, brațul momentului de stabilitate sau 
însuși momentul de stabilitate. Când curba este 
deasupra liniei absciselor, stabilitatea este po- 
zitivă, iar când e dedesubtul liniei absciselor, sta- 
bilitatea este negativă. Pentru fiecare deplasament 
| corespunde o curbă de stabilitate a navei. 


min 
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1. Curbă de stabilitate a avionului [courbe 
de stabilite de l'avion; Stabilitătskurve des Flug- 
zeugs; stability curve of the airplane; repülőgép 
állósági görbéje; kpuBaa yYCTOYHBOCTH CAMO- 
n&ra]. Av.: Curba care indică acțiunea ampenajelor 
în funcțiune de incidenţa aripii. Curba poate 
arăta stabilitate, când unei trageri a manșei îi 
corespunde o majorare a  incidenței și unei 
împingeri o micșorare a incidenței, sau insta- 
bilitate, când în domeniul incidenţelor uzuale se 
produce inversiunea comenzilor. 

2. Curbă de utilizare [courbe d'utilisation; 
Gebrauchskurve; utilisation curve; használati 
görbe; KPHBaA YTHIHZAŢHH, HCINOJIb3OBAHHA]. 
Mş.: Curba variației puterii efective a unui motor 
ușor, la banc, în funcţiune de turație, realizată prin 
acţionare asupra manetei de gaze, motorul fiind 
frânat în condițiuni asemănătoare cu acelea din 
serviciu. Caracterizează, de fapt, condiţiunile de 
frânare, și deci puterea absorbită în serviciu, la 
diferite turaţii, de organele antrenate de motor. 

3. Curbă dromocronică [courbe dromochro- 
nique; Laufzeitkurve; dromochronic curve; idő- 
tartam-gârbe; ONbITHAA  KpHBaA  BpeMenu 
npoGera]. Tehn.: Curba experimentală care repre- 
zintă, în ordonate, timpul, iar în abscise, spațiul par- 
curs în sol de o undă elastică, măsurat dela 
punctul în care se produce o explozie, în ve- 
derea determinărilor geofizice pe bază seismică. 

4. Curbă fotometrică [courbe photometrique; 
Lichtverteilungskurve; polar curve of light dis- 
tribution; fotometrikus görbe, fenyeloszlăsi görbe; 


þoromerTpuyeckaa KpHuBas]. Sin. Emisiune in- 
dicatoare de ~. 

5. Curbă funiculară [courbe funiculaire; Seil- 
kurve; funicular curve; kötélgörbe; kpuBaa 


npoBeca Kanara]: Curba limită a poligonului fu- 


Suprafală 
PETIA 


nicular, pentru 
foarte multe for- 
łe. Pentru forțe 
verticale, ecua- 


ţia ei diferen- iy p | 
țială e | 
HË N 
dx?” P, F) y 
unde H este $W 


tracțiunea la vârf 
raportată la uni- 
tatea de lun- Fig. 385. Curbă funiculară. 

gime de arc de curbă, iar p sarcina. Când p e 
uniform repartizat pe orizontală, curba funiculară | 
e o parabolă; când p este uniform repartizat | 
pe arcul de curbă, curba funiculară e un lănţișor | 
(fig. 385). 

s. Curbă granulometrică [courbe granulo- | 
métrique; Kârnungskennlinie; granulation curve; | 
szemcse-osszetetel görbéje; rpaHyJIOMETpH- | 
yeckas KpHBaA). Sin. Curbă de granulozitate (v.). | 


din diagrama p v, respectiv TS sau IS, care se- 
pară domeniul aburului saturat de cel al aburului 
supraîncălzit. 

s. Curbă liquidus. V. Liquidus. 

9. Curbă metacentrică [courbe metacentrique; 
metazentrische Kurve; metacentric curve; meta- 
centrikus görbe; MeTAHEHTpHYECKAA KpHBaA). 
Av.: Curbă înfășurătoare a rezultantelor for- 
țelor aerodinamice cari acționează asupra unui 
profil la diferite incidențe. Prezintă importnłăša 
în studiul stabilității statice a avionului. 

10. Curbă solidus. V. Solidus. 

11. Curbă spectrală relativă [courbe spectrale 
relative; relative Spekiralkurve; relative spectral 
curve; szpekiłrális energia -elosztási görbe; cnekK- 
TpaJlbHaA KpHBaA OTHOCHTEJIbHaA]. Fiz.: Curbă 
care reprezintă grafic repartiția intensității unei ra- 
diaţii în funcţiune de lungimea de undă a radiațiilor 
monocromatice componente. 

12. Curbă tensiune-lungire specifică [courbe 
tension-allongement; Spannungs- Dehnungs-Linie; 
stres-strain curve; feszultsegi-nyulăsi görbe; Kpr- 
Baa HATAKEHHA-YJIHHEHHA]). Rez. mat.: Curba 
care reprezintă în abscise lungirea specifică a unui 
material supus la întindere sau la compresiune, 
în funcțiune de tensiunea (efortul specific, re- 
zistenļa) de întindere, respectiv de compresiune, 
o, trecută în ordonate. Prezintă următoarele 
puncte importante pentru caracteristicele mate- 
rialului: Limita de proporţionalitate (o,), până la 
care lungirile specifice sunt proporționale cu tensiu- 
nile; limita de elasticitate, până la care ma- 
terialul revine la forma iniţială după descărcare; 
limita de curgere (3,), la care începe deformarea 
plastică a materialului (creșterea lungirii speci- 
fice fără o creștere a tensiunii); tensiunea maxi- 
mă (Omax) care poate fi stabilită în material, și 


după atingerea căreia lungirea specifică crește 
la tensiune descrescătoare, și rezistenţa la rupere 
9,, mai mică decât Omax: la care se rupe ma- 
terialul, și căreia îi corespunde lungirea speci- 
fică la rupere e, (fig. 386). 
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Fig. 386. Curba tensiune-lungire specifică, 


13, Curbă [courbe; Kurve; curve; görbe; KpH- 


7. Curbă limită [courbe limite; Grenzkurve; | Baa]: Piesă cu o linie curbă a centrelor de 
limitcurve; határgörbe; KpuBas numur). Termod.: | greutate ale secțiunilor ei. Exemplu: 


Curbă care separă pe o diagramă două domenii 


14. ~ cu manşon [coude á manchon; Krüm- 


şau două stări diferite, Exemplu: Curba limită | mer mit Muffe; quarter bend with muff; karmantyús 


könyök; koneno, konendaraa Tpy6a] T. Tehn.: 
Piesă fasonată, din fontă turnată, asfaltată, de 
forma unui tub în arc de cerc și având un man- 
şon. Se folosește la instalaţiile de alimentare 
„cu apă. Dimensiunile sunt standardizate. Sin. 
Piesă K dacă R = 10 D, și piesă L dacă 
R =5 D. V. şi sub Fasonate, piese ~. 

1. Curbă aerologică. V. sub Diagramă aero- 
logică. 

2. Curbă de egală umezeală specifică, V. sub 
Diagramă aerologică. 

3. Curba înălțimilor. V. Diagramă aerologică. 

4. Curbarea lemnului [courbure, cintrage, dé- 
jettement du bois; Ziehen des Holzes, Kriimmen 
des Holzes; warping; a fa gârbitese; kopoGnenne 
CTATHBaHHE HJIH HCKpHBJeHue pepesa]. Cs.: 
Operațiunea prin care se dau forme curbe pie- 
selor de lemn pentru construcții. 

s. Curbele caracteristice ale turbinei [courbes 
caractéristiques de la turbine; charakteristische 
Turbinenkurven; characteristic curves of the turbine; 
turbina jel'egzetes görbéi;xapaKTeEpHCTHYECKHE, 
KpHBbIe TypőHHbI]. Mş.: Curbele cari reprezintă 
puterea turbinei în funcțiune de turație și de 
debitul de apă. Când se introduce și valoarea 
randamentului mecanic, curba este o parabolă 
care intersectează în două puncte axa absciselor 
și se numește și curbă în scoică, 

s. Curbele de debit ale compresorului [cour- 
bes de debit du compresseur; Drosselkurven 
des Verdichters; output diagrams of the compre- 
ssor; légsüritő teljesitmeny — görbék; KpHBbIe 
IPOH3BOĻHTEJIbHOCTH, MOIHOCTH]. Mș.: Curbele 
caracteristice ale compresorului centrifug, cari 
reprezintă debitul aspirat, în funcțiune de pre- 
siunea realizată sau de lucrul mecanic cheltuit. 
Curbele se ridică prin obturarea progresivă a 
aspiraţiei sau a refulării compresorului şi măsu- 
rarea lucrului mecanic corespunzător, unei turaţii 
constante. Pentru fiecare turație corespunde 
o curbă de debit. 

7. Curbele Tolle [courbes T.; T. Kurven; T. 
curves; T. görbék; KpuBhIe T.]. Mș.: Curbele carac- 
teristice ale regulatorului, trasate după procedeul 
Tolle. Toate punctele de intersecţiune ale acestor 
curbe cu o dreaptă care trece prin originea 
sistemului de coordonate, corespund unei anu- 
mite turații. Din ele se poate determina gradul 
de neregularitate al regulatorului, iar curbura 


acestor linii dă comportarea regulatorului în ce | dz 


privește stabilitatea lui în serviciu. 

s. Curbimetru [curvimâtre; Kriimmungsmesser; 
curvimeter; görbületmérő; H3MEpHTEJIb KPHBbIX]: 
Instrument topografic pentru măsurarea pe hartă 
a distanțelor de-a-lungul liniilor de comunicaţii, 
etc. Se construesc: curbimetre cu șurub, formate 
dintr'o rotiță care se deplasează de-a-lungul 
unui șurub, distanța parcursă printr'o rotire fiind 
determinată purtând instrumentul în sens invers, 
pe scara grafică a hărţii — și curbimetre cu ca- 
dran, formate dintr'o rotiță care mișcă un ac in- 
dicator plasat în fața unui cadran; distanța se 
determină prin citire directă pe cadran, care are 
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mai multe scări, după scările folosite obișnuit în 
Topografie. 

9. Curbură [courbure; Krümmung; curvature; 
görbület; u3ru6, kpuBu3na): Inversul razei de 
curbură într'un punct al unei curbe. E limita ra- 
portului dintre unghiul format de două tangente 
și lungimea arcului dintre cele două puncte de 
cont=ct ale lor, când această lungime tinde spre 
zero, asifel încât cele două puncte de contact 
să tindă către punctul la care se referă curbura. 

10. Curbura căii [courbure de la voie; Bahn- 
krimmung; bend, turn; pâlyagârbilet; KpH- 
BH3Ha, H3rHŐ nyTu). Com.: Curbura axei unei 
linii ferate sau a unei șosele. 

11. Curbura suprafeței [courbure de surface; 
Flăchenkriimmung; curvature of the surface; 
feliiletek görbéje; KPHBH3HA  noBepxnocru]: 
1. Curbura unei suprafețe într'un punct (nesingular) 
P al ei se obline cu ajutorul curburii curbelor C 
trasate pe suprafață și trecând prin M. Urmă- 
toarea teoremă, datorită lui Meusnier, permite 
să se restrângă clasa curbelor C la secțiunile 
plane ale suprafeței prin plane normale pe 
suprafaţă în punctul P: Centrul de curbură refe- 
ritor la punctul M al curbei. C este proiecția 
pe planul osculator la C în punctul P, a cen- 
trului de curbură al secțiunii normale care are 
aceeași tangentă în P. — Un plan normal pe supra- 
față este definit printr'un vector unitate 5, fix, 
situat pe normala la suprafaţă, și un vector uni- 
tate variabil 4, , situat în planul tangent. Curbu- 


ra secţiunii normalei definite de acest plan 
se obține considerând vectorul normal 4', într'un 
punct P' vecin cu P, situat pe această secțiune 
normală, și formând următoarea limită 
lim U, Ss dia 
PPAP de 
Lungimea proiecției pe direcția lui 4, a acestui 
vector limită este egală cu curbura secțiunii nor- 
male, iar direcţia lui, care e paralelă cu planul 
tangent, se numește direcția conjugată direcţiei 


4, .Vectorii conjugaţi de cari corespund diferitelor 


orientări definita de vectorii unitate 4, sunt cuprinși 
în planul tangent și depind linear de ei, adică 


= sunt componentele vectoriale, după direcţiile 
s 


4, ale unui tensor de ordinul al doilea și si- 


metric. Cele două direcţii principale ale ten- 
sorului se numesc direcţii principale ale supra- 
feței în punctul P, şi sunt perpendiculare între 
ele. Curburile secțiunilor normale cari corespund 
acestor direcţii se numesc curburile principale 
ale suprafeţei. Cunoașterea direcțiilor și a curbu- 
rilor principale implică cunoașterea curburii ori- 
cărei secțiuni normale, deci a 'oricărei curbe 
care trece prin P. — Curbura totală a unei su- 
prafețe într'un punct al suprafeței. este” egală cy 
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produsul curburilor principale în acel punct. 
Proprietatea cea mai importantă a curburii totale 
este invarianța ei față de deformările isome- 
trice ale suprafeței (Gauss). Ea e deci deter- 
minată de pătratul elementului de arc ds? în 
funcțiune de coordonatele curbilinii. — Curbura 
mijlocie a unei suprafețe este egală cu suma 
curburilor principale (suprafeţele cari au curbura 
medie nulă în fiecare punct se numesc supra- 
fețe minime). 

1. Curbura trunchiului [courbure de la tige, 
courbure du tronc; Krummwuchs, Krummschaf- 
tigkeit; bending of the irunk; fatörzs görbülete, 
görbe nővés; KPHBA3ZHA crBona (gepesra)]. Silv.: 
Săgeata care corespunde unităţii de lungime 
din axa curbă a' unui trunchiu de arbore. Un- 
ghiul la centru œ, corespunzător unității de lun- 


gime de axă aproximată printr'un arc de cerc e 
numeric egal cu valoarea reciprocă a razei de 
„curbură (curbura geometrică a arcului), iar să- 
geata corespunzătoare h e 


PAA w si 
1 afi = cos |? 


unde ultima aproximație e valabilă pentru œ, 


foarte mic — și aceasta corespunde numeric la 
o optime din curbura geometrică. 

2. Curbură, mărimi de ~ [grandeurs de 
courbure; Kriimmungsgrâssen; curvature defining 
values; görbületi értékek ; BEJIHYHHbI KPHBH3HbI]: 
Mărimi măsurabile cu ajutorul balanței de tor- 
siune supusă câmpului de gravitație, și cari 
definesc curburile principale locale ale supra- 
fețelor lui echipotenţiale. Dacă U (x, y, z) e 
potențialul câmpului de gravitație într'un sistem 
cartesian normal (Oz verticala coboritoare, Ox 
orizontala cu direcția N), mărimile de curbură sunt 

gU gU T vU 
Us gi dat F dz 9x09 


3. Curbură, rază de ~. V. Rază de curbură. 
4. Curbură, tensor de ~ [tenseur de courbure; 
Krimmungstensor; tensor of curvature; görbületi 
tenszor; TeH30op KPHBH3HbI]. Mat.: Dacă se poartă 


prin transport pa- V +9 
ralel un vector g 
A, de compo- „X 3 
nente  contrava- 1 hat i 
A E 1 2” A 
riante A', într'o 1 n ` 
stea O -47 1 
multiplicitate cun - -#7 3P, 
dimensiuni şi cu 5 i z 
conexiune afină, Pai +4, 
de-a-lungul con- y a” 
turului unui patru- + > 4 - 
later curb Y Jawe "d a 
O 9s: Os Ou-for- -—-fa aa PA x 
mat de curbele, 4, / 0, 
unu și v.v+âv Fig. 387. Determinarea tensorului 
ale unei familii de de curbură, 


curbe xt= xt (u,v), care depinde de cei doi parame- 
tri 4 și v, când vectorul revine în punctul 


inițial O,, el nu mai are, în general, direcția 
pe care o avea înainte de transportul paralel 
(fig. 387). Limitele câtului diferențelor dintre 
componentele lui contravariante (4'+ & 34'), 
după readucerea în O, și înainte de transport 
(4'), prin produsul creșterilor Anv ale celor 
doi parametri, poate defini deci componentele 
contravariante C' ale unui iar 


Ci= lim —— at Ea i cui ae ial 8 
Ag AVÂN Bano AH zi kr ă 
Av—=0 åv>0 


unde s'a folosit expresiunea lui 2.4' corespunză- 
toare transportului paralel, iar integrala se 
efectuează de-a-lungul conturului patrulaterului 
curbiliniu. 


Dacă Ai şi Ti sunt valori corespunzătoare 


unui punct P (u,v), valorile corespunzătoare 
punctului P’ (u +u, v+u) sunt 


pri: DEM 
A —T A i CE ae 


ð ð 
ȘI i 
9, A Jx 2) 
ta 5 pi t 4 

fiindcă vectorul Ai e transportat paralel. Dacă se 
calculează integrala curbilinie cu valorile lui 
A' şi Tį, corespunzătoare punctelor 

P, (u+4A u,v); P,(n+Au, vta o), 

P, (u+}A uv tAv) și P, (u,v+iAv), 
și se trece la alsa se obține: 


c= $ Rİ, A A ax ax, 

k, py=1 ? du o 
unde sumarea se efectuează independent pentru 
fiecare din indicii k, p, r, dela 1 până la n, iar 
tensorul de ordinul al patrulea, numit tensorul 
de curbură uda are ERP cu eid 


Mer _ i Èr t -Ë 
dx CE at T, r kr ri Tip 


El se numește şi md i Riemann-Christof- 


fel. Se observă că 4 òA' e şi diferența dintre 


br > 


componentele vectorilor cari se obțin transpor- 
tând paralel vectorul A* odată după 0.020;, 
şi odată după 0,0,0,. Dacă se confundă deci u 
cux’ şi v cu x, C' devine egal cu diferența 


D N 
dintre derivatele covariante 5% ale lui A', oda- 


tă în ordinea de derivare în raport cu x’ și x’, 
şi apoi în ordine inversă, adică: 
D*4' DAS S 

Pa Piri 

Dx" Dx: Dx Dx fa 7? 
Derivatele covariante de ordinul al doilea de- 
pind deci de ordinea de derivare, în toate mul- 
țiplicitățile al căror tensor de curbură e diferit 
de zero. In multiplicitățile metrice, componentele 


conexiunii afine, și deci și tensorul de curbură, 
depind de tensorul metric g,. Condiţiunea ne- 
cesară și suficientă ca spațiul să fie euclidian, 
este ca tensorul de curbură să fie identic nul. 


Din iensorul Ri, se obține, prin contracţiune, ten- 


n 
sorul de ordinul al doilea Ro RI i care 

4=, 
joacă un rol important în Teoria relativității ge- 


nerale, și, prin înmulţire a componenților lui cu 
g“ şi o nouă contracţiune, scalarul R=g"R,,, 


numit curbura scalară. Când spațiul riemannian 
are numai două dimensiuni, singurele com- 


ponente ale tensorului R'jy; cari nu se anu- 


lează identic coincid, până la semn, cu scalarul 
R, care e identic cu curbura totală a spațiului 
riemannian considerat ca o suprafață situată în 
spațiul euclidian cu trei dimensiuni. 

1. Curchia, calcar de ~ [calcaire de C.; C. 
Kalkstein; C. limestone; C. meszkă; n3Becruan K.]. 
Geol.: Calcar grosolan, coraligen, de vârstă tor- 
toniană, desvoltat pe marginea de Nord a ba- 
sinului terțiar dela Bahna. 

2. Curcubeu. V. sub Meteori optici. 

3. Curcudel. V. Corcoduș. 

4. Curea [courroie; Riemen; driving belt; szij; 
NpPHBOAHOI pemenb): Bandă continuă, flexibilă 
și extensibilă, cu ajutorul căreia se poate trans- 
mite mișcarea de rotație și puterea corespunză- 
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toare dela un arbore la altul, prin intermediul 
roților de curea. La o acţionare prin curea se 
distinge: roata conducătoare (motoare), roata con- 
dusă (antrenată) și cureaua, care infăşură parțial 
fiecare roată (fig. 388). Pentru ca antrenarea să 
fie posibilă, trebue ca forța dela periferia roți 
conduse să fie inferi- 
oară forței de aderenţă 
de pe roata respectivă, 
adică să nu alunece cu- 
reaua pe roți. Forța de 
aderenţă este cu atât mai 
mare, cu cât vitesa de 
antrenare este mai mică, 
coeficientul de frecare 
dintre curea și roļi este 
mai mare, și unghiul 
de înfășurare pe roata 
de diametrul cel mic, 
este mai mare. Vitesele 
de rotație ale celor 
două roți antrenate prin 
curea sunt invers pro- 
porționale cu diame- 
| trii lor.  Cureaua se 
montează cu o tracțiu- 
ne aproximativ de trei 
ori mai mare decâtcea 
de lucru. Prin rotirea roții conducătoare, brâul 
tras (conducător) este acționa! de o forță mai mare 
decât aceea care aclionează brâul purtat (condus), 


Fig. 388. Acţionare prin curea. 
a) roată conducătoare; b)roată 
condusă; c) brâul conducător; 
d) brâul condus; a) unghiul de 
înfășurare; —> sensul de mișcare, 


PIZZA STII SI 
zarul N PA II Zsana XII a! za 272 


OSII CSI PP CSI PP 


h 


Fig. 389. Imbinări de curele. 


a) prindere cu șuruburi; b) coasere cu cureluşe; c) coasere 


cu fir metalic; d) prindere cu agrafe; e), prindere cu plăcuțe 


şi şuruburi cu piulițe; f) prindere cu nituri; g) prindere cu nituri, cu marginile răstrânte; h) prindere prin lipire; i) legătură 
cu articulaţie. 
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diferenţa dintre elefiind egală cu forța motoare de 
pe roata conducătoare. Pierderile de energie 
cauzate de antrenarea prin curea provin din 
frecarea în palierele arborilor, din forțele 
de tracțiune ale celor două brâie, din alu- 
necarea  corepunzătoare  extensibilității cure- 
lei, și din rigicitate. Randamentul e de cca 
0,95 -+-+ 0,98. Cureaua este cu atât mai eco- 
nomică, cu cât diametrul roții conducătoare și 
vitesa de rotație sunt mai mari. — Prescripții 
generale: vitesa periferică să fie cuprinsă între 
10 m/s și 30 m/s; distanța admisibilă între arbori, 
maximum 10 m; la curele orizoniale, brâul con- 
ducătcr să fie jos, — Cele două capete ale cure- 
lelor se pot îmbina prin lipire, prin coa- 
sere cu fir metalic sau cureluşe,prin nituire, prin- 
dere cu şuruburi și piulițe, şi cu agrafe (fig. 389), 
După modul de montare a curelei, deosebim: 

1, Curea prin conducere proprie [courroie 
guidee par elle-mâme; selbstfiihrender Riemen; 
self guided belt; &nvezeteses szij; caMOCTOA- 
TEJIbHO Beryumii pemenb], când cureaua se 
ghidează prin ea însăși. 

2. ~ cu roată de conducere [courroie à 
galet; Riemen mit Leitrolle; belt with idler; irány 
tárcsás szij; peMeHb C HanpaBJIAlOUIHM, HaTA- 
HbIM pOJHKOM], când arborii au poziții cari 
cer curelei orientări speciale. Condiţiune esen- 
țială: linia de intersecliune a celor două plane 
mediane ale roților să treacă prin punctele unde 
cureaua părăsește roțile (fig. 390). 

M 


Fig. 390. Curea cu roți de conducere. 

a) roată conducătoare; b) roată condusă; c) brâul condu- 
cător; d) brâul condus; e) roată de conducere cu ax regla- 
bil; f) arbori cu axele așezate oricum, 

3. ~ cu roată înfășurătoare [courroie à galet 
enrouleur; Riemen mit 
Spannrolle; belt with rol- 
ler; feszitőtércsás szij ; 
peMeHb C HâMaTbIBa- 
IOUIHM  POJNHKOM]: Se 
folosește o roată de dia- 
metru mic, situată pe cu- 
rea între cele două roți 
de transmisiune pentru a 
mări astfel unghiul de în- 
fășurare, și deci suprafaţa 
aderentă. Cazuri curente: 
când raportul dintre dia- 
metrul roților mari, și mici, 
este D 


a A ia 


și distanța dintre arbori este prea mică pentru a 


Fig. 391. Curea cu 
roată înfăşurătoare, 

S1) brâul conducător; 
Sa) brâul condus, 


| de sub Curea cu roată de conducere. 


| aceeași secțiune. 


da un unghiu de înfășurare suficient. Eventual, 
roata de înfășurare este presată printr'o contra- 
Oai mărind și forța aderentă specifică (fig. 
391), 

4 ~ dreaptă [courroie droite, courroie òu- 
verte; offener Riemen; open belt; egyenes szij; 
OTKpbITbIÄ (HenepeKpecTHbIÄ) peMeHb], când 
arborii au axele parale- 
le și vitesele lor unghiu- 
lare sunt omoparalele. 


Distanţa e = 2D, Bse, 
D şi d fiind diametrii roți- 
lor. Sin. Curea deschisă. 
s ~ încrucișată[cour- 
roie croisée; gekreuzter- 
Riemen; crossed belt; ke- 
resztezett szij; 3aKpbl- 
Tbli  (nepenpecrubriă, 
neperpenenHHblii) pe- 
MeHb], când arborii au 
axele paralele și vite- 
sele lor unghiulare sunt 
antiparalele (tig. 392). 


Fig. 392. Curea încrucișată. 

a) roată conducătoare; b) roată 

condusă; c) curea; a) unghiul 

Distanța e = 3D, D FA de înfășurare; —> sensul de miş- 
d care, 

e ~  semiîncrucişată [courroie demicroisée; 
halbgeschränkter Riemen, Halbkreuzriemen; half- 
cross belt, quarter turn belt; félig . 
keresztezett szij; noayneperpecr- 
Hbli, Nonyneperpenrenubrii pe- 
MeHb], când axele arborilor sunt 
ortogonale una pe alta, sau for- 
mează un unghiu oarecare (fig. 393) 
e= 10Vdl unde d este diametrul roții 
conducătoare și l este lățimea cure- 
lei. Trebue respectată condițiunea 


După forma secţiunii curelei, 
deosebim: 

7. Curea dublă [courroie double; 
Doppelriemen; double belt; kettős 
szij; [BOÑHOË pemenb], când curea- 
ua de piele este făcută din două 
foi suprapuse și solidarizate. O 
curea dublă poate transmite o putere 
cu cca 50%; mai mare decât cea 
transmisă de o curea simplă cu 


Fig. 393. Curea 
semiincrucişată. 


& ~ multiplă [courroie multiple; Mehr- 
tacherriemen; multiple belt; többrétegűszij; 


| CJIOKHbIÄ  pemeHb], când cureaua de piele 
este din mai multe foi suprapuse și solidarizate. 


9. ~ plată [courroie plate; Flachriemen; 


flat belt; lapos szij; mnociuă pemeub], când 


forma secțiunii este un dreptunghiu. 
10. Curea trapezoidală [courroie trapezoidale; 


| Keilriemen; cone belt; &kszij; rpanesonnanbnbrii 


pemeHb], când secţiunea este trapezoidală, 
laturile neparalele formând un unghiu de 


320:::380. Transmisiunea se realizează prin mai 
multe curele așezate pe roți cari au la periferie 
crestături longitudinale, cu pro- 
filul curelei. Curelele sunt con- 
tinue, din cauciuc, cu inserții de IN 


D 
dj =10 


pânză, iar raportul 
(fig. 394). 

După materialul din care se 
confecționează, deosebim: Fig. 394, 

1. Curea articulată, V. Curea Curea trapezoidală, 
din făşii de piele. 

2. ~ de balata [courroie en balata; Bala- 
tariemen; balata belt; balataszij; GanaroBblii 
NpHBOHOÄ pemenb)]: Curea constituită din fășii 
de pânză de bumbac, prinse în're ele prin ba- 
lata (varietate de gutapercă) și cilindrate la mare 
presiune. Are supleță și aderență mare; rezistă 
la umezeală. Se folosește mai ales la mașinile 
electrice. 

3, ~ de bumbac (courroie en coton; Baum- 
wollriemen; cotton belt; gyapotszij; xNonuaTro- 
ÓY MAKHbIÄ npuBomnoi pemenb]: Curea consti- 
tuită din pânze de bumbac, încleite. E higro- 
scopică. Se folosește la puteri și vitese mari. 

4, ~ de cânepă [courroie en chanvre; Hanf- 
riemen; hemp belt; kender szij; nenbkoBbiii 
TpPHBOAHOI pemenb]: Curea lucrată din cânepă, 
pentru vitese periferice de 10 5v5 20 m/s. E 
higroscopică și puțin rezistentă. 

s ~ de gumă [courroie en caoutchouc; 
Gummitreibriemen, Gummiriemen; rubber belt; 
gumiszij; KAyYyYKOBÞIÄ npHBoAHOĂ peMenb]: Cu- 
rea de cauciuc, cu inserții de pânză. 

o ~ de păr de cămilă [courroie en poil de 
chameau; Kamelhaarriemen; camel hair belt; te- 
veszörszij; NPHBOHOÄ pemenb H3 BEpOINOAb- 
eï mepcru]: Curea lucrată din păr de cămilă; e 
rezistentă la vapori alcalini, la abur și aer liber. 

7, ~ de piele [courroie en cuir; Lederrie- 
men; leather belt; bărszij; KOKAaHbIÄ npuBOA- 
Hoii pemcub]: Curea de piele de cornute, tă- 
băcită cu mijloace minerale (săruri de calciu, de 
fier, etc.) sau vegetale (coajă de stejar, de mo- 
lift, eic.), primele având calități superioare. 

Dimensiunile uzuale : 
Lățimea în mm pate atir lamei ai 
77 E EREI A IE PRE i pr 


Grosimea înmm 3,., 8 


Trebue ferită de unsori și de uleiuri minerale. 
Se degresează cu o pastă de argilă cu benzină. 
Se spală cu apă cu săpun, caldă, și se unge cu 
untură de pește. | se mărește aderenţa prin 
scurtare sau, mai puțin recomandabil prin fre- 
care cu colofoniu, 

s. ~ din fășii de piele [courroie à maillons, 
courroie articulée; Gliederriemen, Ketłenriemen; 
link belt, chain belt; börlánc szij; cocraBnoii 
peMĪMeHb, NJNaCTHHUaTaA IpPHBOAHaA nenb]: 
Curea constituită din fășii mici de piele, puse 
pe muchie și articulate între ele prin nituri 
(fig. 395), Poaţe transmite o putere cu 30%, mai 
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mare decât o curea triplă de aceeași secţiune. 
E folosită la puteri mari și dis- | 


tanțe mici. Sin. Curea articulată. 

9. Curea de margine [courroie 
guide; Deckelriemen; guide belt; 
szitafedel szegelyszij; nanpaB- 
Atomul pemenb]: Curea de 
cauciuc, de secțiune pătrată, 
aşezată pe marginile unei site, 
pentru a limita întinderea ma- 
terialului pe sită. Se folosește 
în industria hârtiei. 

10. Curea de transport [cour- 
roie pour transpori; Förderband, 
laufendes Band; transport band, 


band carrier; szállitò szij; noj- È fio: ca 
BHKHOĂ TpaHCNOpTHbIÄ pe- “0e? a pro 
piele, 


MeHb HJIH Jenta): Curea de 
textile, de cauciuc sau de oțel, pe care se așază o- 
biectele pentru a fi transportale (de ex. în fa- 
bricile de zahăr, de cărămizi) peniru lucrări în 
serie, eliminând transportul cu braţele, cu vago- 
nete sau cu ascensoare. Sin. Bandă de transport. 

11, Curea, roată de ~ [poulie pour courrroie. 
Riemenscheibe ; à 
belt pulley; szij- 
tárcsa; pemen- 
HbIÄ IHNKHB]: 
Roata acționată 
prin curea sau 
care acļionează 
o curea. Obada 
este  bombată, 
când cureaua e 

dreaptă (fig. 

396),este dreap- 
tă, când cureaua e încrucișată, sau canelată când 
cureaua e trapezoidală. Dacă puterea de trans- 
mis are variații mari, roata are borduri. Intre 
lățimea roții și a curelei trebue să existe o dife- 
rență prescrisă. Se confecționează din fontă, din 
oțel, din lemn, din carton presat etc., și se echili- 
brează cu multă atenţiune. — Deosebim: 

12, ~, roată de ~ fixă [poulie fixe; feste Rie- 
menscheibe; fixed belt pulley; rögzitett szij tár- 
csa; HenopBHmublii pemennbli UIKHB]: Roată 
împănată sau presată pe arbore. 

13, ~, roată de ~ liberă [poulie folle; Los- 
scheibe; loose pulley; szabad szijtárcsa; xonocroi 
IIKHB HJIH JOK]: Roată care se poate roti pe 
arbore, fără a-l antrena. Se folosește mai ales 
la antrenarea mașinilor-unelte. Pe arborele de 
transmisiune secundar se montează o roată fixă 
și una liberă. Cureaua este deplasată dela o 
roată la alta, de către conducătorul mașinii, 
prin schimbătorul de curea, care acţionează, prin- 
tr'o furcă, brâul condus, și realizează, fie anire- 
nareaarboreluitransmisiunii secur.dare și decia ma- 
şinii, fie antrenarea numai a roții libere (mersul în 
gol). Sin. Roată nebună. 

14. ~, roată — tobă de ~ [poulie-tambour; 
Trommel; roller; târcsadob; mrnB-GapaGau]): 
Roată conducătoare de pe transmisiunea" principa- 


Fig. 396. Roată de curea. 
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lš, care are o lăjime egală cu suma. lšțimilor 
celor două roți, fixă și liberă, cu care se poate 
cupla alternativ prin curea. j 

1. Curelar [corroyeur; Riemer;  Gurtlerma- 
cher;  currier; szijgyârt6; mopnun]. Mș.: 1. 
Lucră!or specialist care se ocupă cu confec- 
ționarea curelelor folosite în industrii și cu repa- 
rarea lor. — 2. Persoană care confecționează cu- 
rele, hamuri, etc., sau le vinde. 

2. Curent |courant; Strom; stream, current; 
áram; TeuenHe, TOK, INOTOK, ABuneHue): 1. In 
Mecanică: Mișcarea unui fluid. față de un sistem 
inerţial. — 2. In Tehnică: Mişcarea unui fluid faţă 
de Pământ. 

3. ~ ascendent [courant ascendant; Aufwind; 
upwind; feltörő légáram; Bocxonamee Teyenne]. 
Meteor.: Componenta verticală, dirijată în sus, a 
unui “curent oarecare. Se poate produce când 
vântul suflă spre panta unui deal sau deasupra 
unei păduri, ca și din cauze termice. Acest cu- 
rent e folosit de planoare pentru a învinge vi- 
tesa descendentă și a se menține timp îndelun- 
gat în aer. 

4, ~ de apă subterană [cours d'eau souter- 
raine; unterirdischer Wasserfluss; undersoil stream; 
földalatti vizăramlăs; reuenne nopAnouBeHHoii 
Bonbl]. Hidr.: Curent care se formează din apele 
dela suprafața pământului infiltrate în masa aces- 
tuia și pătrunse în adâncime până ce întâlnesc 
strate impermeabile, cum sunt stratele de argilă 
sau de stâncă compactă, pe cari se strâng, for- 
mând rezervoare subterane, cu tendința de a se 
scurge, când stratul impermeabil este inclinat sau 
prezintă cute în cari apa poate să curgă ca în- 
tr'un jghiab. 

5, ~ de flux. V. sub Maree. 

6. ~ de perturbații. V. sub Perturbaţii at- 
mosferice. 

7. ~ de reflux. V. sub Maree. 

8. ~ descendent. V. sub Aer, mișcări dea ~. 

ə. ~ încrucișat [courant croisé; Kreuizstrom; 
cross current; keresztező áram; neperpecTruoe 
reuenne): Curgerea a două fluide în direcții 
perpendiculare, în vederea schimbului de căl- 
dură. Ex.; Incălzirea apei care circulă prin ţevile 
unui economisor, cu ajutorul gazelor de ardere 
cari circulă printre țevi, perpendicular pe 
ele. 

10, ~ laminar [courant laminaire; laminare Strö- 
mung; laminar flow; párhuzamos r&teg-ăramlăs; 
GesBuxpeBoe HJIH JAMHHAPHOE ABHWEHHE, 
JaMHHAPHDIÄ NOTOK]: Curent în care porțiunile 
de fluid se mișcă regulat și „paralel” cu direcția 
generală de curgere. El poate fi potențial sau 
turbionar, dar, în ultimul caz, turbioanele sunt 
dispuse regulat față de direcția generală de curge- 
re. Inir'un tub circular, de secțiune constantă, 
curentul laminar se caracterizează prin creșterea 
parabolică a vitesei dela perete spre centrul tu- 
bului. O particulă solidă anirenată de curent își 
păstrează distanța dela centrul tubului în tot lun- 
gul curentului laminar. Se stabilește în con- 


ddata valori mai mici ale cifrei Reynolds: 
R=% < 2320, unde v e vitesa în m/s, d e 


diametrul conductei în m, iar v e viscozitatea 
cinemat:că a fluidului în m?/s. 

1u. ~ litoral. Sin. Curent de coastă. V. sub Cu- 
rent marin. 

12. ~ marin [courant; Meeresströmung; current; 
tengerăramlăsok; mopckoe reyenne]: Mişcarea 
apei în mări și oceane, sub forma de cursuri, 
uneori de dimensiuni enorme, formând circulația 
mărilor și a oceanelor. E provocată în primul rând 
de vânturi, apoi de maree, de surplusul de apă 
adus de fluvii în mările închise și de diferența 
de densitate a apei. Curenţii marini pot fi de 
suprafață, de adâncime, de coastă sau de maree. 

13. Curent turbulent [courant turbulent; 
turbulente Strömung; turbulent flow, eddy current; 
örvénylő áramlás; BHXpeBoe MBHKEHHE HJIH 
ryp6ynenrnoe reuenne muqnkocrei]: Curent 
turbionar, în care turbioanele sunt dispuse des- 
ordonat față de direcția generală de curgere, 
și în care liniile de scurgere ale particulelor 
sunt împlette deci des și neregulat unele cu a'tele. 
Se stabilește în conductele rotunde la cifre Reynolds 


relativmari:R=" > 3000, unde v e vitesa fluidu- 


lui în m/s, d e diametrul în m și y e viscozitatea ci- 
nematică a fluidului în m?/s. Masa fluidului e agitată, 
iar vitesa într'un tub circular e aproape un formă pe 
toată secțiunea, cu excepțiunea regiunii din imedi- 
ata apropiere a pereților, unde e mai mică. 

14. Curent electric [courant électrique; elek- 
trischer Strom; electric current; villamos áram; 
ƏJEKTpHYECKHÄ TOK]. El.: 1. Sarcină electrică 
(pozitivă sau negativă) în mişcare (față de sistemul 
inerţial imobil în raport cu grupul stelelor fixe); 
sarcina se poate mișca printr'un mediu material 
sau în vid. Sarcinile eleclrice pozitive în mișcare 
produc un câmp magnetic, și acesta e același 
ca și câmpul tot atâtor sarcini electrice negative, 
cari se mişcă în sens contrar și cu aceeași vitesă. 
Fiindcă un curent care consistă în mișcarea de 
sarcini pozitive e considerat îndreptat în sensul 
vitesei lor, curentul care consistă în mişcarea 
de sarcini negative se consideră deci îndreptat 
în sens contrar cu vitesa lor. — 2. In înțeles larg, 
se numește curent electric, suma dintre curenții 
electrici cari consistă în sarcini în mișcare și 
dintre curentul electric lorentzian de deplasare. 
— 3. Intensitatea curentului electric (v.). 

15. ~ de conducţie de prima clasă [courant de 
conduction de première classe; Leitungsstrom 
erster Klasse; conduction current, of the first 
class; elsőrendű teljesitményi éram; TOK Npo- 
BONHMOCTH NepBOro knacca]: Curent care nu 
e însoțit de transformarea chimică a mediului 
conductor prin care trece și consistă, în acest 
caz, în electroni de conducţie în mișcare. 

16. ~ de conducție de a doua clasă [courant 
de  conduction de seconde classe; Leitungs- 
strom zweiter Klasse; conduction current of the 


second class; masodrendii teljesimenyi áram; 
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După locul și condiţiunile în cari se produce 


TOK NpPOBOAHMOCTH Broporo knacca]: Curent | curentul, deosebim: 


însoțit de transformarea chimică a mediului prin 
care trece; consistă, în acest caz, în mișcarea 
simultană și în sensuri contrare a unor ioni de 
semne contrare; 

1. Curent de convecţie [courant de convection; 
Konvektionsstrom; convection current; konvekciós 
áram; KOHBERIIHOHHOE TEueHHe, ROHBE KIIHOH- 
Hblii TOK]: Curent care consistă în mișcarea, în 
afara moleculelor, a sarcinii electrice impreună 
cu particule materiale mai grele decât elec- 
tronii. Curentul de „conducţie” de a doua clasă 
e, deci, în parte curent de conducție, și în parte 
de convecție. 

2] ~ de polarizație [courant de polarisation; 
Polarisationsstrom; polarisation current; polári- 
záciòs áram; nonapun3aunonnbli TOK): Curent 
care consistă în mișcarea sarcinilor de polarizație 
electrică (de obiceiu înir'un izolator). 

s. ~ electronic [courant électronique; Elektro- 
nenstrom; electronic current; elektronikus áram; 
ƏJCKTPOHHbIÄ TOK]: Curent care consistă în 
mişcarea în vid a electronilor liberi. 

4. ~ lorentzian de deplasare [courant loren- 
tzien de déplacement; Lorentzscher Verschi- 
ebungsstrom; L. displacement current; L.-féle 
eltolási áram; Jlopenrunancruii TOK cMeneHHA]: 
Flux electric variabil în timp. Acest „curent” nu 
consistă deci în sarcini electrice în mișcare, și 
se numește astfel numai fiindcă prezenia lui e 
însoțită de un câmp magnetic, ca și prezența 
curentului care consistă în sarcini electrice în 
mişcare. (v. Sub circuitului, legea magnetic). 

5. ~ maxwellian de deplasare [courantmaxwel- 
lien de déplacement; Maxwellscher Verschiebungs- 
strom; Maxwellian displacement current; M.-fele 
eltolási áram; MarkcBenanHcinii TOK CMe- 
meHuA): Flux al deplasării dielectrice, variabil 
în timp. El însumează deci curentul lorentzian de 
deplasare și curentul de polarizaţie electrică. 
Consistă astfel în parte în sarcini electrice în 
mișcare, şi în parte într'un flux electric variabil 
în timp. Sin. Curent de deplasare. 

6. ~ molecular [courant moléculaire; Mole- 
kularstrom; molecular current; molekuláris áram; 
MOJIEKyJApHbIÄÑ TOK]: Curentul electric care 
consistă în mişcarea de sarcini electrice în in- 
teriorul moleculelor. 

7. ~ protonic [courant protonique; Protoni- 
enstrom; protonic current; protonikus áram; npo- 
TOHHYECKHÄ TOK]: Curent care consistă în miş- 
carea în vid a protonilor liberi. 


s. ~ Roentgen [courant de R.; R. Strom; R. 
current; R.-áram; peHTrTeHOBCKHÄ TOK]. Elt.: 
1. Curent care consistă în mișcarea unui dielec- 
tric neincărcat cu sarcină electrică „reală", dar 
polarizat electric. 


9. ~ Rowland [courant de R.; R. Strom; R. 
current; R.-áram; TOK P.]: Curentul electric care 
consistă în mișcarea unor conductoare încărcate 
electric, 


10. Curent anodic al poliodsi [courant ano- 
dique de la polyode; Mehrpolrâhren Anoden- 
strom; anode current of the polyode; több 
polusú cső anodárama; anomublii TOK nonoga]. 
Elt.: Curentul electric care trece prin anodul 
poliodei. De obiceiu, curentul anodic are o 
parte continuă, egală cu valoarea termenu- 
lui constant din desvoltarea în serie Fourier a 
funcțiunii care-i reprezintă mersul în timp, nu- 
mită și 

1. ~ anodic de polarizaţie [courant ano- 
dique de polarisation; Vorstrom; anodic polari- 
sation current; előéram; aHO4HbIÄ  NONApu- 
3aQHOHHbIÄ TOK] — și o parte alternativă, egală 
cu suma valorilor termenilor variabili din de- 
svoltarea în serie Fourier a funcțiunii care-i re- 
prezintă mersul în timp, numit 

12. ~ anodic alternativ [courant anodique 
alternatif; Wechselstrom; anode alternating cu- 
rent; váltò-áram; nepemennbrii (opnohpaznbiř) 
TOK]. i 

13, ~ de grilă al poliodei [courant de grille 
de la polyode; Mehrpolrâhren-Gitterstrom; grid 
current of the polyode; több polusu cső rács- 
árama; cerounbiii TOK nonnoAna). Elt.: Curentul 
electric care trece prin grila poliodei. De obiceiu, 
curentul de grilă are o parte continuă, 
egală cu valoarea termenului constant din des- 
voltarea în serie Fourier a funcțiunii care-i re- 
prezintă mersul în timp, numit și 

14. ~ de polarizație al grilei [courant de 
polarisation de la grille; Gitter-Vorstrom; polari- 
sation current of ihe grid; rács elő áram; nona- 
pH3auHoHHbiii TOK] — și o parte alterna- 
țivă, egală cu suma valorilortermenilor valabilă 
din desvoltarea în serie Fourier a funcțiunii care-i 
reprezintă mersul în timp, numită 

15. ~ de grilă alternativ [courant de grille 
alternatif; Gitter- Wechselstrom; alternative grid 
current: válłó rácsáram; NepeMeHHbIÄ CETONHbIÄ 
TOK]: Curentul de polarizație al grilei, contat 
cu semnul schimbat, se numește și 

16. ~ invers de grilă [courant inverse de 
grille; umgekehrter Gitterstrom; inverse current 
of the grid; visszaforditott răcsâram; oGparnblii 
cerounbiii TOK]. : 

17, ~ de pământ [courant à la terre; Erd- 
schlusstrom; loss current to earth; földzárlat- 
áram; TOK 3ąaMbIiKAHHA Ha 3eMJ0): Curentul 
derivat dintr'un circuit în punctul de punere sau 
de ajungere la pământ. 

18. ~ de placă al poliodei [courant de plaque 
de la polyode; Mehrpolröhren-Anodenstrom; 
plate current of the polyode; tsbbpolusu cső 
anód-árama; aHogHbiý tok nomnoma]. V. Cu- 
rent anodic al poliodei. 

19. ~ de scuri-circuit instantaneu [courant de 
court-circuit instantané; Stosskurzschlusstrom; in- 
stantaneous short-circuit current; pillanatnyi rövid- 
zárlatú áram; YAapHblii TOK KOPOTEOrO 3aMbl- 
kanna]: Valoarea maximă a intensității instan- 
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tanee a curentului, după ce s'a produs un scurt- 
circuit. 


1. Curent de scurt circuit permanent [courant de 
court-circuit permanent; Dauerkurzschlusstrom; per- 
manent short-circuit current; âllandă r&vidzărlatu 
áram; YCTaHOBHBIINHĂCA TOK ROPOTKOTO 3aMBbI- 
KaHHA]: Valoarea efectivă a intensității curentu- 
lui de scurt-circuit, după ce regimul de transiție 
a trecut și scurt-circuitul mai persistă. 

2. ~ electric de acţiune nervoasă [courant 
électrique d'action nerveuse; elektrischer Ner- 
venaktionsstrom; electric current due to nervous 
action; ideg-âram; 3JIEKTpHYHÄ TOK HepBHOro 
meiicrBuA): Curent care apare într'o anumită 
parte a sistemului nervos în activitate. 

s. ~ electric de antenă [courant électrique 
d'antenne; elektrischer Antennenstrom; aerial e- 
lectric current; villamos anténa-áram; 9JIEKTpH- 
4YeCKHË TOK aHTEHHbI]: 1. Intensitatea, măsurată 
într'o umflătură, a curentului electric al antenei, 
care coincide de multe ori cu însuși piciorul ei. — 
2. Valoarea efectivă a intensității măsurate într'o 
umflătură de curent electric al antenei. 


4 ~ electric de apel [courant électrique 
d'appel; elektrischer Rufstrom; electric ringing 
current; hivó áram; BIIERTPHUECKHĂ BbI3bl- 
BHOii TOK). Telc.: Curentul electric folosit pe 
liniile telefonice spre achema o staţiune sau un 
post telefonic. Frecvența lui e de 17:::20 pe- 
rioade pe secundă pentru liniile abonaților, și 
de 500 perioade pe secundă pentru liniile 
cu repetoare vocale. V. şi Repetor. 

5. „electric de linişte [courant électrique de 
repos; elektrischer Ruhestrom; bias current; nyu- 
galmi áram; ƏJIEKTpPHYECKHËÄ TOK MPH COCTOA- 
HHH MOKOA). Cinem.: Curentul electric care ac- 
ționează masca ce servește la înregistrarea pistei 
sonore, în lipsa vibraţiilor acustice. 

s. ~ electric perturbator echivalent [courant 
Slectrique perturbateur équivalent; ăquivalenter 
elektrischer Stârstrom; equivalent disturbing cur- 
rent of an electric line; egyenértékű villamos 
zavar-áram; ƏJeEKTpHYeECKHÄ nepTypOanuou- 
HbIÄ ƏKBHBAJCHTHbIÄ TOK] Elt.: Curentul de 
800 perioade pe secundă care, substituit pe o 
linie electrică curentului în serviciu care circulă 
în. ea, ar produce aceeași deranjare a unei linii 
telefonice vecine ca și curentul în serviciu. Dacă 
Iş e armonica de frecvență f a curentului în 
serviciu, ppe ponderea atribuită frecvenței f, și ky 
un coeficient funcțiune de frecvenţă și de con- 
dițiunile de serviciu ale liniei de energie elec- 
trică, expresiunea curentului perturbator echi- 
valent Ie e 


1 k pI; 
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7, ~ electric purtător [courant électrique 

porteur; elektrischer Trägerstrom; carrier current; 


villamos vivő áram; HeCyIĻHÄ ƏJEKTPHYECKHÄ 
TOK]. Elt.: Curent electric alternativ care se mo- 


dulează în vederea transmisiunii de semnale 
electrice. Cu ajutorul curenților purtători se pot 
transmite simultan pe un circuit de electroco- 
municații mai multe convorbiri, fiecare din curen- 
ţii purtători, care are una din frecvențele pur- 
tătoare și e modulat independent de ceilalţi, 
constituind o cale. In postul receptor diferiții 
curenţi purtători modulaţi se separă cu ajutorul 
unor filtre electrice. 

s. ~ electric rezidual [courant électrique 
résiduel; elektrischer Reststrom; residual current; 
maradékáram; OCTATÒYHbIÄ ƏJEKTpPHYECKHÄ 
TOK]. Electrochim.: Curentul foarte slab, care 
traversează o soluție de electroliză, când tensiu- 
nea este inferioară tensiunii de descompunere 
a electrolitului. Acest curent se datorește fap- 
tului că anumiţi ioni, având un nivel energetic 
mai slab, se pot descărca înainte de a se fi 
atins valoarea tensiunii de descompunere a 
electrolitului. 

9. ~ electric subsecvent [courant électrique 
subsequent; nachfolgender elektrischer Strom, 
elektrischer Nachfolgestrom; follow-on current; 
villamos útłóáram; 2nerrpuueciuii  nocneAy- 
IOIHÄ TOK]. Elt: Curent electric care trece 
printr'un paratrăsnet după scurgerea supraten- 
siunii, sub efectul tensiunii în serviciu. 

10. ~ faradic [courant faradique; faradischer 
Strom; Faradic current; F.-âram; Gapamnuecrniă 
TOK]. Elt.: Curentul electric intermitent din se- 
cundarul unei bobine de inducție. 

11, ~ Leduc [courant de L.; L. Strom; L. 
current; L.-áram; TOK JI]. Elt.: Curent galvanic 
întrerupt periodic. 

12, ~ limită dinamic [courant limite dynami- 
que; dynamischer Grenzstrom; dynamic limit 
current; dinámikus határáram; npenenbHblii JH- 
HaMHYeECKHË TOK]. Elt.: Valoarea amplitudinii ma- 
xime a curentului primar pe care o mai poate su- 
porta un cuadripol cu secundarul scurt-circuitat 
(de ex. un transformator de măsură) fără a se 
defecta prin forțele date de el. 

13, ~ limită termic [courant limite thermique. 
thermischer Grenzstrom; thermic limit current; ter- 
mikus hatărăram; npemenbublă 'repmuueckuii 
TOK]. Elt.: Valoarea efectivă maximă a curentului 
electric primar pe care o mai poate suporta un 
timp convenit (în cazul transformatoarelor de mă- 
sură 1s) un cuadripol cu secundarul scurt-cir- 
cuitat, fără a se defecta prin efectul Joule co- 
respunzător. 

14. ~ magnetizant [courant magnstisant; Mag- 
netisierungsstrom; magnetising current; magneses- 
áram; HaMarHHuHBa!omui TOK]. Elt: Curentul 
care trebue să treacă prin înfășurarea sau prin 
înfăşurările unui circuit magnetic spre a stabili 
în el, singur fluxul magnetic. 

15. ~ polarizant[courant polarisant; Polarisie- 
rungsstrom; polarization current; polárizáló-áram; 
NONAPH3YIouMii TOK]. Electrochim.: Curentul 
continuu al unei surse electrice folosit la elec- 
troliza unei soluļii de electrolit. 


După mersul în timp și după condiţiunile în 
cari se produce curentul, deosebim: 

1. Curent electric activ [courant électrique ac- 
tif; elektrischer Wirkstrom; active current; villa- 
mos hatóáram; AKTHBHbIÄ ƏJIEKTpPHYECKHÄ TOK]. 
Elt.. Componenta armonică pe care un curent al- 
ternativ. armonic o are în fază cu tensiunea elec- 
tromotoare indusă din exterior, sau cu tensiunea 
la borne sau, când e cazul, cu suma lor. 

2. ~ electric alternativ [courant électrique 
alternatif; elektrischer Wechselstrom; alternative 
current; villamos vălt6 áram; nepemennblii 
ƏJIEKTPHYECKHÄ TOK]. Elt.: Curent electric a cărui 
intensitate variază periodic, astfel încât media 
aritmetică, pe o perioadă, a intensităţilor lui, să 
fie nulă. 

s. ~ electric continuu [courant électrique con- 
tinu; elektrischer Gleichstrom; direct current; 
villamos egyenáram; IpPAMOÄŘ HJIH NOCTOAHHbIIĂ 
ƏJEKTpPHYECKHË TOK]. Elt.: Curent electric care 
trece într'un singur sens și își păstrează intensi- 
tatea constantă sau aproape constantă. 

4 ~ electric de inducţie [courant électrique 
induit; elektrischer Induktionsstrom; induced elec- 
tric current; indukciós áram; HHAYKŲHOHbIÄ 
ƏIEKTpPHYECKHÄË]. Elt.: Curent electric pe care-l 
stabileşte într'un circuit închis, tensiunea elec- 
tromotoare indusă de un flux de inducție mag- 
netică variabil în timp. 

s. ~ electric omopolar [courant sleclrique 
homopolaire; elektrischer Reststrom; homopolar 
electric current; maradék-áram; OAHononIocHHblii 
HJIH YHHNONAPHbIiĂ >nerrpuuecrui TOK]. Elt.: 
Curentul care are același sens și aceeași intensi- 
tale în loate conductele unui circuit electric poli- 
fazat. Constitue unul din componenții simetrici în 
cazul unei linii de energie desechilibrate, care 
are neutrul pus la pământ. 

8 ~ electric reactiv [courant électrique ré- 
actif; elektrischer Blindstrom; reactive current, 
idle current; villamos vakáram; peaKTHBHbIÄ 
ƏJEKTPHYECKHÄ TOK). Elt.: Componenta armo- 
nică pe care un curent alternativ armonic o are 
în cuadratură cu tensiunea electromotoare indusă 
din exterior, sau cu tensiunea la borne sau, când 
e cazul, cu suma lor. 

7, ~ electric unidirecțional [courant électrique 
unidirectionnel; elektrischer Strom in gleichblei- 
bender Richtung; unidirectional current; egyirányú 
villamos áram; ƏJIeKTpHYeECKHÄ TOK OAHOTO 
HaNpaBJIEHHA, INOCTOAHHbIÄ TOK). Elt.: Curent 
electric care trece într'un singur sens. 

s. Curenfi electrici în atmosferă. lonii at- 
mosferici (v. şi lonizarea aerului) în mişcare pro- 
duc următorii curenți: Curentul vertical: Sub ac- 
țiunea câmpului electric terestru, ionii pozitivi se 
dirijează către sol, iar cei negativi în sens con- 
trar. Densitatea curentului care se stabilește astfel 
este dată de: 

G=(k n q+k' n' q') E, 
unde E este intensitatea câmpului electric terestru, 
q şi q' sunt sarcinile electrice ale ionilor, iar n și 
n' numărul ionilor atmosferici, pozitivi, respec- 
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tiv negativi, din unitatea de volum, de mobili- 
tăți k și k'. Valoarea mijlocie a densităţii curen- 
tului vertical este, în apropierea solului, de 
25X 10-16 A/cm? pentru un câmp electric (gra- 
dient de potențial) mediu de 130 V/m. — Cu- 
renţii de convecție daţi de mișcarea maselor de 
aer: Densitatea mijlocie a curentului de convecţie 
produs de masele de aer în mișcare orizontală, 
cu vitesa cuprinsă între 1 și 10 m/s, variază 
între 2X 10-14 și 2X10-13 A/cm?, Mișcările ver- 
ticale ale aerului se fac cu vitesa de câțiva cen- 
timetri pe secundă și dau naștere la curenţi de 
ordinul a 10-15 A/cm?. — Alţi curenţi electrici se 
produc în ionosferă: Sub acțiunea mareelor at- 
mosferice, păturile de aer ionizat sufer o oscilație 
periodică. Cum această mișcare se efectuează în 
câmpul magnetic terestru, păturile ionosferice 
sunt parcurse de curenţi electrici induși, cari pot 
da variații diurne ale magnetismului terestru. 
electrici turbionari [courants élec- 
triques tourbillonnaires; elektrische Wirbelstrsme; 
eddy currents; villamos &rvenyâramok; Buxpe- 
BbIe BJekrpuueckue TORH), Elt.: Curenţi elec- 
trici stabiliţi prin inducţie electromagnetică în in- 
teriorul maselor conductoare. Sin. Curenţi Fou- 
cault, 

10. ~ electrici vagabonzi [courants €lectri- 
ques vagabonds; vagabundierende elektrische 
Ströme ; vagabond currents; villamos vándor- 
áramok; Guy aronmne ƏJEKTPHYECKHe TOKH). 
Elt.: 1. Curenți derivați în sol, în jurul liniilor 
ferate electrice sau de tramvaiu. — 2. Curenți 
derivați în sol, din conductele de distribuţie și 
de alimentare electrică, prin locurile lor cu 
defecte de izolație. Curenjii vagabonzi continui 
pot coroda electrolitic conductele de apă, de 
gaz, etc., plasate în pământ. 

11, ~ Foucault [courants de F.; F. Ströme; F. 
currents; F.-féle áramok; Toku Pyko). V. Curenți 
electrici turbionari. 

12, ~ simetrici [courants symétriques; symme- 
trische Ströme; symmetrical currents; szimetrikus 
áramok; CHMMeTpuueckue TOKH]. Elt.: Curenții 
dintr'un sistem polifazat cu m faze sunt simetrici 
când ei au aceeași intensitate pe toate fazele și 
când diferența de fază dintre curenții consecutivi 


op’ ~ 


este & radiani sau ——: 
m m 

13. ~ telurici [courants telluriques; Erdstrâms; 
earth currents; fâldzărlat-âramok; 3eMHbIe TOKH]. 
Elt.: Curenţi electrici cari circulă prin sol. V. şi 
Curenţi electrici vagabonzi, Curenţi de pământ. 

14. Curenţilor, metoda ~ telurici [méthode 
des courants telluriques; Mebverfahren der natur- 
lichen Erdstrâme; earth currents method; kutatási 
eljárások termeszetes fâldzărlat-ăramok segits€- 
g&vel; METOA 3eMHbIX TOKOB): Metodă de pro- 
specțiune geofizică folosind curenţii telurici 
pentru cercetarea solului la mare adâncime. 

15. Curent, echi~ [equicourant; Gleichstrom; 
equicurrent; egyenâram; TOK OAHOTO HanpaB- 
JEHHA TOK paBHOrO HanpaBineHHA): Curgerea 
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în același sens a două fluide, în vederea schim- 
bului de căldură sau de substanţă. Avantajul echi- 
cureniului față de contracurent este schimbul im- 
portant de căldură sau de substanță la începutul 
procesului. 

1. Curgere laminară [ecoulement laminaire; 
laminare Strömung; laminar flow, streamline 
flow, viscous flow; párhúzamos réłegáramlás; 
JAMHHAPHDIÄ MOTOR, JIaMHHapnoe TEYEHHE): 
Curgerea unui fluid în curent laminar. Sin. 
Curgere vâscoasă, 

2. Curgere turbulentă [écoulement turbu- 
lent; turbulente Strömung; turbulent flow; ör- 
vénylő áramlás; BHxpeBoe HJIH TypŐyJIeHTHOE 
TeyeHHe (MHAKOCTEÄ)]: Curgerea unui fluid în 
curent turbulent, 

3. Curgere vâscoasă. V. Curgere laminară. 

a. Curgere, limite de ~. V. Atterberg, limi- 
tele lui ~. 

5. Curgerea betonului. V. sub Schimbările de 
volum ale betonului. 

6. Curie [curie; Curie; curie; curie; KIOpH 
(ennaa pagnoaKkTtTHBHOCTH)]. Fiz.: Unitate 
de măsură a radioactivităţii unui radioelement, 
egală cu 3,71.10!0 atomi de radiu desintegraţi 
într'o secundă dintr'un gram, sau egală cu masa 
de radon în echilibru radioactiv cu 1 g de radiu, 
egală cu 6,5.10-* g, adică un volum de aproape 
0,6 mm? radon la 0° și 760 mm. 

7. Curie, „legile” lui ~ [lois de C.; C.sche 
Regeln; C.'s laws; C.-fele szabályok; BaroHbI 
HI0pu). Elt.: 1. Susceptibilitatea magnetică a 
substanțelor diamagnetice este independentă de 
temperatură. — 2. Susceptibilitatea magnetică a 
substanțelor paramagnetice e invers proporțională 
cu temperatura absolută (într'o primă aproxi- 
mațţie). 

s. Curie, punctul ~ [point de C.; C.- 
Punkt; C. point; Curie pont; roua Hiopu]: 
Temperatura deasupra căreia fierul și corpurile 
feromagnetice devin paramagnetice. Fenomenul 
feromagnetismului este legat de o anumită orien- 
tare comună a momentelor magnetice date de 
electronii din atomi. Prin încălzire la o anumită 
temperatură, numită punctul Curie, forțele inter- 
atomice nu mai pot menține orientarea comună a 
acestor momente magnetice, și corpul devine 
paramagnetic. Punctul Curie nu este un punct 
critic, respectiv un punct de transformare, care 
să despartă două faze deosebite. La fierul pur, 
punctul Curie corespunde punctului Acə (din dia- 
grama  fier-carbon), adică tempeaturii de 768°; 
prin adăugirea altor elemente, punctul Curie va- 
riază, și anume: prin adăugirea de cobalt, crom, 
vanadiu sau ceriu, punctul Curie se urcă, iar prin 
adăugirea de mangan sau nichel, coboară. La un 
aliaj FeNi cu 25% Ni, punctul Curie coboară 
până la 0°. Sin. Temperatură Curie. 

9. Curieterapie [curie-therapie ;  Radiumthe- 
rapie, Radiumbestrahlung; Curie-therapy; rădium- 
sugárzás; pamnorepanHa). V. Radiumterapie. 

10. Curie-Weiss, „legea” lui ~ [loi de C.- 
W.;  C.-W.sches Gesetz; C.-W. law; C- 


W.-fele törvény; saxon Hropn-Baica]: Suscep- 
tibilitatea magnetică a unui corp feromagnetic care 
se găsește la o temperatură mai înaltă decât punc- 
tul Curie, unde dispare feromagnetismul, e invers 
proporțională cu supratemperatura corpului față 
de punctul Curie x = 7% unde T și © sunt tem- 
peraturile absolute ale corpului și punctului Curie, 
iar c e o constantă independentă de 7. 

11. Curit [curite; Curit; curite; kurit; RIOPUT]. 
Mineral. : 2 PbO : 5 UOs : 4 H:O. Cristalizează în 
sistemul rombic, în cristale cu structură aciculară. 
Are duritatea 4,5, gr. sp. 7,19, coloare roșietică- 
brună și urmă portocalie. Este un mineral radio- 
activ. 

12. Curiu [curium; Curium; curium; kurium; 
KypHyM]. Chim.: Cm; Nr.at. 96; trivalent. Ele- 
ment artificial, „sintetizat” la ciclotron. Se cunosc 
mai mulți isotopi ai lui, dintre cari principalii 
sunt cei de număr masic 240 (T=1 lună, a-activ), 
și 242 (T=5 luni, a-activ). Reacţii nucleare de 
formare: 


s: 234Pu +3He = 240Cm +3 În (reacţie la 
ciclotron, cu helioni de 44 MeV). 
b. fog Pu + 1He E 212Cm $ in (reacție la 


ciclotron, cu helioni de 44 MeV). Metal actinoid 
cu 7 electroni în stratul 5f, analog cu uGd, care 
are 7 electroni în stratul 4 f. 

13. Curmal [dattier; Dattelpalme; date-palm; 
datolyapálma; œunnkoBaa naunbma). Bot. : 
Phoenix dactylifera L.; familia palmelor. Arbore 
înalt de 10:::12 m, cu tulpina cilindrică, prezen- 
tând la suprafață cicatricele frunzelor căzute. 
Frunzele îi sunt îngrămădite la vâriul tulpinei. 
Fructele sunt dulci, gustoase și foarte nutritive. 
Crește și se cultivă prin oazele Saharei, până în 
Asia Sud-Vestică și în insulele Canare. 

14. Curmătură [col; Gebirgspab; col, saddle; 
szoros, hajlat; cemoBuna, ceio]. Topog. : 
Lăsătură care rupe continuitatea unei înălțimi și 
prin care trece, de obiceiu, un drum; este o de- 
pres.une mică, într'o culme de munți sau de 
dealuri: 

15. Curmeiu [corde d'écorce; Baststrick; chord 
made of bark; hâncskâtel; Bepeska n3 ppeBec- 
HOË KOpbI]. Ind. țăr.: Funie confecţionată din 
coaia copacilor, de obiceiu din teiu sau din răchită. 

16. Curpen [herbe aux gueux, berceau de la 
Vierge; Waldrebe; traveller's joy, virgin's bowers; 
iszalag;  KJeMaTHc (Bblomeeca pacrenue)]. 
Silv.:  Clematis Vitalba L. Arbust urcător 
din familja ranunculaceelor. Crește în păduri și 
în tufișuri, ajungând la 20:::30 m lungime. Din 
tulpine se împletesc coșnițe pentru stupi primi- 
tivi, şi coșuri. Frunzele conțin saponine și en- 
zime; proaspete, sdrobite și puse pe piele, pro- 
duc inflamații. Sin. Luminoasă, 

17. Curpen de munte ete e des Alpes; 
Alpenrebe; atragene; bercfolyondăr; anniicruii 


RINeMaTHC). Hort.: Clematis alpina Mill. Arbust- 


din familia ranunculaceelor, urcător. Crește în re- 


giunea subalpină. E cultivat pentru decorarea 
zidurilor şi a gardurilor. Sin. Curpen năpraznic. 

1. Curpen 1. Lujer de cartof (Transilvania). — 
2. Vrej de dovlecel, de castravete, etc. (Mol- 
dova, Transilvania). 

2. Curra Bright. Ind. tut.: Tratament de uscare, 
special, la foc indirect, care se aplică unor tutu- 
nuri din varietatea „Virginia” și în urma cărora 
acestea capătă o aromă și un gust deosebit. Lu- 
crările speciale prin cari se deosebește trata- 
mentul acestor tutunuri sunt: alegerea și înșiratul, 
încărcarea uscătoriei, uscarea, păstrarea, alegerea 
şi păpușitul în fascicule, ambalarea în butoaie 
şi supravegherea butoaielor până la fabricare. 

3. Curs de apă [cours d'eau; Wasserlauf; 
watercourse; vizfolyăs; Treuenne BOAbI, BOAA- 
HOÑ NOTOL, BOAOTOR): Apă care curge obișnuit 
într'o albie naturală, apa adunându-se de pe 
suprafața unui basin de recepțiune, fie din scur- 
gerea apelor de precipitaţii, fie din înfiltrații 
şi izvoare. Exemple: fluvii, râuri, pâraie. 

4. ~ de apă artificial [cours d'eau artificiel; 
künstlicher Wasserțlu; artificial water conduit; 
mesterséges vizfolyás; HCKyYCCTBEHHbIÄ BOMO- 
TOK HJIH IOTOK BOĄbI]: Curs de apă reprezen- 
tat de un canal care alimentează o instalaţie in- 
dustrială, un câmp ce trebue irigat sau un oraș, 
printr'o conductă forțată sau printr'un canal des- 
chis. Un astfel de curs se caracterizează printr'un 
debit aproape constant, calculat pe măsura ce- 
rințelor de apă. 

s ~ de apă natural [cours d'eau naturel; 
natürlicher Wasserfluh ; natural water conduit; 
termeszetes vizfolyás; ECTECTBEHHblii BOAOTOI 
HJIH IIOTOK BO/bl]: Curs de apă reprezentat de 
un pârâu, de un râu sau de un fluviu. Se carac- 
ierizează prinir'o mare variaţie a debitului, care 
depinde de mărimea și frecvența precipitațiilor 
atmosferice și de alți factori: permeabilitatea 
sau impermeabilitatea terenului din cuprinsul 
basinului hidrografic, îmbrăcămintea lui vegetală, 
inclinarea lui, expunerea la vânturi și la soare. 

o. Curs forțat [circulation forcée de monnaie; 
Zwangszirkulation des Geldes; forced circulation 
of money; kötelező árfolyam, kényszerárfolyam; 
OGABaTEIIbHbIĂ,  BbIHYKACHHblii  MOHeTHbIii 
Kypc]. Ec.: Obligaţia legală de a primi, ca plată, 
hârtie-monetă sau bilete de bancă neconvertibile 
în aur. 

7. Cursă [trappe; Falle; trap; csapda; J0- 
Bymka). Tehn. mil.: Obstacol folosit în organi- 
zarea unei poziții. Constă dintr'o groapă acope- 
rită, spre a nu fi observată. Se construesc: curse 
contra infanteriei și cavaleriei — numite și gropi 
de lup — echipate cu mijloace de rănire sau de 
acățare a piciorului, — curse contra autovehicu- 
lelor, pe şosele (adesea șanțuri transversale pe 
toată întinderea șoselei), — și curse contra 
carelor de luptă, pe şosele. 

s. Cursă [cordee, trait; Zug; haul; bânyakosâr 
rakomânyânak átrakása; npoGer]. Mine: Depla- 
sarea încărcăturii utile a unei colivii de extrac- 
ție, dela nivelul rampei de încărcare la acela 
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al rampei de descărcare. In timpul necesar efec- 
tuării unei curse se include și timpul mort pentru 
manevrarea vagonetelor. 

9, Cursă de insecte [trappe à insectes; In- 
sektenfalle; insect trap; rovarfog6; JOBymkKa 
[IA Bpernrexneii]. Hort.: Ghivece de flori așe- 
zate cu gura în jos, pe tutori, mai ales în cultu- 
rile de seră, de grădină, etc., astfel încât insec- 
tele lucifuge, cum sunt urechelnițele (Farficula 
auricularia), să se retragă în timpul zilei sub ele, 
unde pot fi apoi distruse prin mijloace meca- 
nice sau chimice. 

10. Cursă də  întreruptor [course d'inter- 
rupteur; Schalter-Schalthub; stroke of the in- 
teruptor; kapcsol6menet; xog npepbIBarenA). 
Elt.: Distanja dintre poziţiile pieselor de contact 
mobile ale unui întreruptor electric, cari cores- 
pund pozițiilor definitive de întrerupere și de 
închidere a circuitului. 

11. Cursa pistonului [course du piston; Kolben- 
hub; stroke; dugattyujărat; xog NOPriHA). Mș.: 
Lungimea drumului parcurs de un piston în 
cilindru, între cele două puncte moarte. 

12, Cursa priboiului [course du poinçon; 
Stempelweg, Hub; punch stroke; lyukasztâui; 
xog nyancona]. Mș.: Lungimea pe care o par- 
curge priboiul în operaţiunea de găurire a piesei. 

13. Curse luminoase [pièges lumineux; Licht- 
fallen; luminous traps; fenycsapdâk; cBeranmaaca 
noBymka): Dispozitiv compus dintr'o sursă lumi- 
noasă, un ecran care servește ca reflector (diri- 
jând fasciculul de lumină pe direcția de sbor a 
insectelor pozitiv fototrope) și un vas cu petrol 
așezat dedesubt, în care cad insectele când se 
lovesc de pereții sursei de lumină, şi mor. 

14. Cursive [italiques;  Kursivschrift; italics; 
kurziv beti; KypCHB]. Arte gr.: Caractere de 
literă inclinate spre dreapta, cari imită scrisul 
de mână curent. Sin. Italice. 

15. Cursor de inelușe [anneau; Gleitkontakt, 
Läufer, Stellring; slider; állitó gyürű; Gerynok]. 
Ind. text.: Sârmă îndoită în formă de C, care 
aleargă pe inelușele mașinii cu inelușe, în jurul 
fuselor. Cursoarele sunt construite după două tipuri: 
Cursoare C și cursoare N. Cursoarele N tind să înlo- 
cuiască complet cursoarele C, pentrucă sunt mai 
bune. Cursoarele necesare unui anumit fir depind 
de următorii factori: diametrul inelușului, diame- 
trul țevii pline, diametrul țevii goale, vitesa fu- 
selor, torsiunea și finela firului. Alegerea cursoa- 
relor pentru un anumit fir și pentru o anumită 
mașină se face prin experimentări preliminare 
cu un număr redus de fuse. Baloanele prea mari 
la sfârșitul formării țevii sunt indicii că greutatea 
cursoarelor experimentate e prea mică. Ruperea în 
faza înfăşurării firelor, pe zona cea mai subțire 
a ţevilor încărcate, arată că greutatea cursorilor 
e prea mare. Cursoarele se aleg după numere 
acestea indicând greutatea în g a 1000 de bucăți. 
Cursoarele se uzează repede (în cca 20 de zile); 
de aceea ele se înlocuesc, iar înlocuirea se face 
odată pe toată lungimea mașinii. Pentru firele 


“pentru luminarea, 


930 


de bătătură, cursoareleparcurg 14 m/s (50 km/h), 
iar pentru firele de urzeală 21 m/s (75 km/h). 

1. Curte [cour; Hof; courtyard; udvar; BOP]. 
Urb.: 1. Porţiune dintr'o parcelă, care trebue să 
rămână neclădită în conformitate cu clasa de 
construcție respectivă. — 2. Porțiunea neclădită 
a unei parcele, și care nu este folosită ca gră- 
dină. — 3. Curte interioară, care e mărginită 
de clădiri, pe tot perimetrul ei. — 4. Curte des- 


chisă, care are cel puţin o latură liberă de clă-. 


diri și corespunde cu strada sau cu un spațiu 
liber. 

2. ~ de lumină [petite cour intérieure; 
Lichthof; small inner court; világitó udvar; 
y3KHÄË (MaJbIÄ) BHyrpennuii BOp): Curte de 
dimensiuni mici (până la circa 10 m?) excluziv, 
camerelor nelocuibile. 

s. Curtină [courtine; Ringmauer; curtain; 
összekötő várfal; nombmeBaa crena]. Tehn. mil., 
Arh.: Porțiunea din zidurile unei întărituri mili- 
tare care leagă între ele două bastioane. 

a. Curtius, degradare ~ [dégradation C.; 
C. scher Abbau; C. degradation; C-féle széłesés, 
szétbomlás; merpananna Hypuuyca]. Chim.: 
Azidele încălzite sufer o descompunere: elimină 
azot și trec în esterul acidului isocianic: 

R—CO-N=N=N > R—-N=C=0 +N. 
Reacţia se efectuează, din motive practice, în 
soluţie alcoolică; esterul isocianic format adiţio- 
nează o moleculă de alcool și dă un uretan care, 
prin hidroliză ulterioară, poate trece în amina 
primară. 

5. Curtuiuș, strate de ~ [couches de C.; 
Schichten von C.; C. strata; C.-féle rétegek; 
HanJacThIiBAHHA Hypuuyca]. Geol.: Argile cu 
marcasită, gresii, calcare de apă dulce, cu inter- 
calaţii de cărbuni. Reprezintă un facies al stratelor 
de Mera, în Nordul și Nord-Estul Transilvaniei. 

6. Cuşac. Ind. țăr.: Lemn lung, prismatic, mai 
subțire decât grinda, folosit la construcţii. 

7. Cuşac. V. sub Laţ. 

8. Cusătură [couture; Naht; seam; varrat; 
II0B)]. Ind. text.: Reunirea prin coasere a două 
bucăţi de stofă, de pânză, etc. Cele mai impor- 
tante cusături, în textile, sunt cele aplicate arti- 
colelor regulate cari ies dela mașina de tricotat 
în forma în care pot fi purtate, și cele făcute 
articolelor croite din stofă tricotată. In primul 
caz, articolele sunt doar încheiate cu mașini 
speciale, a căror cusătură constă din ochiuri tri- 
cotate, şi se face în diferite moduri, după efectul 
reclamat de articol: tighel, zig-zag, împunsătură 
pe un fir de urzeală, împunsătură pe două fire 
de urzeală, etc. In al doilea caz se fac cusături 
cari, pe lângă funcțiunea de legătură între două 
bucăţi, -o maj au și pe aceea de a împiedeca 
destrămarea firelor de margine. Aceste cusături 
sunt: cusătura interlock şi cusătura overlock, din 
două fire. Cusăturile aplicate tricotajelor trebue 
să aibă aceeași elasticitate și rezistență ca și 
tricoul respectiv. 


9, Cusătură |joint, joint rivé, joint de sou- 
dure; Naht, Nietnaht, Schweifnaht; joint, seam; 
riveted seam, welding seam; varrat, heggesztâsi 
varrat; IHOB]. Tehn.: Linia de împreunare prin 
nituire sau sudare a marginilor a două tole. 

10. Cusătură de sudură [cordon de sondure; 
Schweibnaht; welding seam; varrat; CBapHoii HJIH 
CBApOYHbIÄ HIOB]: 1. La sudura prin presiune: 
Regiunea în care s'a produs sudura pieselor me- 
talice. — 2. La sudura în stare lichidă: Regiunea 
în care s'a produs sudura pieselor metalice, for- 
mată din metalul de aport depus și din pene- 


traţie. Sin. Cordon de sudură. 

Deosebim: : 
1. ~ concavă [soudure 

concave; Hohlnaht; concave 

seam welding; homorú varrat; 


BOTHYTÞIÄ CBAPOUHbIIĂ IOB]: 
Cusătură a cărei față liberă 
este concavă (fig. 397). 

12. ~ convexă [soudure con- 


Fig. 397. Cusătură 
concavă, 


vexe; überwölbte Naht; convex 
seam welding; domború varrat; 
BbINYKJIbIÄ  CBApOWHbIĂ IOB]: 
Cusătură a cărei față liberă este 


convexă (fig. 398). 
13, ~ în tăietură [soudure en fig, 398. Cusă- 

encoche; Schlitznaht; notch wel- sură convexă. 

ding; r&svarrat; CBapOuHBIii NIOB 


B mpope3]: Cusătură de 
sudură folosită la sudu- 
ra pieselor de metal su- 
prapuse, realizată prin de- 
punerea metalului de aport 
în tăieturi practicate pe 
una din piese (fig. 399). 
1. ~ de sudură în 
găuri [soudure en bou- 
chon; Lochnaht; spot wel- 
ding; lyukvarrat; Toue- 
UHbIÄ IOB, TOYEYHAA 
cBapka]:  Cusătură de 
sudură folosită la su- 


dura pieselor de metal (oi 


suprapuse, realizată IPL Fig. 400. Cusătură depusă 
depunerea metalului de 


aport, în găuri practi- 

cate pe una din piese (fig. 400). 
15. ~ frontală [soudure frontale; Stirnkehl- 

naht ; frontal 


P 
seam welding; 
homlokhorony- | 
varrat; poH- 
TaJIbHbIH CBa- | 
pPOYHDIÄ IMOB]: 
Cusătura de su- 
dură a cărei 
axă e perpen- 
diculară pe di- 


reacția forței la Fig. 401. Cusătură frontală, 
care e supusă piesa în. serviciu. (fig. 401). 


Fig. 399. Cusătură de- 
pusă în tăietură, 


în găuri, 


1. Cusătură în | [soudure en |; |. Naht; | seam 
welding; I.-varrat; cBapounbrii MOB B popme I]: 
Cusătură de sudură folosită la su- 
darea pieselor de metal nepregă- 
tite în prealabil, realizată prin de- 
punerea metalului de aport într'un 
rost de sudură, cu secțiunea în 
forma de dreptunghiu. Se aplică la sudura în ca- 
pete și în cornier (fig. 402). 

2. ~ în margini îndoite [soudure 
sur bords relevés; Bârdelnaht; flan- 
ged seam welding; korcvarrat; CBa- 
pOYHbIÄ IMOB C 3arHyTbIMH KPOM- 

KaMH]: Cusătură de sudură în capete 
a tablelor subțiri, îndoite la mar- 
gini, cari apoi sunt topite (fig. 403). Fig. 403. Cu- 

3, ~ în nod [soudure en bour- sălură înmar- 
relet;  Wulststumpfnaht; projection gini îndoite. 
welding; bordás varrat; TOYeEYHbIÄ IMOB, NpH 
KOTOpOM OAHH H3 JIHCTKOB CHAŐMËH BBIIII- 
TAMNOBaHHBIMH BbICTyNAMH] ;  Cusătură de 
sudură electrică a pieselor de metal, prin încăl- 


zu 


Fig. 402, Cusă- 
tură în |, 


zire locală, continuată până la topirea şi arderea 


unei anumite cantităţi de material de pe supra- 
fețele de contact ale pieselor, urmată de o pre- 
sare care elimină metalul topit și impurităţile, 
refulând apoi metalul în locul sudurii și produ- 
când o cusătură în formă de guler, La începutul 
operațiunilor, piesele sunt presate mai slab. Sin. 
Cusătură în guler. 

4 ~ în semi-V, semi-U, 
K, dublu semi-U [soudure en 
demi V, demi U, K, double 
demi U; Halbe V-, halbe U-, 
K-, zweiseitige U-Naht; wel- 
ding in half V, half U, K, 
double half U; fél V, fél U, 
K, kettős fél U alakú var- 
rat; cBapra B þopme noJiy- 
V, nony-U, K, pBoiinoe 
noJy-U]:  Cusătură de su- 
dură, folosită la sudura pie- 
selor de metal, realizată prin 
depunerea metalului de adău- 
git, într'un rost de sudură cu 
secțiunea în formă de semi-V, 
semi-U, K, sau dublu semi-U, 
obținută prin pregătirea unei 
singure piese. Se aplică la su- 
dura în capete, în cornier, și 
la sudura în T (fig. 404). 

5. ~ întreruptă [soudure 


Fig. 404. 

semi-V (a); în semi-U 

(b); în K (c); în du- 
blu semi-U (d). 


Cusătură în 

interrompue;  unterbrochene 

Naht; interrupted seam wel- 

ding; megszaki- 

tott varrat; npe- 

PPIBHCTblĂ CBa- 

povunbiii IOB]: 

Cusătură de su- Fig. 405. Cusătură întreruplă. 

dură a cărei continuitate este întreruptă de un spațiu 

în care nu s'a depus material de aport (fig.405). 
d. ~ întreruptă, în lanţ [soudure interrompue, 

à chaîne; Kettennaht; interrupted chain welding; 
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lâncvarrat; JIpPepbIBHCTÞIÄ CBApOYHbIÄ IMOB, 
B genb]: Cusături de sudură paralele, întrerupte, 
apropiate unele de altele, la cari porțiunile de 
cusături stau faţă în față. Sin. Cusătură între- 
ruptă față în faţă, 

7. ~ întreruptă, în zig-zag [soudure inter- 
rompue, en zig-zagţ Zickzack-Naht; interrupted 
zig-zag welding; zig-zág varrat; NpepbIBHCTEIIĂ 


ralele, întrerupte, 

apropiate unele de 

în față (fig 406), Fig. 406. Cusătură întreruptă, în zig-zag. 
s. ~ întreruptă, în unghiu (interior, exte- 


3Hr3arooGpa3Hblii CBApOYHbIÄ IMOB]: Cusă- 
altele, la cari 
porțiunile de cu- 
rior) [soudure sur angle (intérieur, extérieur); 
Kehl-, Ecknaht; angle joint welding; sarok var- 


turi de sudură pa- | 
sătură nu stau față m 
rat; IOB B yroJ, yrJIOBaA CBapka]: Cusătură 


de sudură, folosită 
la sudura pieselor 
de metal nepregă- 


lite în prealabil, rea- 
lizată prin depune- 
rea metalului de a- 
port în unghiul format 
de două suprafețe, în general perpendiculare, ale 
pieselor de sudat. Se aplică la sudura în T, în 
cornier, și la sudura prin suprapunere (fig. 407). 

9. ~ în V, în U [soudure en V, U; V, U 
Naht; V, U welding; V., U. alakú varrat; CBapkKka 
B þopme V, U]: Cusătură de sudură, folosită la 


Fig. 407. Cusătură întreruptă, 
în unghiu. 


sudura pieselor de 
prealabil, realizată 


prin depunerea me-  Fig.408. Cusăturăîn V și în U. 
talului de aport într'un rost de sudură în formă 
cornier, şi la sudura pe muchie (fig. 4 

10. ~ în X, în dublu U [soudure en X, 
welding; X, kettős U varrat; cBapta B þopme 
X, ABoiinoro-U]: Cusătură de sudură, folosită la 
ial pregătite în prea- 
labil, realizată prin de- 
aport întrun rost de Fig. 409. Cusătură în X și în 
sudură, cu secțiunea dublu U. 

11, ~ laterală 
[soudure laté- P 
naht; lateral wel- 
ding; oldalvarrat; 

cBapounblii 
UI0B]; Cusătură a 
lelă cu direcția 
forței care acţio- 


de V sau de U. Se aplică la sudura în ete, în 
o8). 

double U; X, doppelte U Naht; X, double U 
sudura pieselor de me- 
punerea metalului de 2 $ 
în formă de X sau de dublu U (fig. 409), 
rale; Seiten- 

GnanroBblii 
cărei axă e para- 
nează (fig. 410). 


Fig. 410. Cusătură laterală. 
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1. Cusătură longitudinală [joint longitudinal ; 


s. Cusinet cu pană [coussinet à coin, cous- 


Lăngsnaht; longitudinal seam; hosszanti varraţ; npo- | sinet ajustable, coussinet réglable; Lagerschale 


JOJbHbIÄ IOB]: Cusătură situată 
pe  generatoarea unui cazan, 
sau paralel cu axa unei grinzi. 

2. ~ plană [soudure plane; 
Gerad-Flankennaht (Flachnaht); 
plane welding;  laposvarrat; 

POBHEIĂ  CBAPOUHEIĂ IHOB] : Fig. 411. Cusătură 
Cusătură cu faţa plană (fig. 411). plană. 

3. ~ transversală [joint transversal; Quer- 
naht; transversal seam; harânt varrat; nonepeu- 
HbIĂ cBapouHblii IMOB]: Cusătură situată pe un 
cerc al unui cazan, sau perpendicular pe axa unei 
grinzi, ` 

4. Cuşcă de creștere [cage d'élevage; Zuchi- 
käfig; breeding cage; tenyeszkalicka; KīeTKa JIA 
BBIBOAKH (JIA pa3BeJeHHA, BÞIpAIABAHHA)]. 
Zoot.: Cușcă amenajată special, pentru a înde- 
plini condițiunile ecologice necesare desvolțării 
normale a paraziţilor sau a prădătorilor folosiţi 
în lupta biologică împotriva insectelor dăună- 
toare plantelor cultivate. i 

s. Cuşcaie [glissoir; Brennholzriese; ground 
slide, shoot; tűzifa csúsztató; HAKJIOHHbIÄ O- 
J06, CHyCKHOÑ oJI06]: Albie (uluc) cu sec- 
țiune trapezoidală, formată dintr'o podeală și doi 
pereţi de 20:::25 cm lățime și 3 m lungime, 
rezemați, din metru în metru, pe spărturi de 
lemn scobite la mijloc. Puse mai multe cap în 
cap, alcătuesc jilipuri cari servesc la transportul 
lemnelor de foc de pe coastele dealurilor până 
la drumurile din văi. Uneori se ung cu parafină, 
ca să se micșoreze frecarea. Sin. Cuşcaiu, 

6. Cuscută  [cuscute; Flachsseide; dodder; 
aranka; noBHnHka]. Bot.: Plantă parazită din 
familia  convolvulaceelor, lipsită de clorofilă. 
Atacă. plante ierboase, arbuști și chiar plante 
lemnoase. Trăieşte mai ales pe trifoiu şi pe 
lucernă. Sin. (în popor) Tortel, Mătase. 

7... Cusinet [coussinet; Lagerschale, Lagerbiichse; 
bearing, bearing bush, bearing shell; csapágy- 
csésze; BTYJIKA, BKIJIAAbIII NOALIHNIHHKA). Mș.: 
Piesă în scoarță cilindrică sau semicilindrică, sau 
cuplu de piese “în scoarță semicilindrică, dintr'un 
palier de alunecare, cari ajung în contact direct 
cu fusul. Cuprinde două părţi: corpul cusinetului, 
gonfecjionat din bronz, mai rar, parţial, din oțel 
turnat, și din fontă, — şi căptuşeala cusinetului, 
confecționată dintr'un material de antifricțiune. 
Căptușeala se toarnă în corpul cusinetului, prin- 
derea făcându-se prin şuruburi și prin tăieturi în 
coadă de rândunică. La suprafața căptușelii se 
găsesc șanțurile de ungere. Cusineţii se numesc 
după piesa pe care se montează. Ex.: cusinet de 
bielă, cusinet de osie (fig. 412), cusinet de 
arbore cotit, de arbore cu came, etc. 

Exemple de cusineți, după sistemul de con- 
strucţie: 


mit Keil, nachstellbare Lagerschale; wedge bea- 
ring, adjustable bearing; ékes csapăgycsesze, be- 
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Fig. 412. Cusinet de osie, pentru vagoanele de marfă. 

1) cusine! cu corpul de fontă; 2) cusinet cu corpul 

de bronz roșu; a) corpul cusinetului; b) metal de 
antifricțiune; c) prindere în coadă de rândunică. 


állitható csapăgycsesze; BHJaAbII C KJIHHOM, 
YnoGopery.unpyemerii BrHampbIul): Cusinet for- 
mat din două bucăţi, reglabil după uzură printr'o 
pană de strângere, în care scop una din bucăţi 
are o față oblică, sau se introduce în palier un 
adaus cu o faţă oblică, pe care se reazemă pana 
de ajustare. E un sistem folosit la palierele de 
bielă a locomotivelor. Sin. Cusinet reglabil. 

9. ~ cu strat subțire [coussinet de faible 
épaisseur; Dinngublagerschale; thin bearing shell; 
vékonyöntésű csapâgycsesze; BHIIAMbIIII C TOH- 
KHM IIPOCIOHROM]: Cusinet cu grosimea căp- 
lușelii de 1,5:::2mm. Se folosește la palierele 
de bielă ale locomotivelor de mare vitesă, având 
un metal de antifricțiune cu bază de staniu, 
și la palierele arborelui principal, ale arborelui 
de comandă și de bielă la unele motoare de 
avion, având metalul de antifricțiune format din 
aliaj cupru-plumb metalizat cu un strat de indiu. 
Cusinetul fiind mai subțire, căldura desvoltată 
prin frecare se comunică mai ușor palierului, și 
e radiată mai repede în exterior. 

10. ~ din trei metale [coussinet de trois mé- 
taux; Dreistofflager; three metals bearing shell; 
hăromanyagu csapăgycsesze; BRIIAAbIIII H3 TPex 
MeTaJIJIOB]: Cusinet care are corpul confecționat 
din oțel turnat, pe care se aplică un strat de 
bronz roșu, căptușeala fiind turnată din metal 
de antifricțiune cu bază de staniu. Se folosește 
pentru a economisi bronzul. 

n. ~ inelar [coussinet d'une seule pièce; 
Büchsenlagerschale; bearing shell in one piece; 
gyűrűs csapágycsésze, zárłszelencés csapágycsé- 
sze; KOJIbIIEBOĂ BKJIAȚĄÞIN H3 OAHOH uacTu): 
Cusinet în formă de inel, dintr'o singură bucată 


(fig. 413). Se montează prin presare. Se folo- 
sește la palierele de bielă ale locomotivelor. 


Fig. 413. Cusinet inelar, 
a) corpul cusinetului; b) metal de antitricțiune; 
c) fusul; d) secțiunea XX' văzută în sensul săgeții. 


1. Cusinet reglabil. V. Cusinet cu pană. 

2. ~ sferic [coussinet sphérique; Walzen- 
lagerschale; spherical bush; hengercsapágycsésze; 
IapooGpasHplii HJIH IMapoBOii BEIAAPIIII): 
Cusinet aplicat la butonii sferici ai bielelor cu- 
plare la locomotivele cu deplasare laterală a 
osiilor cuplare, 

3. Cuskhigrină [cuskhigrine; Cuskhygrin; cusk- 
hygrine; kuszkigrin; Kyckurpun). Chim.: Alca- 
loid cu nucleu pirolidinic, din frunzele de cusko 
bolivian, unde se găsește alături de higrină. 

4. Cuşmă. Ind. țăr.: Căciulă (Moldova și Bu- 
covina). 

s. Cuşniţă. V. Cujniţă. 

__s. Cuspidă [point de rebroussement; Spitze, 
Ruckehrpunkt; cusp; csúcs, visszatérő pont; TOYKa 
nepeceyeHHA JĄByX KpHBÞbIX]). Geom., Alg.: 
Punct dublu al 
unei curbe, ori- 

ginea unei sin- 

gure ramuri (v. 

Ramură). Cubica 

x*— y? =0 are o 

cuspidă de pri- 1117 TRN 
ma speţă în ori- | 

gine (fig.414a), | 

a 


Curba Li 

x= (1 + Vx) 

are în orgine o a 

cuspidă de speța aiaia; i 
a doua (fig.414b). ate 


Sin. Punci roi a) de prima speţă; b) de a doua speță. 


dal, Punct de întoarcere, Punct de răspăr. 
7. Cuspidin  [cuspidine; Cuspidin, Custerit; 
custerite; kuszterit; KycrepuT]. Mineral.: 
Ca[(F,OH) | Si2O7]2. 
Cristalizează în. sistemul monoclinic, în cristale 
în formă de vârf de lance. Are clivaj după (001) 
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și 110), duritatea aproximativ 6, gr. sp. 2,91 și 
coloare galbenă-roșietică, sau verde-cenușie. 

s. Custură. Ind. țăr.: 1. Pânza ferestrăului de 
munte, joagăr (în regiunea carpatică). — 2. Limbă 
de cuţit, asemenea unei dălți, folosită la dife- 
rite unelte: masa de tras doage, strung, rindea, 
etc. — 3. Fierul coasei. — 4. Unealtă cu care se 
retează stâlpii. 

9. Cută [pli; Falte; fold; hajlat, vetâdes, rânc, 
pnekcypa, ckuamka]. Geol.: Formă elemen- 


i inclinati 


x i 


Fig. 415. Secţiune transversală printr'o cutare geologică. - 
(urmele planelor axiale în punct-linie). 


tară de încrețire a stratelor, compusă dinir'o 
parte convexă (boltă), numită anticlinal şi o parte 
concavă (albie), numită sinclinal, provocată de 
presiunile exercitate în sensul stratelor, cari se 
stabilesc în scoarța terestră. Cuta cuprinde urmă- 
toarele elemente: șarnieră (țâțână), flancuri axă 
(locul geometric al țâțânilor unui strat) şi plan 
axial (determinat de axele stratelor suprapuse). 
In mod curent se folosesc termenii de: cută 
anticlinal (anticlinal) și cută sinclinal (sinclinal), 
(fig. 415). 

1. ~ aplecată [pli deverse (renversé); über- 
kippte Falte; inclined fold; âthajlott vetődés; 
HaxnonHaa cKIagkKa]. Geol.:  Cută cu planul 
axial, puternic aplecată, încât unul din flancuri 
depășește verticala și devine invers. 

11. ~. asimetrică [pli dissymetrique; unsyme- 
trische Falte; unsymmetrical fold; aránytalan ve- 
tődés; acummerpnuectaa cKIagKa): Cută ale 
cărei flancuri formează cu planul axial un- 
ghiuri inegale, dispoziția lor nefiind simetrică în 
raport cu suprafața axială. Majoritatea cutelor 
sunt asimetrice. 

12.  culcată [pli couché, liegende Falte; 
recumbent fold; fekvő vełődés;  nemauaa 
cKkīagka]. Geol.: Cută care are planul axial 
şi flancurile, orizontale, sau aproape orizontale. 

13. ~ diapiră [pli diapir; diapire Falte; over- 
ihrust fold; diăpir vetâdes; pa3opBannaA OIIpo- 
KHHYyTAA CKnamta-B86poc.] Geol.: Anticlinal 
ascuţit, cu un sâmbure (nucleu) care apare brusc 
în mijlocul stratelor acoperitoare ușor inclinate. 
Sâmburele (nucleul), în general. un masiv de 
sare, ajunge, prin falisre, în contact cu stratele 
superioare. Sin, Cută cu sâmbure (nucleu) "de 
străpungere. aa 

14. ~ dreaptă [pli droit; ‘aufrechte Falte, ste- 
hende Falte; upright symmetrical fold; álló ve- 
iödés; npamaa, NpaBHJbHas ckianka]. Geol.: 
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vertical, iar 


planul axial 


Cută care are 
flancurile cu in- 
clinări egale și 
opuse, fiind si- 
metrice față de 
planul axial. 

1. Cutăfaliată 
[pli faillé; Bruch- 
faltung ; faulted 
fold; törött vető- 
dés; pa3opBan- 
HaA, cOpomen- 
HAA  cKnamka. 
Geol.: Cută frac- 
turată după pla- 
nul axial, păst- 


Fig. 416. Cută faliată, 


rândambeleflan- A) stratul cel mai vechiu; B) stratul 
curi (fig. 416). 

2. ~ falie [pli faille; Faltenverwerfung; over- 
cRIIapka-B36poc]. 


intermediar; C) stratul cel mai nou. 


thrust; vetődás eltolodăs; 
Geol.: Cută aple- 
cată, cu flancul 
invers dispărut 
prin laminare și 
inlocuit printr'o 
falie (fig. 417). 
s3 ~ indi- 
nată [pli déjeté ; 
geneigte Falte; 
inclined fold; 
hajlott vetődés; 
HaKJIOHHaA 
cknannka].Geol.: 
Cută cu planul 
axial puțin inclinat, încât flancul redresat nu 
atinge verticala. 
_4. ~ inversă [pli inverse; umgekehrte Falte; 
inverse fold; megforditott vetőõdés; oGparnaa 
ciuamta]. Geol. V. Cută retrogradată. 


s ~ isoclinală [pli isoclinal; Isoklinalfalte; 
isoclinal fold; izoklinalis vetâdes; uH3otnnHaJb- 
Hag cKuamka]. Geol.: Cută cu flancurile para- 
lele între ele (fig. 418). 


Fig. 417. Cută falie. 


! 7 
= Prii oii a 


Fig. 418. Cute ïsoclinale. 
A) stratul cel mai vechiu; B) și C) strate interme- 
diare; D) stratul cel mai nou, 
6. ~ monoclinală [pli monoclinal; Mono- 


klinalfalte; monoclinal fold; monoklinălis vetődés; 
MOHOKJIHHaJbHaa cKamka). Geol.: Cută ca- 


reacterizată prin strate inclinate, cari racordează 


două compartimente de strate orizontale, deni- 


velate prin miş- 
cări verticale 
ale scoarței 
terestre, Este 
o falie nede- 
săvârşită (fig. 
419). 


A 


7, "norma- 
ă [pli normal; : 
lă [pli no Ie d Fig. 419. Cută monoclinală, 
Normalfalte; A) stratul cel mai vechiu; B) stratul îi 
normal fold; ratul cel mai vechiu; B) stralul in- 


Pi pi t iar; t 
normél— valé ermediar; C) stratul cel ma' nou 


dés; HopManbHaAa cknapmnka] Geol.: Cută cu 
flancurile de grosimi egale, formând un unghiu 
deschis în jos, pentru anticlinal, și un unghiu 
deschis în sus, pentru sinclinal. 

s. ~ răsturnată [pli renversé, repli; über- 
kippte Falte; reversed fold; felforditott vetődés; 
CKIJIapa-B3Gpoc, ckIramka-cABHr]. Geol.: Cută 
cu jumătatea exterioară a planului axial răsturnată 
sub nivelul orizontal care trece prin |âţâni. 

9, ~ retrogradată [pli à rebours; Riickfalte, 
retrograded fold; visszatolt vetâdes; perporpamu- 
poBaHnaa ckiagka]. Geol.: Anticlinal împins 
(spre o depresiune tectonică) în sens invers 
sensului împingerii generale. Sin. Cută inversă. 

10. ~ tectiformă [pli tectiforme; Dachfalte; 
tectiform fold; él vetâdes; rpbrmeoGpa3naa 
cKJagkKa]. Geol.: Anticlinal cu șarnieră în formă 
de muchie, racordarea flancurilor făcându-se sub 
un unghiu obtuz. 

11. Cutanat, țesut ~ [tissu cutané; Hautgewebe; 
derm; bőrszövet; mepMa, KOWHAA TKAHb]. 
Ind. piel.: Partea de mijloc a pielei, care rămâne 
după ce s'a îndepărtat epiderma și stratul sub- 
dermic. Sin. Dermă, Curium, Cutis. 

12. Cutare [plissement; Faltung; folding; réteg- 
vetâdes;  penomen  oGpa3oBanuA TOpHbIX 
CKIIaHOK]. Geol.: Fenomen datorit presiunilor 
exercitate în sensul stratelor, și care dă naștere 
la cute şi decroşeri. 

13. ~ armonică |plissement harmonique; har- 
monische Faltung; harmonic folding; arányos 
râtegvetâdes; oGpa3oBanue ropHEIX CKJIAOK 
B BHAe rapMOHHKH]. Geol.: Cutare exercitată 
asupra unor strate inițial concordante și omo- 
gene din punctul de vedere mineralogic, în care 
paralelismul inițial al acestora nu a fost deranjat. 

14. ~ disarmonică [plissement disharmonique; 
disharmonische Faltung;  disharmonic folding; 
arânytalan r&tegvetâdes; pucrapMonnueckoe 
oGpa3oBanue cKIanok). Geol.: Cutare mani- 
festată asupra unor strate inițial concordante, 
însă neomogene, cari, petrografic, au avut plas- 
țicităţi diferite și au dat naștere la cute de 
forme și proporții diferite dela un strat la altul, 
dispărând astfel paralelismul inițial. 

15. Cutări maxime [plissements maxima; Maxi- 
mumfaltungen; maximal foldings; maximális réteg- 
vet&des; MakcuMmaJrbHoe oGpasoBanue CKMA- 
OK]. Geol.: Cutări cari iau naștere în faza 


maximă de orogeneză. In Carpaţii meridionali, 
Pânza getică (a luat naștere în faza austriacă) 
din timpul Mesocretacicului, constitue cutările 
maxime ale orogenezei alpine. 

1. Cutări precursorii [plissements précurseurs; 
Vorlăuferfaltungen; precursory foldings; elsőd- 
leges  retegvetâdâsek;  nperunecrByromue 
oGpasoBanua CKJAŅOK]. Geol.: Cutări cari 
preced faza orogenică principală a unei regiuni. 
In perioada jurasică au avut loc culări precursorii 
fazei orogenice alpine. 

2. Cute. Ind. ţăr.: Piatră de gresie cu care 
sătenii își ascut coasa. Ea este purtată întrun toc 
de lemn sau de tablă, care se prinde cu un câr- 
lig la brâul (uneori la piciorul) cosașului. 

3 Cute de holendru [lames de pile; Hol- 
lândermesser; pulp engine blades; foszlatókés; 
Je3BHA roJengepa). Ind. hârt.: Lame lungi 
de bronz, de oțel obişnuit sau de oțel inoxidabil, 
de grosime variabilă (5:::12 mm), montate pe 
suprafața laterală a tobei sau pe fundul holendrului. 

« Cute postume [plis posthumes; postume 
Falten; posthumous folds; utâvetâdesek; curati 
NO3AHEHmMero Nponcxowgenna]. Geol.: Cute 
de acelaşi sens; cari iau naștere într'o fază oro- 
genică ulterioară fazei orogenice principale. 

s. Cute tardive [plis tardifs; Spăt(eintretende) 
falten; tardy folds, late folds; kései vetâdesek; 
3anos/aJble CKJIAJKH]. Geol.: Cutele cari iau 
naşłere în ultima fază a orogenezei unui sistem 
de munți. 

o. Cuter. V. sub Imbarcaţiune. 


Fig, 420. Diferenţial. 
a) coroană dințată; b) axa planetară din stânga; 
c) capacul cutiei de diferențial; d) arborele sateliților 
(crucea sateliților); e) roată satelită; f) roată plane- 
tară; g) axa planetară din dreapta; h) puntea din 
spate (trompa diferențialului; i) caseta sateliților; 
|) pinion de atac; k) cutie de diferenjial; 1) arborele 
pinionului de atac; m) caseta (trompa) arborelui car- 
danic. n) manșon de legătură la arborele cardanic. 
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7. Cutie [boite; Schachtel; box; szelence, 
doboz; kopoGka]: Obiect cu un gol interior,de 
formă și dimensiuni variabile, cu (sau fără) capac 
fix sau mobil, eventual şi cu încuietoare; con- 
fecționaț din carton, din lemn; din tablă metalică; 
etc., care servește pentru păstrarea diferitelor 
obiecte sau materiale, cât și pentru protecțiunea 
unor piese sau mecanisme. In acest ultim caz, 
culia face parte din însuși sistemul tehnic pe 
care-l protejează. Exemple: 

s. Cutie de acumulator [cuve d'accumulateur; 
Sammlerkasten, Akkumulatorkasten; accumulator 
tank; akkumulatorszekreny; Gata aKKyMyJIA- 
Topa]. Elt.: Cutie în care se montează o baterie 
de elemente de acumulatoare. Se confecţionează 
din ebonită sau din rășini sintetice, cari rezistă 
la acțiunea acidului sulfuric. 

9% ~ de angrenaje [carter d'engrenage; 
Zahnradschutzkasten; gear box, gear case; fogas- 
kerekvedâszekreny; Kopoőka CKOpocreii, KO- 


| poGka nepemaul. Mș.: Cutie în care se mon- 


tează angrenajele unui sistem tehnic. Sin. Carter 
de angrenaje. 

10, ~ de cărbuni a tenderului [soute à 
charbon du tender; Tenderkohlenbehălter; tender's 
coal bunker; szerkocsi-szentartâny;  yroJbHaa 
ROpoGra (3akpomM) renrepa). C. f.: Cutie con- 
fecționată din tablă metalică, de formă specială, 
montată pe tenderul locomotivei. Servește pentru 
depozitarea cărbunilor. 
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Fig. 421. Capac de cilindru de locomolivă și piston. 
1) peretele cilindrului; 2) îinele de etanşeilate; 
3) piston; 4) capacul cilindrului. 5) îinel de strân- 
gere; 6) înşurubare peniru 'indicator; 7) cutie de etan- 
șeilate; 8) capac de ungere al cutiei de etanşeilate; 
9) tija pistonului; 10) supapă de siguranță a câlindru- 
lui; 11) robinet de scurgere; 12) bara robinetelor de 
scurgere. 
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1. Cutie de conducere [boîte de sustentation; 
Tragbiichse; rod casing; hordszelence; KOMyX 


(kopoGka) tara], C. f.: Cutie de formă specială, | 


montată în prelungirea capacului de cilindru al 
locomotivei. Servește la sprijinirea tijei pistonu- 
lui, pentru a descărca de greutatea pisto- 
nului, cutia de etanșeitate. Se confecţionează 
din bronz turnat cu 149/0 staniu. 

2. ~ de contact [boîtier de manoeuvre, 
coffret de distribution; Schaltkasten; switch box; 
kapesol6-szekreny; kopoGra nepermouarena). 
Aufo.: Cutie montată la tabloul de bord al auto- 
vehiculelor, care închide, cu ajutorul unei chei 
de contact, circuitele aparatelor de iluminat (fa- 
ruri, proiectoare, lămpi), circuitul claxonului, al 
semnalizatoarelor, cel de pornire automată și cir- 
cuitul de aprindere. 

2. ~ de derivație. V. Doză de derivație. 

4. ~ de diferenţial [carter de différentiel, 
carter du pont arrière; Hinterachsgehâuse; diffe- 
rential casc; rear axle housing; hătsotengely 
háza; kopoGua pupbepennnana]. Auto.: Cutie 
metalică montată pe osia motoare a unui auto- 
mobil care cuprinde şi protejează mecanismul 
diferenţialului (fig. 420). V. sub Diferenţial. Sin. 
Carter de diferenţial. 

5. ~ de direcţie, V. Carter de arbore de 
direcție. 

6. ~ de emisiune. V. Cameră de evacuare. 

7. ~ de etanșeitate [boîte à bourrage; Stopf- 
biichse; stuffing box; tömitő szelence; CAJIbHHK]. 
Ms.: Cutie de formă specială, montată pe capa- 
cele cilindrului unei mașini cu abur, Servește 
pentru a împiedeca ieșirea aburului în atmosferă 
pe lângă tija pistonului, în timpul funcționării 


„mașinii. La mașinile cu abur saturat, etanșeitatea 


se obţine prin fire de cânepă, înfăşurate în jurul 
fijei pistonului și presate printr'o bridă. La ma- 
şinile cu abur supraîncălzit, etanșeitatea se obţine 
prin garnituri în formă de inele confecționate din 
plumb, fontă specială, etc., presate pe tijă prin 
resorturi. Cutia de etanșeitate nu suportă areutatea 
pistonului, ea serveşte numai la etanșare (fig. 421). 

s. ~ de foc. V. sub Focar. 

s. ~ de format [boîte de moulage; Form- 
kasten; moulding case; mintázó szelence; onora, 


AY 


ASS 


Fig. 422, Cutie de format, 
A) cutie de format superioară; B) cutie de for- 
mat intermediară; C) cutie de format inferioară; 
1) mâner; 2) ureche; 3) șurub cu capete filetate; 
4) nervuri. 


dopma]: Cutie metalică folosită în turnătorie, în 
care se execută formele pentru turnat (fig. 421). 
Sin. Căslică. 

10. ~ de fum. V. Cameră de fum. 

11, ~ de grăsime. V. Cutii de unsoare. 

12. ~ de legătură [boîte de jonction; Ver- 
bindungsmuffe; junction box; kapcsoló szelence, 
összekötő karmantyú;  COeAHHHTENbHaA HJIH 
OTBeTBJIHTEJIbHAA KOpoőKa]. Elt.: Cutie me- 
talică servind la izolarea față de mediul incon- 
jurător a legăturilor dintre două ramificații di- 
ferite ale unei instalații electrice. In cazul insta- 
laţiilor subterane, cutiile se execută din fontă. 
Sin. Mufă de legătură. 

13. ~ de nisip [sabliăre; Sandkasten; sand 
box; homoktartâny; necounnna). C. f.: Cutie 
de formă specială, montată pe locomotivă, de 
obiceiu la partea superioară a căldării longitudi- 
nale, și care servește pentru depozitarea ni- 
sipului necesar pentru mărirea coeficientului de 
aderență între roată și şine. Sin. Nisipelniţă. 

* 4, ~ de sertar. V. Cameră de distribuţie. 

15 ~ de supape [chapelle de soupape; 
Ventilkasten; valve casing; szelepkamra; KJA- 
nannaa KkopoGna). Mş.: Cutie de protecțiune a 
supapelor de distribuție ale unei mașini termice. 
Este asamblată cu cilindrul mașinii sau este tur- 
nată în, același,bloc cu cilindrul. Sin. Cameră de 
supape. 

16. ~ de tampon 
[boisseau de tam- 
pon; Puffergehäuse, 
Pufferhülse; buffer 
shell, buffer casing; 
ütközőtok; Gypep- 
HbIÄ crakaH, 6y- 
Gepnaa raJb3a]. 
C, f.: Cutie de for- 
mă specială, prin 
care se fixează tam- 
ponul de traversa 
frontală a unui ve- 
hicul de cale ferată. 
Se  construește în 
formă complet în- 
chisă sau în forme 
patru brațe (fig. 423). 

17. Culte de unsoare [boîte à huile; Achs- 
lagergehăuse; axle box; tengelyâgy; Macn&nna, 
cMa3ounaA KkopoGra, JIyGpukaTop]: Cutie de 
formă specială, montată în cadrul principal, re- 
spectiv în cadrul de boghiu al unui vehicul de 
cale ferată, prin care se transmite la osii greu- 
tatea vehiculului şi prin care se face conducerea 
osiei, Constituind legătura dintre corpul vehicu- 
ului și osii, cutia este locașul fusului, deci un 
palier în mişcare, Sin. Cutie de grăsime, Cutie 
de ungere. 

După vehiculul la care se montează, deosebim: 

18. ~ de unsoare pentru locomotivă [boîte 
„ă huile pour locomotive; Lokomotivachslager- 
| gehäuse; locomotive axle box; mozdony ten- 


Fig. 423. 
locomotivă (în formă închisă), 


Cutie de tampon de 


1) discul tamponului; 2) cufia 
tamponului; 3) resort inelar; 
4) placă de prindere. 


deschise cu două sau cu 


gelyăgy ; nNapoBosHaa MaciăHKa, NapoBo3- 
Haa cMa3ouHaA KopoGra]: Cutie de unsoare 
montată pe fu- 
surile  osiilor 
de locomotivă. 
Se compune 
din partea (cu- 
tia) superioară, 
în formă de U, 
care cuprinde 
vasul de uleiu 
cu fitilurile şi 
tevile de uns, 
fălcile cutiei 
pentru condu- 
cerea ei și 
pentru atârna- 
rea arcului de Fig. 424. Cutie de unsoare la locomo- 
suspensiune, tivă (partea superioară). 
cusinetulde o- a) capac; b) fitil de uns; c) cufie de 
sieajustat exact uns; d) camera de uleiu; e) cusinet; 
în cutie și f) țeavă de uns; g) metal de anti- 
pe fus, și par- fricțiune. 
tea (cutia) inferioară, numită și contracutie, mon- 
tată între fălcile cutiei superioare, în ea fiind mon- 
tată pernița de ungere,apăsată prin resorturi de fus 


Fig. 424 a. Cutie de unsoare la tender, cu palier de 
alunecare, 
a) siguranță; b) placă intermediară; c) capac;d) lo- 
cașul inelului de praf; e) îinel de praf; f) cutie de 
unsoare; g) metal de antifricțiune; h) îindicator de 
uleiu; îi) capacul, cutiei de uns; j) cusinet. 


(fig. 424). Ungerea fusului se face pe partea in- 
ferioară a cutiei, prin întinderea uleiului de către 
perniță pe întreaga suprafață a fusului și pe 
partea superioară prin fitiluri sau prin ungere cen- 
trală (pompe de uns). Pentru controlul cusine- 
tului contracutia trebue să fie ușor demontabilă. 
La tendere se folosesc cutii de unsoare cu pa- 
liere prin alunecare (fig. 424a), sau prin rulare, 
montate la exteriorul roților. 

1. Cutie de unsoare pentru vagoane| boîte à 
huile pour wagons et voitures; Wagenachslager- 
gehäuse; car axle box;  kocsitengelyâgy; 
BATOHHaAA MacIl6Hka, BaroHHaA CMA3ZOYHAA 
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Kopoőka]: Cutie de unsoare montată pe fusurile 
osiilor de vagoane. După sistemul palierului, 
deosebim: 

2. Cutie de unsoare cu palier de alunecare, 
pentru vagoane [boîte à huile à palier de glis- 
sement; Gleitachslagergehäuse; car axle box with 
sliding bearing; kocsitengelyágy sikló csapággyal; 
BaTOHHaA CMa30YHaAA KOPOOKA CO CKOJIb3A- 
UHM GaniMakoM]: Cutie de unsoare construită 


an 


~ 


Cutie de unsoare cu palier de alunecare, 
peniru vagoane, 

1) cutie de unsoare; 2) capacul cutiei; 3) apă de 

ploaie, golectată; 4) direcția straturilor de uleiu; 

5) perniță de uns; 6) placa perniţei de uns; 7) ni- 

velul uleiului; 8) fitil de uns; 9) uleiu îndepărtat de apă; 

10) carcasa perniţei; 11) nivelul apei adunat în cutie. 


cu palier de alunecare. E formată din corpul 
cutiei, de fontă sau de oțel turnat (aproape ex- 
cluziv), cusinetul, dispozitivul de ungere cu per- 
niță și inelul (obturatorul) de praf (etanșare). 
Cutia trebue să fie etanșă contra pierderii uleiu- 
lui și contra pătrunderii prafului și a apei, și să 
nu permită șocuri între cusinet și fus fa 425). 
de un- m 
soare cu palier 
cu bile, pentru 
vagoane [boîte à 
huile à palier à bil- 
les pour wagons; 
Kugelachslagerge- 
häuse; car axle 
box with ball 
bearing; kocsiten- 
gelyágy golyós 
csapággyal; Ba- 
TOHHaA CMa30u- 
Haa kKopoőka c 
mapHKOBbIM 
OOMIHNHHKOM] : 
Cutie de unsoare, 
construită cu pa- 
lier cu bile, cu 
una sau cu două 
garnituri (fig. 426 
și 427). Prezintă 
următoarele avan- 
taje: o considera- 
bilă micşorare a 
frecării la fusuri, 
frecare uniformă 
la pornire și în 
timpul parcursului, consum mic de material de 


Fig. 425. 


3. e 


Fig. 426. Cutie de unsoare cu 
palier cu bile pe un rând, peniru 
vagoane. 

a) fusul osei; b) capacul cutiei; 
c) palier cu b'le; d) corpul cu- 
tiei; e) roata, 
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uns, ceea ce dă o reducere a fortei de tracţiune 


2, ~ de unsoare isothermos. V. Isothermos, 


necesară remorcării și la demarare, ca și prin | cutie ~. 


reducerea alocaţiilor de uleiu. 
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Fig. 427. Cufie de unsoare cu palier cu bile pe un 
rând şi rulouri pe două rânduri, pentru vagoane. 
a) capacul cutiei; b) orificiu de întroducerea uleiului; 
c) cutie de unsoare; d) orificiu de evacuare a uleiu- 
lui; e) marginea roții vagonului; f) disc de etanşei- 
tate; g) inele de etanșeitate; h) rulouri; 1) bile. 


1. Cutie de unsoare cu palier cu rulouri, pentru 
vagoane [boîte à huile à palier à rouleaux pour 
wagons; Rollenachslagergehäuse; car axle box 
with roller bearing; kocsitengelyágy gördülős 
csapággyal; Baronnaa cMa3ounaa KOpoőkKa C 
pOJHKOBbIM  NOAIIIHIIHHKOM] : Cutie de un- 
soare construită cu- palier cu rulouri, cu una 
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Fig. 428. Cutie de unsoare cu palier cu rulouri, 
pe două rânduri, pentru vagoane. 

a) palier cu rulouri pendulante; b) corpul cutiei; 
c) palier cu rulouri cilindrice; ` d) capacul cutiei; 
e) Inelul exterior al palierului cu rulouri pendulante; 
f) Inelul inferior al palierului cu rulouri pendulante; 
g) Inelul exterior al palierului cu rulouri cilindrice; 
h) Inelul inferior al palierului cu rulouri cilindrice; 

i) fusul osiei, 


sau cu două garnituri (fig. 428 şi 429). 
zintă aceleași avantaje ca și cutiile cu bile. 
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Fig. 429. Cutie de unsoare cu palier cu rulouri, 


pe un rând, pentru vagoane. 


a) inel intermediar; b) inel de fixare; c) disc de 
apăsare; d) cuiu de siguranță; e) șurub de strângere; 
f) capac; g) inel de apăsare; h) rulou; îi) cutie de 
unsoare; j) fusul osiei; k) colivie; I) inel de strån- 
gere; m) îinel-labirint; n) capac de etanșare; o) gar- 
nitură de pâslă; p) iinel de etanșare; q) placă de 
siguranță; r) șurub de capac; s) garnitură de etan- 
șare; tł) inel interior de rulare; u) îinel exterior de 
rulare. 


3. Cutie de vagon. V. sub Vagon. 

4. Cutie de vitese [boîte à vitesse, carter de 
boîte à vitesse; Gełriebegehäuse; speed gear 
box; hajtószelence; kopoðka nepeqaiu CKO- 
pocreii]. Mş.: Cutie în care se montează meca- 
nismul schimbătorului de vitese. Se aplică la 
automobil, la automotor, la diferite maşini- 
unelte, etc. V. şi sub Schimbător de vitese. 

s. Cutie aspiratoare [caisse aspirante; Dang- 
kasten; suction box; szivószelence; BCacbIBaro- 
uas KOpoőka], Ind. cel.: Cutie deschisă, în 
forma de paralelepiped strâmt și lung, așezată 
de-a-curmezișul, sub sita aspiratorului (fig. 430) 


Fig. 430. Cutie aspiratoare. 


şi pe toată lăţimea acesleia. O serie de cutii ase- 
mănătoare sunt montate pe mașină. Vidul produs de 
o pompă legată de cutie (în V) asigură deschiderea 
materialului încărcat pe sită, care alunecă pe 
cutie. Lățimea activă de aspirație, determinată 
de lăţimea hârtiei fabricate (L), este obținută 


prin deplasarea a două pistoane (p) interioare, 
acţionate prin șuruburi (a), comandate din exte- 
rior (m) (s reprezintă pe figură sita şi h hârtia). 

1. Cutie blindată [caisson blindé; Panzer- 
kasten; armoured body; páncélszekrény; Gponu- 
pOBaHHbIÄ KOPNyc (TAHKOBÞIÄ)]. Tehn. mil.: 
1. Caroseria de bază a carelor de luptă și a au- 
tomobilelor, alcătuită din plăci de blindaj bine 
încheiate, cari apără mecanismul şi pe servanți 
contra loviturilor inimicului, și'pe care se așază 
turelele pentru tragere și observare. — 2. La va- 
sele de războiu cuirasate, acoperișul format din 
plăci de blindaj, care acopere părţile importante 
ale vasului și le apără contra loviturilor. 

z. Cutie cu basmale [boîte d'emballage; Ver- 
packungskiste; packing case; csomagoló láda; 
AMHK JIA TIOKOBKH Ta6AKA BbICINHX COP- 
TOB]. Ind. tut.: Cutie de formă prismatică, de 
lemn, care serveşte la confecționarea balurilor 
de tutun. Unul din pereții laterali este mobil, 
putându-se deplasa la dreapta și la stânga. Astfel 
se pot confecţiona baluri de diferite grosimi, 


jumătate, unul peste altul. 

3. Cutie cu punte electrică [boîte à pont 
électrique; elektrischer Briickenkasten; bridge 
box; villamos ellenállásszelence; KoOpoőka C 
9JEKTPHYECKHM MOCTHKOM]: Rezistenţe elec- 
trice etalonate, cari constitue trei ramuri ale pa- 
trulaterului unei punți Wheatstone, montate într'o 
cutie. 

4. Cutie de curățire [tube de nettoyage; 
Reinigungsrohr; cleansing tube;  tisztitâcsă; 
ouncrnrenbnaa rpy6aj: Tub de fontă asfal- 
tată, având, pe o porţiune, o deschidere în lung, 
închisă u un capac prins în șuruburi cu piulițe. 
Pentru curățirea conductei se scoate capacul. Se 
intercalează în conductele de alimentare cu apă 
(apeduct). 

5. Cutie de încrucișare. V. Doză de încruc- 
şare, 

6. Cutie de întoarcere [pièce de retour; 
Rückleiterkopf; return bend; visszatérő vezeték 
feje; BO3BpaTHOe KOJICHO). Ind. petr.: Piesă 
construită și confecționată din material spe- 
cial, după locul, temperatura și presiunea la 
care lucrează și care, în cuptoarele tubulare, 
face legătura între două sau mai multe ţevi. Prin 
cufia de întoarcere se face trecerea materialului 
dintr'o țeavă în alta. Sin. Căpălână. 

7. Cutie de lanternă [boîte de lanterne 
Lampenhaus; lantern's box; vetitâlâmpa szelen- 
ceje; topoGka onapa]: Partea dintr'o lanternă 
de proiecție, constituită dintr'o cutie metalică în 
care se găsește izvorul de lumină. 

s. Cutie de rezistențe electrice [boîte de 
résistances €lectriques; elektrischer Widerstands- 
kasten; resistance box; villamos ellenâllăs-sze- 
krEny; KOKYX (An4HK) peocrara). ` Elt.: An- 
samblu de rezistențe electrice etalonate, montate 
într'o cutie. 

9. Cutie de sgură. V. Chiblă. 
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„10, Cutie filirantă [boite filtrante; Filterbiichse; 
filtering box; sziirâszelence; (PHuIbTpOBaJIbHaA 
| nopoGna]. Gaze: Dispozitiv de filtrare a aerului, 
care se atașează la masca de gaze prin inter- 
mediul unui tub de legătură. Este mai mare 
decât cartușul filtrant, și are o capacitate de 
reținere superioară, In interior are aceeași orga- 
nizație ca și cartușul filtrant, 

11. Cutie pentru nomol [boîte de boue; 
Schlammkiste; mud box; iszapszekreny; rpA3e- 
BHK, OCaANOUHbII AHK, rpasesaa ROpoGKa]. 
Canal.: Vas de fontă asfaltată, având radial capete 
de tuburi cu bride sau manșoane cari se pot lega 
la conductele de alimentare cu apă. La partea 
inferioară are un tub de evacuare a nomo- 
lului, iar la capătul superior are un dop înșu- 
rubat, care, prin deșurubare, produce aerisirea 
conductei. 

12. Cutii de degazeificare [boîte de degassi- 
fication; Entgasungsrăume; degasifying box; gáz- 
tłalanitó szekrény; Kopoőka AIA perasannH). 
Ind. petr.: Mici cufii paralelepipedice de tablă, 
la instalaţiile cari lucrează cu vid, aşezate con- 
venabil în drumul distilatelor și în legătură cu 
pompa de vid, astfel ca să ușureze lucrul pom- 
pelor. 

13. ~ de îngheţ [boîte de protection; Schutz- 
kasten; screening box; fagyvédő szekrény ; mpe- 
NOXpannrenbHăA KOpoőðkKa (KOWMYyX) IIPOTHB 
3amep3saHnHa], Tehn.: Cutie de tablă sau 'de 
lemn care, în timpul iernii, se montează în jurul 
robinetelor și al scurgerii conductelor, unde se 
poale strânge apă şi poate-fi deci pericol de în- 
gheț. Aceste cutii sunt umplute cu gunoiu, pentru a 
preveni o spargere prin îngheț. 

14. Cuţit 1. [couteau; Messer; knife; kés; HOK]. 
Tehn.: Unealtă de tăiere prin apăsare, compusă 
în principal dintr'o lamă cu tăiș, de obiceiu 
de oțel, și cu mâner (fig. 431). Forma lui 
diferă după felul tăierii și al materialului de 
prelucrat. La tăiere se mișcă fie cuțitul, fie piesa 
de prelucrat, fie ambele. Mișcarea lor relativă 
poate fi de translațiă sau de rotaţie; ea poate 
fi perpendiculară sau oblică față de tăișul cu- 
fitului. Tăișul poate fi drept, curb, fasonat, eli- 
coidal sau fără fine. Cuţitul poate fi acționat de 
mână sau de o mașină. De obiceiu, cuțitul lu- 
crează singur, cu excepțiunea „cuţitelor” folosite 
în foarfeci, cari lucrează asociate. 

Exemple (v. fig. 431): 

15. Cuţit de bucătărie [couteau de cuisine; 
Küchenmesser; kitchen knife; szakăcs-kes; KyxOH- 
HbIÄ HOX]. 

16, ~ de blănar [couteau de fourreur; Kürsch- 
nermesser; furrier's knife; szűcs-kés; HOW JIA 
MeXOBIĻHKA, CKOPH@KHDIÄ HOK]. 

17, ~ de cismar [couteau de cordonnier; 
Schuhmachermesser; shoemaker's knife; cipész- 
kés; OŐYBHÞIÄ, canomublii HOH]. 

18. ~ de grădinar [couteau de jardinier; Gärt- 
nermesser; gardener's knife; kertész-kés; cazo- 


BbIÄ HOX]. 
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1. Cuţit de legător de cărţi [couteau de relieur; 2. ~ de potcovar [couteau de marechal-fer- 
Buchbindermeşser ; bookbinder's knife; könyv- | rant; Hufmesser; hoof knife; kovács-kés; RONDIT- 
kötő-kés; nepenunărubrii HOX]. Hblii (KOBOYHDIÄ) HOJ]. 

3. Cuţit 2. [couteau, outil; Messer, Stichel, 
Meiel; knife, tool; kés, szerszámkés; HO, 
CTPyr, pesen]. Mș.: Unealtă folosită la ma- 
şinile-unelte pentru tăierea prin apăsare, cu 
sau fără așchiere, formată din una sau din mai 
multe bare sau lame, de obiceiu cu tăiș lateral 
sau la un capăt. La tăiere se mișcă fie cuțitul, 
fie piesa prelucrată, fie ambele. Forma și mate- 
rialul lui, forma tăișului și direcţia forței de 
apăsare diferă după operațiune și după materia- 
lul de prelucrat. Cuţitul poate fi acționat de 
mână sau de mașină. 

Nomenclatura ` elementelor tăierii cu cuțitul: 
Suprafața de așchiat: suprafața de pe care se 
desprind așchiile înaintea cuțitului; suprafața aş- 
chiată : suprafața piesei, obținută în urma cuți- 
tului, după desprinderea așchiilor; suprafața de 
tăiere: suprafața de trecere între suprafața de 
așchiat şi suprafața așchiată (fig. 432). 

Planurile de referință ale tăierii: Planul de 
tăiere: planul tangent la suprafaţa de tăiere, și 
care trece prin tangenta, la tăiș; planul de 
bază: planul paralel cu cele două mișcări de 
avans (la cuțitele de strung și de raboteză, cari 
au corpul prismatia, planul de bază poate fi su- 
prafața de sprijin a cuțitului; la cuțitul de mor- 

Fig. 431. Diferite tipuri de cuțite și de cuţitoaie. teză; planul de bază este perpendicular pe 
1) cuțit de bucătar; 2) cuţit de  legător de cărți; planul de sprijin). 

3) cuțit de potcovar; 4) cuţit de blănar; 5) cuțit de Elementele cuțitului (fig. 432). 
cismar; 6) cuțit de şelar; 7) cuțit de grădinar; 8) cuți- 4. Cuţitului, corpul ~ [corps de l'outil; 
toaie dreaptă; 9) cuţitoaie curbă Stichelschaft, Stichelstiel ; body of tool; kés 


Fig. 432. Elementele cuțilului. 
a) prelucrare cu cuțitul de strung; b) prelucrare cu cuțitul de raboteză; c) prelucrare cu cuțitul de morteză; 
d) cuţit de strung; e) cuţit de raboteză; f) cuțit de morteză; 1) suprafață de aşchiat; 2) suprafață de 
tăiere; 3) suprafață aşch'ată; 4) plan de tăiere; 5) plan de bază; 6) avans longitudinal; 7) avans transversal; 
8) avans vertical; 9) avans orizontal; 10) fața de degajare; 11) fața de așezare principală; 12) fața de aşezare 
secundară; 13) vârtul cuțitului; 14) tă'ş principal; 15) tăiș secundar. 


(vâg6) törzs; reno pena] : Partea care servește 
la fixarea cuțitului în suport, pe care se fixează 
cu fața sa de sprijin. 

1. Cuţitului, capul ~ [bec de l'outil; Schneiden- 
kopí, Stichelkopf; nose of tool; kesfej, vâgokes; 
rONOBKa pe3iţa] : Partea cuțitului din spre tăiș, 
activă. — Elementele capului cuțitului sunt: 

2. ~, fața de aşchiere a ~ [surface de dé- 
pagenan Spanfläche; chipping face; vágólap, 
orgácsolólap; CTpyKKOBaAA (OŐpe3KOBAA) IO- 
BepXHOCTb, rpaHb pe3ųa]: Suprafața capului 
cuțitului peste care alunecă așchiile. Sin. Faţa de 
degajare a cuțitului. 

3. ~, fețele de așezare ale ~ [surfaces en 
dépouille; Freiflăcher; free cutting faces; szabad 
văg6lapok; cBOGoAHbIe KPOMKH pe3na]: Supra- 
fețele capului cuțitului îndreptate spre materialul 
prelucrat. 

a. ~, tăişurile ~ [arêtes tranchetes de |! 
outil, tranchants de |' outil, fils de l' outil; Schnei- 
dekanten, Schneiden; cutting edges; vágó élek; 
penyune KpoMkKH pesa]: Muchiile formate 
din intersecțiunile feței de degajare cu fețele 
de așezare. Deosebim: tăișul principal, căruia 
îi corespunde faţa de așezare principală și unul 
sau — la cuțitul de retezat sau la cuțitul de for- 
mat — mai multe tăișuri secundare, cărora le 
corespund fețele de așezare secundare adiacent . 

5. ~, înălțimea vârfului ~ [hauteur du tail- 
lant de l'outil; Höhe der Schneide, Höhe der 
Stahlschneide; height of the cutting point; kés- 
hegy hossza; Bblcora JIe3BHA pesna): Distanța 
(în milimetri) dela vârful cuțitului la suprafața 
de sprijin a corpului cufitului. Poate fi pozitivă 
sau negativă. 

s. ~, lungimea capului ~ [longueur du 
dessus de l'outil; Länge des Stichelkopfes; length 
of the tool's nose; vágófej hossza; JImHa TO- 


Sectiune in planul 
secant secundar 


Fig. 433. Unghiurile de formă și de poziție ale cuțitului. 
9) unghiul liber; f) unghiu de ascuțire; y) unghiu de aşchiere; 
a;) unghiu liber secundar; fı) unghiu da asculire secundar; 
Yı) unghiu de așchiere secundar ; 8) unghiu de tăiere; e) unghiu 
de vârt; x și x) unghiuri de atac; A) unghiu de inclinaţie, 
noBku pesna]: Distanța maximă dintre vârful 
cuțitului și marginea feței de degajare. Se mă- 
soară paralel cu una din fețele longitudinale ale 
capului cuțitului. 


| 2. ~, suprafața de sprijin 

| support de l'outil; Tragflăche de ES; Sup 

| port surface of the tool; a kés tămaszkod6 felü- 
lete;  CyNOpTHaA,  ONOpHaA  NOBEPXHOCTb 
pesųa]: Suprafaţa de așezare a corpului cuțitului 

| pe suportul lui, sau pe căruciorul port-cuţit. 

s. ~, vârful ~ [pointe de l'outil; Stahlsp ze; 


cułting point; késhegy; JesBne, penyraa 
KpPOMKa pesųa]: Locul de intersecțiune al 
tăișului principal cu  tăișul secundar. Vârful 


cuţitului poate fi în unghiu sau rotunjit 

Unghiurile de formă ale cuțitului şi cari se 
măsoară în planul secant principal (plan perpen- 
dicular pe proiecția tăișului pe planul de bază), 
(fig. 433), 

s. Cuţitului, unghiu de așezare principal al ~ 
[angle de depouille; Freiwinkel; clearance angle; 
szabad szög; CBOŐOĄHÞIÄ yroJl]: Unghiul dintre 
fafa de așezare principală și planul de tăiere 
principal (a). Sin. Unghiu liber. 

10. ~, unghiul de așezare secundar al ~ 
[angle de dépouille secondaire; Nebenfreiwinkel; 
side clearance angle; szabad mellékszög; BTO- 
pocrenenubiii CBOÕOMHDIÄ yro]: Unghiul 
dintre fața de așezare secundară și planul de 
tăiere secundar. 

1. ~, unghiul de ascuţire principal al ~ 
[taillant; Keilwinkel; lip angle; elcsuszăsi szög, 
ékszög; yro pesųa, yrou 3aocrpenna pesna]: 
Unghiul dintre fața de degajare și fața de așe- 
zare principală (p). 

12, ~, unghiul de degajare (de aşchiere) 
principal al ~ [dégagement réel; Spanwinkel; 
true rake angle; metszőszög; yro menanna]. 
Unghiul dintre fața de degajare și planul per- 
pendicular pe planul de tăiere principal, trecând 
prin tăişul principal (y). 

13, ~, unghiul de tăiere al ~ [angle de cou- 
pe; Schnitiwinkel ; cutting angle; forgácsoló 
szög; yrOJI Pe3aHHA, yTOJI MAY JIE3BHAMH]: 
Unghiul dintre fața de degajare și planul de tă- 
iere princi (2). 

Unbhiurile e poziție ale cuțitului, privitoare 
la operaţiunea de așchiere, sunt: 

14. Cuţitului,unghiul de atacprincipalal ~ [angle 
de portée; Einstellwinkel; entering angle; fõbeálli- 
tási szög; TJIABHbIÄ yCTAHABJIHBACMbIÄ YyroJI]: 
Unghiul dintre proiecția tăișului principal pe 
planul de bază și direcția avansului cuțitului (x). 

15. ~, unghiul de atac secundar al ~ [angle 
secondaire de portée; Nebeneinstellwinkel ; 
side entering angle; mellék beállitási szög; 
BTOpOCTeNeHHbIÑ yCTAHABJIHBACMbIÄ yrOJI): 
Unghiul dintre proiecția tăișului secundar pe 
planul de bază și direcţia avansului (x). 

16. ~, unghiul de vârf al ~ [angle de som- 
met; Spitzenwinkel; nose angle; csicsszâg; yroJ 
TIPA BEpIIHHE, yroJ 3a0cTpeHHA): Unghiul 
dintre proiecţiile tăișurilor principal și secundar 
pe planul de bază (3). 

17. ~, unghiul de inclinaţie al ~ [angle 
d'affâtage; Neigungswinkel; relief angle; haj- 
lási szög; yro yKknoHa]: Unghiul format de 
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tăișul princical cu un plan paralel cu planul de 
bază, și trecând prin vârful cuțitului. După cum 
tăișul principal se găsește deasupra sau sub acest 
plan, tăişul are inclinaţia pozitivă sau negativă (3). 

După poziţia tăișului principal și direcția avan- 
sului, deosebim (fig. 435). 

1. Cuţit pe dreapta [outil à droite; rechter 
Stahl; right cut tool; jobbrahajlekos; npaBbrii 
pesen]: Cuţit la care, suprapunând palma 
mâinii drepte peste corpul cuțitului, astfel încât 
degetele să fie îndreptate spre vârful său, tăișul 
principal se găsește pe partea degetului mare. 
La strung lucrează cu avansul spre stânga (către 
păpușa fixă). 

2. ~ pe stânga [outil à gauche; linker Stahl; 
left cut tool; balrahajtó kés; neBrrii pesen]: Cuţit 
la care, suprapunând palma mâinii stângi peste 
corpul cuțitului astfel încât degetele să fie îndrep- 
tate spre vârful său, tăișul principal se găsește în 
partea degetului: mare. Când acest cuţit e ținut 
orizontal cu tăișul în sus și cu capul spre obser- 
vator, tăișul principal se găsește în stânga ob- 
servatorului. La strung lucrează cu avansul în 
spre dreapta (către păpuşa mobilă). 

După forma capului și după poziția lui în ra- 
port cu corpul, deosebim: 

3. Cuţit cotit [outil coudé; gekrăpfter Stahl; 
bent tool;  gărbitetihegyiikes;  H3orHyTerii, 
KoJenvuarerii pesen]: Cuţit la care axa este 
cotită (are un punct de inflexiune) în vedere 
laterală. Cuţitul cofit poate fi: 

4 ~ cotit înainte [outil coudé vers l'avant; 
nach vorne gek:âpfter Stahl; forwards bent tool; 
előre görbitetthegyű kés; pezen uH3orHyTplii 
Bneper]: Cuţit de raboteză sau de morteză, la 
care capul este înapoi față de corpul cuțitului 
în_poziţie normală de lucru. 

s. ~ cotit înapoi [outil coude vers l'arrière- 
nach hinten gekrâpfter Stahl; backwards bent 
tool;  hătragărbitett kés; pesen HBorHyTErii 
nasag]: Cuţit de raboteză sau de morteză, la 
care capul este înainte față de corpul cuțitului 
în poziție normală de lucru. 

s. ~ cotit în jos [oulil coude vers le bas; 
nach unten gekrâpiter Stahl; downwards bent 
tool; . lefelegărbitett kěs; pesen n3oruyTbrii 
BHH3): Cuţit de strung cotit, la care capul este mai 
jos decât corpul cuțitului în poziție normală de lucru. 

7. ~ cotit în sus [outil coudé vers le haut; 
nach oben gekrăpfter Stahl; upwards bent tool: 
felfelé görbitetthegyű kés; pezen u3oruyTprii 
BBepx]: Cuţit de strung, cofit, la care capul 
este mai sus decât corpul cuțitului în poziție 
normală de lucru. 

s ~ drept [outil droit; gerader Stahl; 
straight tool; egyeneshegyii kés; npamoii peseu]: 
Cuţit la care axa este dreaptă în plan și în 
vedere laterală. Sin. Cuţit normal. 

9. ~ cu capul îngustat [outil à tête rétrécie; 
abgesetzter Stahl; narrow headed tool; keskeny 
fejű kés; pesen c cymennoii ronoBkoă): Cuţit 
la care capul este mai îngust decât corpul. 


Corpul poate fi simetric sau asimetric, In același 
timp, cuțitul poate fi încovoiat sau cotit. Poate fi: 

10. ~ cu capul îngustat de ambele părți 
[outil à tête rétrécie des deux cât6s; beiderseits 
abgesetzter Stahl; both sides narrow-headed tool, 
kétoldalról keskenyedőfejű kés; pezen c ro- 
JOBKOH cymennoi B OŐe CTOpPOHDI): Cuţit la 
care capul este îngustat de ambele părţi. Este, 
de obiceiu, simetric. 

1. ~ cu capul îngustat pe dreapta [outil à 
tête râtrecie vers la droite; rechts abgesetzter 
Stahl; to the right narrow headed tool; jobbra 
keskenyedő fejű kés; pese cC ronoBKOĂ CY- 
eHHOii BNpABO): Cułit la care capul îngustat 
este asimetric și aşezat pe dreapta axei corpului. 

1. ~ cu capul îngustat pe stânga [outil à 
tête rétrécie à gauche; links abgesetzter Stahl; 
to the left narrow headed tool; balra keskenyedő 
fejű kés; peer c TOJIOBKOÏË CyYKeHHOÑ BJIEBO]: 
Cuţit la care capul îngustat este așezat pe stânga 
axei corpului, 

13, ~ curbat [outil courbé; gebogener Stahl; 
curved tool; ivelt kés; nc«puBnenubiii pezen): 
Cuţit la care axa cuțitului este curbată în plan. 
Sin. Cuţit încovoiat. Poate fi: 

14. ~ curbat pe dreapta [outil courbé à 
droite; rechts gebogener Stahl; right-hand curved 
tool; jobbra ivelt kés; pesen, HCKpHBJICHHbIÑ 
BnpaBo]: Cuţit curbat cu tăișul principal pe 
dreapta. 

15. ~ curbat pe stânga [outil courbé à 
gauche; linksgebogener Stahl; left-hand curved 
tool; balra ivelt kés; pesen, HCKpHBJICHHbIÑ 
BJIeBO]:  Cuţit curbat cu tăișul principal pe 
stânga. 

10. ~ gât de lebădă [outil formant ressort; 
Gänsehalsstahl, Federstahl; goose neck tool, 
spring tool; hattyúnyakalakú kés; npyuHanHii 
“HCTOBOI HJH NpyWHHANJHÄ OŐŅEJOYHBIÄ 
pesen]: Cuţit la care capul este îngustat și 
cotit de două ori. Este elastic și evită înfigerea 
în material. Este tolosij de obiceiu, în operațiuni 
de finisat. 

După natura operațiunii efectuate, deosebim: 

17 Cuţit de degroşare [outil degrossisseur; 
Schruppstahl; tool for rough turning; vékonyitó 
kés; pesen AIA uepnoBoii OŐTOYKH, JIA 
oGmupu]: Cuţit folosit în operațiunea de de- 
groșare, în care se reduce piesa la dimensiuni 
apropiate de cele cerute. Poate fi drept sau 
cotit, cu tăișul drept sau curb. 

18, de finisare [outil finisseur; Schlichtstahl; 
finishing tool; finomitó kés; pese MIA WHCTo- 
Boli OŐTOYKH, YHCTOBOÏ (Orpenouubriă) pesen]: 
Cuţit folosit pentru a îndepărta materialul rămas 
după degroșare și pentru a finisa suprafaţa pie- 
selor. Poate avea diferite forme. Tăișul poate fi 
rotund sau drept, în care caz lungimea tăișului 
este mai mare decât avansul cuțitului, 

19. ~ special [outil spécial;  Spezialstahl ; 
special tool; különleges kés; cnemnarnbubriă 
pesen]: Cuţit folosit în alte operaţiuni decât de 
degroșare sau finisare, sau pentru prelucrat metale 
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cu așchiere uşoare, ca, de ex., aliajele de alu- | prins întrun suport de formă specială. Forma 
miniu. tăişului este impusă de posibilitatea de șlefuire 

După felul de construcție, cuțitul poate fi: a diamantului. Sunt folosite diamante cu un 

1. Cuţit cu diamant [outi] à diamant; Werk- | tăiș, cu tăișul în formă de arc sau cu tăișul în 
zeug mit Diamant; tool with diamond; gyemân- | fațete. Cuţitul cu diamant este folosit pentru 
tos kés; peen c amma3om]: Cuţit la care| obţinerea de suprafețe foarte netede la piese 
capul este constituit dintro bucată de diamant| de cupru, de bronzuri speciale, de zinc. aliaje 
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Fig. 434. Diferite forme de cuțite. 
1) cuţit drept, pe stânga; 2) cuțit drept, pe dreapta; 3) cuţit curbat, pe stânga; 4) cuțit curbat, pe 
dreapta; 5) cuțit cotit, înainte; 6) cuţi! cotit, înapoi; 7) cuțite cu cap îngustat (pe stânga, simetric, pe 
dreapta); 8) cuţit gât de lebădă; 9) cuţit de strung, lateral, drep!, pe dreapta; 10)cuţit de strung, pentru 
găuri de străbatere; 11) cuţit de strung, pentru găuri cu fund; 12) cuțit de profilat (radial) cu tăiș aplicat; 
13) cuțit de profilat rotund; 14) cuțit de rotunjit; 15) cuțit radial; 16) cuţit de strung, drept, de finisare; 
17) cuţit de retezat; 18) cuțit de strung, lateral, curbat; 19) cuţit de strung, în unghiu; 20) cuţit pentru filetat la 
interior; 21) cuțit şablon pentru filetat; 22) cuţit pentru strunjit, plan, pe dreapta, îndoit; 23) cuțit de raboteză, 
de finisa!, cotit; 24) cuțit de raboteză, de degroșat, cotit; 25) cuțit de raboteză, de finisat; 26) cuțit de morteză, 
de degroşat, drept; 27) cuțit de raboteză, de degroșat, drept; 28) cui! de raboteză, pentru crestat; 29) cuţit de 
morteză, pentru canale; 30) cuțit de morteză, în unghiu; 31) cuţit de strung, de degroşare, încovoiat, pe dreapta; 
32) cuțit! de raboteză pentru canale, cotit; 33) cuţit de strung, de degroșare, drept, pe dreapta, cu tăiș rotunjit; 
34) cuțit de raboteză, pe dreapta, pentru canale; 35) cuţit de raboteză, de profilat, cotit; 36) cuţit de strung, 
de canelat; 37) cuțit de strung, de degroșare, drept, pe dreapta; 38) cuțit! de strung de finisare, cu placă de metal 
dur; 39) cuțit- de- strunjit plan, cu placă de metal dur; 40) cuţit de strung, de degroşare, cu placă de metal dur 


_ pe3e  NOKpbITbIĂ 
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de aluminiu, aliaje de antifricțiune, materiale sin- 
tetice, etc. (v. fig. sub Port-cujite). 

1. Cuţitcu placă de metal dur [outil plaqué da 
metal dur; Stahl plattiert mit Hartmetall; hard- 
metal plated tool; durvafemmel bevont kés ; 
TBep4bIM MeTaJIJIOM]: 
Cuţit la care corpul lui este, de obiceiu, 
dintr'un oțel Siemens - Martin nealiat (cu un 
conținut de 0.70:::0,80%, C, care are coeficientul 
de dilatare termică zpropiat de al metalelor dure 
cu carburi metalice), pe care se aplică, prin 
lipire cu aramă, plăci de metale cu carburi me- 
talice (Widia, etc.). Plăcile de metale dure au 
forme standardizate. Cuţitele se pot folosi în 
orice operațiuni de prelucrare, atât a metalelor 
foarte dure, a aliajelor de aluminiu, cât și a ma- 
terialelor nemetalice. 

2. ~ cu placă din oțel special [outil plaqué 
d'acier special; Drehstahl plattiert mit Spezialstahl; 
special steei plated tool; kilonieges acéllal lapolt 
kés; pe3en NOKPbITPIIĂ CHenHaJIbHOii CTaJIbI0): 
Cuţit la care corpul masiv al lui este dintr'un 
oțel Siemens-Martin nealiat, iar pe capul cuțilu- 
lui este aplicată, prin lipitură, o placă de oţel aliat, 

După maşina unealtă în care se folosește, 
deosebim: 

3. ~ masiv [outil massif; Massivstahl; mas- 
sive tool; tömör kés; MaccnBubrii pesen): Cuțit 
la care corpul și capul sunt din același material. 
Sin. Cuţit integral. 

4. Cuţit de morteză [outil à mortaiser; Stok- 
meibel; slotting tool; vésőkés; pezen AIA BPI- 
AaNGHHBannaA na3oB (tanaBok)]: Cuţit folo- 
sit în operațiuni de prelucrare a materialelor 
la mașina de mortezat. Poate fi folosit la de- 
groşat, la finisat, la. mortezat canale și la format 
la interiorul sau la exteriorul pieselor. In timpul 
lucrului este solicitat la compresiune și se poate 
rupe prin flambaj. Se confecționează, de obiceiu 
din oțel de secţiune dreptunghiulară, peniru a 
se evita răsucirea în suport. 

5. ~ de rindelat. V. Cuţit de raboteză. 

e. ~ de raboteză [outil raboteur; Hobelmei- 
kel; planing tool; gyalúvéső; pesen AIA CTpo- 
raHHA]: Cuţit folosit în operaţiuni de prelucrare 
a materialelor la: mașina de rindelat și de ra- 
boteză. In timpul lucrului, corpul cuțitului este 
solicitat la încovoiere. Trebue prins cu lungimea 
liberă cât mai mică. Poate fi folosit în opera- 
țiuni de degroșat, de finisat, de rabotat canale 
și de format. De obiceiu, piesa de prelucrat are 
o mișcare de translație. Sin. Cuţit de rindelat. 

7% ~ de strung [outil à tourner, outil de 
tour; Drehstahl, Drehmeissel; lathe tool, turning 
tool; eszłergakés; TOKApHbIÄ pezen]: Cuţit fo- 
losit în operațiunile de prelucrare la strung 
(fig. 435). In timpul lucrului este solicitat la în- 
covoiere. Se montează în port-cuțit sau în su- 
portul căruciorului port-unealtă, cu o lungime 
nesprijinită cât mai mică. De obiceiu, piesa are 
o mișcare de rotaţie, iar cuțitul o mișcare de 


| translație; așa încât urma vârfului cuțitului pe piesă 
este o spirală sau o elice cilindrică sau conică. 
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Notații : 
a) fontă de cochilie, bronzuri şi alămuri casante 
b) oțel cu rezistenţă peste 70 kg/m?, fontă dură, bronz, alamă 


c) otel cu rezistență 34... 70 kg/m:, bronzuri şi alămuri moi 
d) aluminiu, aliaje de aluminiu 

Poate avea diferite forme, după felul opera- 
țiunii (degroșat, finisat, etc.) și după forma și 
materialul pisei de prelucrat (fig. 434 şi 435). — 
Exemple de cuțite de strung: 

s ~ de strung, de canelat [outil pour 
cannelures; Stechstahl, Einstechstahl; grooving 
tool; hornyol6kes; pesen UTA BbINANGNHBAHHA, 
IPOTOUKH HJIH PHIeHHA KEJNOGKOB, Na30B 
HJIH KaHaBok): Cuţit, de obiceiu îngustat, fo- 
losit pentru tăiat caneluri în piese cilindrice. 
Poate fi drept sau curbat (36, fig. 434). 

9. ~ de strung, de degroșat [outil degros- 
sisseur; Schruppstahl; tool for rough turning; 
vékonyitó kés; pezen JIA OŐTOYKH Hauepno, 
JIA uepnoBoii OŐTOYKH]: Cuţit cu tăişul la 
capăt, folosit la degroșarea pieselor cilindrice. 
Poate fi drept, cotit sau curbat; pe dreapta sau 
pe stânga, cu tăișul drept sau rotunjit. 

10. ~ de strung, de finisat [outil finisseur; 
Schlichistahl; finishing tool; simitókés; pesen 
JIJIA YHCTOBOÑ OŐpaŐOTKH, OTJEJIKH]; Cuțit 
cu tăișul la capăt, folosit la finisarea suprafețelor 
cilindrice sau plane. Are- tăișul rotunjit; poate fi 
drept, cotit sau curbat; pe dreapta sau pe stânga. 

1. ~ de strung, de gaură [outil à aleser; 
Reibahle; boring tool; esztergakés; cBepJio, pac- 
TOYHOË pegen]: Cuţit folosit pentru strunjit la in- 


terior din gros sau de finisat. Este încovoiat sau în 
unghiu şi are forme diferite după cum e folosit 
pentru prelucrarea găurilor cu fund sau a gău- 
rilor de străbatere. 

1. Cuţit de strung, în unghiu [outil à crochet; 


Drehhakenmesser; hook tool, undercutting tool; | 


Ivukfur6 esztergakes; rorapibrii KpIOYOK]: Cuţit 
special, folosit, de obiceiu, pentru prelucrat canale 
în interiorul pieselor ~. 

2. ~ de strung, de profilat [outil à profiler; 
Formstahl; forming tool; szelvényvágó; þacoH- 
HbIÄÑ pesen]: Cuţit folosit pentru a prelucra 
piese profilate. Tăișul cuţitului este negativul 
profilului piesei de format prin așezarea cuți- 
tului în operațiunea de așchiere. Poate fi plan 
sau rotund și fixat într'un suport. Exemple: 

3. ~ de profilat rotund [outil congé; Aus- 
rundstahl; fillet tool; arcélgömbölyitő kés; pezen 
ma GpyckoB, IA uuănok]: Cuţit folosit 
pentru a rotunji trecerea între două porțiuni ale 
unei piese de diametri diferiţi. 

4. ~ de rotunjit [outil à arrondir; Rundungs- 
stahl, Abrundstahl; rounding tool; gömbölyitő 
kés; pezen JIA OŐTOYKH]: Cuţit folosit la 
rotunijirea muchiilor pieselor cilindrice. 

s ~ de strung, radial [outil en croissant; 
Radiusstahl; radius tool; sugárkés; maGnoH AIA 
BbITATHBaHHA INTYKATYPHbIX KapHH30B): Cuţit 
folosit pentru a obţine canale cu profilul în seg- 
ment de cerc. 

4 ~ de strung, de retezat [outil à saigner, 
outil droit à tronconner; Durchstechstahl, Abstech- 
stahl; cutting-off tool, parting tool; nyes6 kés, 
vágó kés; orpesnoii pese]: Cuţit de obiceiu 
îngustat, folosit pentru a reteza la strung bare 
cilindrice. Poate fi drept sau curbat, cu tăișul 
curb sau drept, și perpendicular sau oblic pe axa 
corpului. j 

7, ~ de strung, lat, de finisat [outil finisseur 
plat; Breitschlichtstahl; broad nosed finishing tool; 
széles simitâ-kes; IIHPORHI pezen AULA IHCTO- 
Boii oGpaGorku)]: Cuţit drept, cu tăișul perpen- 
dicular pe axa corpului, folosit pentru finisat. 
Sin. Cuţit-daltă. 

s. ~ de strung, lateral [outil lateral; Seiten- 
stahl; side tool; oldalkes; GoroBoii pesenj: 
Cuţit cu tăișul pe o muchie laterală a capătului, 
folosit pentru prelucrarea suprafețelor cilindrice 
şi plane cari se taie în unghiu drept. Are, de 
obiceiu, vårful ascuțit. Poate fi drept sau curbat, 
pe dreapta sau pe stânga. 

s. ~ pentru filetat [outil à fileter; Gewinde- 
drehmesser ; chaser, chasing tool, thread tool, 
threading tool; simitó esztergakes; BHHTopesuaa 
nnamnă, pesen): Cuțit folosit pentru filetat la 
strung. Capul are forme diferite după forma file- 
tului (ascuțit, trapez; pătrat). De obiceiu filetarea 
se face în mai multe treceri și la fiecare trecere 
cuțitul primește un avans transversal. Are forme 
diferite, după cum e folosit pentru filetat supra- 
fața exterioară sau interioară a pieselor. 

19. ~ pentru gaură cu fund [outil pour trous 
borgnes; Sacklochmesser; blind hole tool; Fene- 


/ 
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keslyuk kés; peen AIA HECKBOBHLIX HJIH 
TIIYXHX OTBEpcrnii]. V. 11, fig. 433. 
11. ~ pentru gaură de străbatere [outil à 


|percer; Durchbohrungsmesser; boring through tool: 


âtlyukaszt6 feneketlen lyukkes; CBepJIHJIbHbIÄ 
pesen AIA HECKBOBHbIX HJIH TIIYXHX OTBEp- 
cTui). V. 10, fig. 433. 

1» ~ pentru strunjit plan [outil à planer; 
Eckstahl; planing tool; egyenes esztergakés; 
pese CTpOoraJıbHOro CTaHKAa]: Cuţit încovoiat 
folosit pentru strunjit fețe plane din gros, sau 
pentru finisat. 

13. ~ şablon pentru filetat [peigne à fileter; 
Gewindestrehler; chaser, chasing tool, die chaser, 
screw chaser; csavarmenełvágókes; rpeGenra, 
pe3bő6oBoğ pesen]: Cuţit folosit pentru filetat 
într'o singură trecere, sau pentru finisarea filetului. 

14. Cuţit, port- ~  [porte-outil; Stahlhalter, 
Meibelhalter; tool holder; kesfog6, késszoritó; 
MepmaBta pesua]: Piesă folosită pentru a 
prinde cuțitul în suportul mașinii, în poziția 
cerută de operațiunea de prelucrare, și a trans- 
mite asupra suportului apăsarea de tăiere 
(fig. 434). Se construeşte, de obiceiu, din oțel, 
și are diferite forme, după mașina-unealtă, după 
cuțitul şi operațiunea efectuată. Exemple: 

15. ~, port- ~ de morteză [porte-outil de 
mortaiseuse; Stokmeibelhalter; slotting machine 
tool holder; vesâfog6; pepitaBra pesna oJ- 
Gămnoro cranka): Unealtă în care se fixează 
un cuțit de forma cuțitului de raboteză, pentru 
ca să lucreze împreună ca un cuţit de morteză. 
Se compune, de obiceiu, dintr'o bară, care se 
prinde în căruciorul port-unealtă al mașinii de 
mortezat, cu un canal în care se fixează cuţitele, 
prin strângerea cu unul sau cu două șuruburi. 

16. ~, port- ~ de strung [porte-outil de tour; 
Drehstahlhalter; lathe tool holder; esztergakes- 
fogó; mepmaBka 'Troapnoro pesua]: Suport 
de cuțit, constituit dintr'o bucată de oțel parale- 
lepipedică, în care este frezat, pe una din feţele 
laterale, un canal de secțiune dreptunghiulară, de 
înălțime puțin mai mare decât înălțimea corpului 
cuțitului. Cuţitul se fixează în canal prin strân- 
gere cu unul sau cu două şuruburi, Strângerea 
insuficientă a cuţitului în port-cuţit, sau a port- 
cuțitului în suport, provoacă vibrarea cuțitului, 
și deci urme pe piesa prelucrată. 

17. Cuţit, suport de ~ de raboteză padi aut 
de machine à raboter; Stahlhalter für Hobel- 
maschine; tool holder for planing machine; gya- 
lugép késtartó karja; pepmaBka pe3ma CTpo- 
TaJIbHOro cranka]: Piesă pentru prins cuțitul 
de rindelat sau un port-cuțit de rindelałt pe că- 
ruciorul port-unealtă al rabotezei. De obiceiu, 
are un dispozitiv care permite ridicarea cuțitului 
la cursa înapoi, pentru a evita frecarea cuţitului 
și încălzirea lui în cursa moartă, 

18. ~, suport de ~ de strung. V. sub Strung. 

19. Cuţit daltă. V, Cuţit de strung lat de finisat. 

20. Cuţit de însemnat foile de placaj [cou- 
teau à trusquiner les feuilles de plaquage; Ritz- 
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messer; scoring knife; lemezkes; RPyTOIIyINUIb- 
HbIÄÑ pesen]: Unealtă cu care se amorsează, pe 
o generatoare a lemnului rotund, foile cari co- 
respund mai multor inele de creştere anuală, 
cari se vor despoia prin învârtirea lemnului în 
mașină. 

1. Cuţit de tăiat țevi, cu role [coupe-tuyau; 
Rohrabschneider; pipe shearing machine, tube 
cutter; csâlevâgs; TpyGope3]:  Cuţit de formă 
și construcție specială, servind la tăierea ţevilor 
(conductelor) metalice, până la un anumit dia- 
metru al acestora. 


g 


(2 


= 


terior. Se disting două categorii, după felul 
mişcării cuțitului în timpul tăierii, şi anume: 
cuţit spintecător, care taie pe generatoarea co- 
loanei vechi (se folosește rar), culitul se 
acață de cerul burlanului, spintecându-l; cuțit 
rotativ, care taie pe circumferență și care se 
deosebește prin felul în care se face avansarea 
lui: prin fricțiune, prin greutatea garniturii de 
prăjini, prin presiunea lichidului pompat: cuțite 
hidraulice. La unele din aceste cuțite, în special 
la cele hidraulice, se adaptează un rac declan- 
șabil, cu ajutorul căruia se poate extrage, imediat 


| după tăiere, şi coloana tăiată. Cuţitele cari taie 


p 
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Fig. 436. Port-cuţite, 


1) port-cuţit pentru cuțit radial; 2) port-cuțit peniru cuţit de filetat, cu placă de metal dur; 3) 


port-diamant; 


4) port-cuţii de strung, 5) port-cuțit pentru cuţit de găuri; a) placă de metal dur; b) diamant; c) placă de 
acoperire; d) suport sferic; e) șurub de fixare; f) plombă de plumb; g) cuiu-suport; h) port-cuțitul. 


2. Cuţit de tăiat tuburi [coupe-tubes; Rohr- 
schneider; casing cutter, drill pipe-cutter, tubing 
cutter; csővágó; Tpyőope3]. Mine: Unealtă 
folosită pentru recuperarea burlanelor și a tu- 
bingului; din gaura de sondă, Cuţitele se pot 
împărți în două categorii: Cuţite pentru tăiat 
burlane, prăjini și tubing, cari lucrează în in- 
terior, și cuțite pentru tăiat prăjini și tubing, cari 
lucrează îmbrăcând prăjinile sau tubingul în ex- 


la exterior tuburile din gaura de sondă lucrează 
cu ajutorul unor clapete cari prind sub mufa sub 
care se intenționează să se taie, și cari opun o 
rezistență la întindere, obligând cuțitul să avan- 
seze, tăind, prin rotaţie, tubul. 

3. Cuţit pentru cabluri de sârmă [couteau 
pour couper les câbles; Seilmesser; wire 
rope knife;  sodronykâtelvâg6; pesen Jula 
TIPOBOJIOUHBIX KAHaTOB, AIA TpPOcoB]. Mine; 


`i 


Aparat pentru tăiat și extras sârma din gaura de 
sondă, când unealta (lingură, piston, spiț, etc.) 
acăţată de ea s'a înțepenit în puț. Se folosesc 
mai multe feluri de aparate: Unele sunt în formă 
de coruncă cu clapet, la cari, prin simpla tragere 
în sus, clapetul taie cablul. Alte aparate taie cablul 
prin așezarea lor pe capul lingurii sau al rupța- 
gului uneltei înțepenite în puț, care deschide o 
lamă ce taie cablul. Alt aparat taie cablul prin 
forfecarea lui între partea inferioară și cea supe- 
rioară a aparatului. Cablul se introduce într'un 
orificiu practicat în sens vertical, în cele două 
părți ale aparatului. Partea inferioară, ajungând 
pe capul uneltei rămase în puț, constrânge por- 
țiunea superioară a aparatului să se deplaseze pe 
un plan inclinat la 45° faţă de verticală, și să foar- 
fece cablul. Aparatele de tăiat sârmă se intro- 
duc cu cablu și cu o mică tijă grea deasupra lor, 
sau cu prăjini de pompă canadiană. 

1. Cuţit de sapă [béquille de crosse; Sporn- 
spitze; trail spade, knife; ágyútalp râgzit&-csap; 
OKOHEWHOCTb CONIHHKa (opygua)]. Tehn. mil.: 
Piesă de fier sau de oțel, care fixează în pămân! 
sapa afetului, afetul, sau fălceaua afetului unui tun. 

2. Cutiţă. V. sub Leasă. 

3. Cuţitoaie [plane; Ziehmesser; drawing knife; 
von6kes; crpyr, ckoGexb)]: Cuţit de formă spe- 
cială, format dintr'o lamă de oțel ascuțit, cu 
două mânere perpendiculare pe lamă la capete, 
cu care se curăţă coaja de pe copaci și se cio- 
plește lemnul (8, fig. 431). 

4. Cuţitoaie [plane; Schlichtmeissel; planisher; 
bognár vonókés; Gonmapubrii crpyr). Ind. făr.: 
Unealtă folosită, în dogăria rustică la pre- 
lucrarea doagelor; este echipată cu două mâ- 
nere perpendiculare pe limba cuțitoaiei, care 
poate fi plană sau curbă (8 și 9, fig. 431). 

s. Cuţitul lung [coutre; Pflugmesser, Kolter; 
colter, sock blade; szântâvas; uepennoBbiii HO]: 
Piesa dela plug, care taie brazda în plan vertical. 

6. Cutremur de pământ [tremblement de terre; 
Erdbeben; earthquake; földrengés; semnerpa- 
cenne]. Geol.: Sguduire a solului pe o întindere 
mai mică sau mai mare, cauzată de mișcări tec- 
tonice, de mișcări epirogenice, de erupții vul- 
canice și prăbușiri în goluri subterane. Se deose- 
besc următoarele feluri de cutremure: tectonice 
sau orogenice; epirogenice; vulcanice; de pră- 
buşire. Cutremurul poate avea următoarele grade 
de intensitate (scara Marcalli): 1. Imperceptibil 
pentru om, sensibil numai pentru aparate; 2. Per- 
ceptibil numai ia etajele clădirilor, de către per- 
soanele atente; 3. Simţit şi la parterul clădirilor, 
nu însă și în aer liber; 4. Sguduituri simțite și 
în aerul liber; trosnituri în lemnărie, la uși și fe- 
restre; 5. Sguduituri puternice, pendulare ale obiec- 
telor suspendate liber; răsturnarea obiectelor 
ușoare; 6. Sguduituri foarte puternice, căderea căr- 
ților, a tablourilor, mici deplasări ale mobilelor, că- 
deri de tencuială, cărămidăria rămânând însă ne- 
atinsă; 7. Ușoare stricăciuni la clădiri; lamai mult de 
un sfert din case, crăpături la mortar, pornind 
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dela colțul de sus al casei, spre acoperiș; 8. Mari 
stricăciuni la clădiri; crăpături deschise în ziduri 
la un sfert din case, căderi de coșuriși de por- 
țiuni de zid de lângă acoperiș; 9. Prăbușiri, cră- 
pături mari în ziduri, căderea colțurilor dela etaje 
la jumătate din clădiri; 10. Mari prăbușiri: la e- 
taje, căderi de ziduri interioare și exterioare, cră- 
pături grave în zidurile parterului, surpări de zi- 
duri și acoperișuri la trei sferturi din case; 11. 
Prăbușiri de ziduri și la parter, aproape la toate 
clădirile; 12. Numeroase prăbuşiri complete, până 
la fundaţiile clădirilor. — Aceste grade de intensi- 
tate corespund unor amplitudini ale oscilaţiilor 
solului și unor accelerații bine definite. 

7. Cutremur tectonic [tremblement de terre 
tectonique; tektonisches Beben; tectonic earth- 


3emuerpacenue)]. Geol.: Cutremur de pământ 
provocat de dislocările scoarței (mișcările oro- 
genice). Se propagă pe suprafețe întinse. Epi- 
centrul este situat în zone tectonice. Cutremurele 
din țara noastră sunt de origine tectonică. 

s. Cutremur vulcanic [tremblement de terre 
volcanique; vulkanisches Beben; volcanic earth- 
quake; vulkânikus földrengés; By kannuecnoe 
semnerpacenue). Geol.: Cutremur provocat de 
fenomenele explozive ale erupțiilor vulcanice 
Se propagă pe o suprafaţă mică. Sunt frecvente 
în Japonia. 

9. Cuvă [cuve; Bottich, Kibel; tub, vat; kád; 
van, Gan, Banna]: Recipient, de mărimi și forme 
variate, servind la diferite operațiuni în tehnică 
și în laborator: 

10, ~ de carbonatare [chaudière de carbona- 
tation; Saturationspfanne; carbonatation boiler; teli- 
tâust, napGonuBanmnonnbli KOTËJI]. Ind. alim.: 
Aparat constând din cutii de tablă cu pereții 
groși și rezistenți, având fundul inclinat, pentru a 
se îndepărta ușor depozitul format; are, la inte- 
rior, o serpentină pentru introdus aburul necesar 
la încălzirea zemurilor, și o altă serpentină gău- 
rită, prin care se aduce bioxidul de carbon ne- 
cesar carbonatării. Servește, în general, și pentru 
defecarea zemurilor. 

11. ~ de fermentație [cuve de fermentation; 
Gărbottich; fermenter, fermenting tub; erjeszts 
kád; ŐPOMHJIbHÞIÄ yan]. Ind. alim.: Aparat cu 
vase de diferite forme și mărimi, în care se pro- 
duc fermentații. Poate fi de lemn, de metal (alu- 
miniu, oțel, fontă, etc.) sau de beton, etc. Cu- 
vele de fermentație pot fi deschise sau închise, 
după cerințe. 

12, ~ de fierbere a maișelor [cuve de trempe; 
| Maischepfanne; keeve, mash-tub; f&z6-ust; 6po- 
| JHJIbHbIÄÑ uan]. Ind. alim.: Cuvă care servește 
în procedeul de brasaj prin decocție sau mixt, 
pentru aducerea la fierbere a maișelor. Este fie 
de cupru, fie de tablă de oţel. Incălzirea ei se 
poate face fie cu abur (în acest caz cuva are 
dublu fund), fie pe foc direct (în acest caz cuva 
este aşezată într'un fel de vatră de zidărie). In 
interiorul cuvei se găsește un agitator care are, 
la cuvele moderne, forma unei elice. 


quake; tektonikus földrengés; TEKTOHHYECKOE 
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1. Cuvă de filtrare [cuve filtrante; Lăuterbottich; 
refining vat; szürő kád; uan AJIA PHIbTPOBaHHA, 
mia papnnupoBaHuA). Ind. alim.: Cuvă meta- 
lică de formă cilindrică, având două funduri, din- 
tre cari cel superior este format din plăci de 
bronz perforate, cari rețin resturile de malț (bor- 
hotul), lăsând să treacă mustul din bere. Restu- 
rile din malt formează chiar pătura filtrantă. Ce- 
lălalt fund prezintă mai multe orificii, dela cari 
pleacă nişte tuburi metalice cari se termină cu 
câte un robinet. Lichidul filtrat trece prin aceste 
tuburi și se scurge într'un jghiab colector, de 
unde este apoi trecut la cuva de fierbere cu 
hameiu. In interiorul cuvei de filtrare se găsește 
un agitator pentru omogeneizarea păturii de bor- 
hot, şi un dispoziliv special pentru răspândirea 
apei de spălare pe suprafața borhotului, după ce 
mustul de bere s'a filtrat. 


2, ~ de imbibarea orzului [cuve de trempe, 
cuve mouilloire; Gerstenweichebottich; barley ste- 
eping tank; ârpaăztate kád; MounubHblii 4aH JJA 
AYMEHA]. Ind. alim.: Cuvă în care se face imbibarea 
orzului cu apă. Este construită, de obiceiu, din 
tablă, și are forma cilindrică, cu fundul conic, 
pentru a permite ca golirea să se facă complet 
prin simpla deschidere a unui obturator care se 
găsește la partea inferioară a cuvei. Tot la par- 
tea inferioară a cuvei se găsește un dublu fund 
de tablă perforată, care permite ca apa să vină 
și să fie scoasă fără ca boabele să fie antre- 
nate. In interiorul cuvei se găsește un dispozi- 
tiv pentru injectarea aerului în cuvă, în timpul 
cât are loc imbibarea. 


3.» de zaharificare [cuve; Maischbottich; 
mash-tub, mash vat; cukrosite kád; cononoBennbrii 
yan]. Ind. alim.: Macerator în care se face bra- 
sajul la zaharificare. Se construește din tablă, iar la 
exterior se îmbracă într'o manta de lemn, pen- 
tru a se evita radiația căldurii. Unele cuve au 
pereţii dubli. Intre ei circulă vapori pentru în- 
călzire. Cuva e acoperită cu un capac, și are în in- 
terior un agitator. Forma cea mai des folosită 
este forma cilindrică. Unele cuve de zaharificare 
servesc și pentru filirarea mustului de bere; în 
acest caz, au fund dublu, din care cel superior 
este perforat. 


4, ~ -mamă [solution de cuve; Lâsungsbot- 
tich; vat solution; anyakăâd; pacrBop yana]: Ind. 
text.: Soluţia de colorant de cadă (indigoul) so- 
lubilizat cu hidrosulfit de sodiu și cu sodă caustică, 
şi care e alcalină, ca să poată disolva colorantul. 
Sin. Cadă-mamă. 

s. Cuvă [cuve; Schacht, Ofenschacht; shaft; 
akna, kemenceakna; maxra, maxra moMennHoi 
neuu). Meti.: Partea de obiceiu de formă tron- 
conică sau de două trunchiuri de con suprapuse 
pe baza lor mare, a unui cuptor metalurgic ver- 


tical. Este spațiul dn cuptor în care se face 
fuziunea și reducerea oxidului de metal. V. sub 
Cuptor înalt, cubilou. 


e. Cuvelaj [cuvelage; Kivelage; shaft lining; 
vizhatlan aknabeleles; npennenue cren mMaxTbi, 
oGmuBra maxrbl). Mine: Sistem de armare sau 
de căptușire etanşă a puțurilor cari străbat tere- 
nuri cu foarte multă apă. După felul materialului 
întrebuințat, se deosebesc: cuvelaje de lemn, 
cuvelaje de zidărie, cuvelaje de beton simplu 
sau armat, cuvelaje metalice şi cuvelaje mixte. 


7, ~ de beton [cuvelage en béton; Beton- 
kiivelage; concrete lining; beton aknabeleles; 
orpenka GeroHoM]: Cuvelaj cu pereţii de beton 
simplu sauarmat (în cazul unor solicitări impor- 
tante la forfecare), de formă circulară și, mai rar, 
eliptică sau în arc de cerc. Impermeabilizarea 
pereţilor se obţine prin alegerea adecvată, din 
punctul de vedere granulometric, a materialelor 
componente, și prin folosirea ca adausuri în masa 
betonului a unor substanțe chimice impermeabi- 
lizante (Aquabar, Tricosal, Ceresit, etc.) sau a 
unei anumite cantități de tras. 


s ~ de lemn [cuvelage en bois; hölzerne 
Kuvelage; shaft timbering; aknabeleles fával; 
maxreHnHaA pepeBannaa onaryGra (kpenie- 
Hue)]: Cuvelaj alcătuit din cadre inelare succe- 
sive, poligonale sau rareori circulare, constând, 
fiecare, din mai multe piese de lemn ecarisat, 
tăiate astfel, încât prin imbinare să formeze o 
construcție cât mai etanşă la infiltrații de apă, şi 
cât mai rezistentă la presiunile terenului încon- 
jurător. Pentru mărirea etanșeităţii, spaţiile goale 
dintre cadre se înfundă cu mușchi de pădure 
sau cu șuvițe gudronate de cânepă, iar în spa- 
tele lor se bate beton. E sistemul de armare a 
puţurilor folosit mult, până la începutul secolu- 
lui nostru, în Vestul Europei. 


9, ~ de zidărie [cuvelage en maçonnerie; 
Mauerungskivelage; masonry lining; falazott ak- 
nabélelés; kamennaA HJIH kupnuunaa OEN- 
Ka]: Cuvelaj alcătuit din zidărie de cărămidă, 
de piatră, din bolţari de beton, de formă circu- 
lară, mai rar eliptică sau în arc de cerc. Pen- 
tru o mai bună impermeabilizare a pereţilor, ros- 
turile zidăriei sunt astupate cu mortar de ciment 
(1 parte ciment și 2:::3 părți nisip). Suprafaţa 
interioară a puțului este tencuită, de asemenea, 
cu mortar de ciment, în care se adaugă tras sau 
substanțe chimice impermeabilizante  (Tricosal, 
Aquabar, etc.); în spate, golurile dintre zidărie 
și teren sunt umplute cu beton. 


10. ~ metalic [cuvelage métallique; Gussring, 
Tubbing; shaft tubbing; öntöttgyűrűs aknabele- 
lés; merannuuecraa maxTrennaa onaJyOa 
(npennenne)]: Cuvelaj alcătuit din inele suc- 
cesive circulare, compus fiecare din 9::: 14 seg- 


mente de fontă sau de oțel turnat, asamblate 
astfel, încât să formeze un cilindru de o anumită 
înălțime. Există două tipuri de cuvelaje metalice: 

1. ~ englez [cuvelage anglais; englischer Guh- 
ringausbau; english shaft tubbing; angol rendszerü 
öntött gyűrűs aknabélelés; anrnniicraa MeTaJI- 
nuyecKkaa maxTe HHaA onasyőka (kKpennenne)]: 
Cuvelaj metalic, constând din segmente cu înălți- 
mea de 0,60:::0,70 m şi o lungime de 1,20:::1,50m, 
având nervuri de întărire pe faţa exterioară. Asam- 
blarea segmentelor unui inel se face prin simplă 
juxtapunere. Pentru asigurarea  etanșeității între 
fețele de contact a două segmente, se plasează 
o fășie subțire de lemn, iar în spatele inelelor 
se toarnă beton, care mărește, în același timp, 
și rezistența pereţilor puţului la solicitările date 
de terenul înconjurător. 

2. Cuvelaj german [cuvelage allemand; deuts- 
scher Gussringausbau; german shaft tubbing; német 
rendszerű öntöttgyűrűs aknabeleles; nemenkas 
Merannuueckaa uaxrenHaA onaryGra (Kpe- 
nrenne)]: Cuvelaj metalic constând din seg- 
mente cu înălțimea și lungimea de 1,50 m, cu 
nervuri de întărire pe fața interioară. Asamblarea 
segmentelor unui inel și a inelelor între ele se 
face cu şuruburi cu cap și piuliță. Etanșeitatea 
întregului ansamblu de inele este asigurată prin 
foi de plumb de 4 mm, așezate între feţele de 
contact a două segmente și cari, prin strângerea 
șuruburilor, astupă toate neregularităţile și spa- 
țiile goale. Tot pentru mărirea etanșeităţii şi a 
rezistenței la solicitările date de terenurile în- 
conjurătoare, se astupă cu beton găurile dintre 
cuvelaj și pereţii săpăturii puţului. 

3. Cuvetă [cuvette, cunette; Abflussrinne; ba- 
sin, big cuvette; folyóka; crounaa kanaBka]. 
Tehn. mil.: Rigola de pe mijlocul șanțului ob- 
stacol, care servea pentru scurgerea apelor de 
ploaie, în lucrările de fortificaţie permanentă îna- 
inte de 1914. 

4.  Cuvetă 

[cuvette ; 
Schüssel; ba- 
sin; üst mélye- 
dés; KOTJIOBH- 

HnooGpa3naA 
CHHKJIHHAJID] 
Geol.: Sinclinal 
care are lăți- 
mea bazei a- 
proape egală 
cu lungimea, 
și se prezintă 
cu un contur 
circular sau eliptic (fig. 437). Ex. Cuveta Tran- 
silvaniei. 

5. Cuvetă  [cuvette; Schale; developing 
tank; serpenyő; dpororpapnuecraa nioBera, 
Banna]. Foto.: Vas paralelepipedic, cu cioc pu- 
țin adânc, în care se fac operațiunile de deve- 


Fig. 437. Cuvetă văzută în plan orizontal, 
A) stratul cel mai vechiu; B) stratul in- 
termediar; C) stratul cel mai nou; — in- 
clinarea stratelor, — — — — axa cuvelei, 
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lopare, de fixare, de spălare, etc., a negative- 
lor, a diapozitivelor sau a copiilor fotografice. 
Cuvetele sunt de sticlă, de porțelan, de tablă 
emailată sau de rășini sintetice. 


6. Cuvetă de răcire [cuve de refroidissement; 


Kuhlkuivette; cooling cell; hitâszelence; oxa- 
AHTenbHaa aueiina, knerka]. Cinem.: Cutie ci- 
lindrică circulară, cu feţele de sticlă, în care se 
introduce apă, și care se așază în aparatele de 
proiecție cinematografică, între izvorul de lumină 
și film, pentru a reduce încălzirea acestuia. O 
'răcire mai bună se realizează când are circulație 


de apă. 

7. Cuvetă pentru observarea precipitatelor 
[cuvette pour l'observation des précipités; Kü- 
vette für Beobachtung der Niederschlägen; cu- 
vette for precipitates; lecsapodásészlelő szelence; 
COCYA JIA HCCIIENOBaHHA OCagkKoB]. Chim.: 
Mic vas confecționat din sticlă pentru microsco- 
pie, prin lipire cu balsam- de Canada, și care 
servește la cercetarea precipitatelor sub micro- 
scop, cu scopul unei recunoașteri după forma 
cristalină, 

s. Cuvrăjoantă, V. Eclisă. 

9. Cuxă [part de mine; Kux; mine share; bá- 
nyaresz; maxrennblii nai). Mine: Tiţlu nomi- 
nativ cu caracter mobiliar, reprezentând o cotă- 
parte indiviză din patrimoniul unei asociaţii mi- 
niere. Asociaţia pe cuxă poate avea dela 16 până 
la 128 cuxe, cari se pot împărți în cel mult 
100 de părți fiecare. 

10. Cuxar [actionnaire de mines; Kuxeninhaber; 
Kuxeigentiimer; mine share-holder; bânyareszes, 
maxTenHblă naimuk, akunoHep]. Mine: Deţi- 
nător de cuxe. 

11. Cver [entrevers; Querstellung eines Bildes; 
transverse; egy kép ferde beállitása ; none- 
peunaA no3HunA). Arte gr: Ansamblul liniilor 
orizontale dintr'o tabelă. Pentru simplificarea 
operațiunilor de culegere și a tabelelor, se al- 
cătuesc forme speciale pentru liniile transversale 
şi se tipăresc separat, tiparul suprapunându-se 
peste tiparul tabelei care cuprinde numai capul 
și coloanele. 

12. Cyanogas. Fung.: Cianură de calciu în 
amestec cu cloruri de calciu și sodiu, carbură 
și cianură de calqiu și cărbune, folosită ca fun- 
gicid și insecticid. Degajă cca 20:::25%, acid 
cianhidric (N.D.). 

13. Cyanox. Produs industrial care e un ames- 
tec de acid cianhidric lichid stabilizat, imbibat 
într'o masă poroașă, cu granule de pămânțel, în 
discuri de celuloză sau înaltă substanţă poroasă 
de o compoziție specială, ambalat în cutii 
metalice, ermetic închise.  Cutiile metalice 
conțin 200, 1200, 1400 și 1600 g acid cian- 
hidric. Produs asemănător Cyklonului B. (N. D.) 
V. Cyklon B. 
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1. Cycleweld. Ind. chim. sp.: Derivat al cau- 
ciucului, cu o compoziție foarte asemănătoare cu 
a reanitului. Ca şi acesta, se întrebuințează foarte 
mult pentru lipitul diferitelor materiale și, dato- 
rită calităților lui excepționale, a găsit o largă 
întrebuințare în aviaţie. Intrebuințând cycleweldul 
acolo unde înainte se făcea îmbinarea prin 
buloane, s'a realizat o importantă economie în 
greutate, obținându-se o etanșare tot atât de 
bună, sau chiar mai bună (N.C.). 

2. Cyklon B. Produs industrial, care e un a- 
mestec de acid cianhidric lichid, imbibat în dis- 
curi celulozice și ambalat în cutii de tablă groasă, 
ermetic închise. Se livrează în cutii de 500, 1000 
şi 1500 g (N.D.), 

s. Cylinder Stock [termen englez], [cylindre 
S.; Cylinder S$.; S. cylinder; henger üledék; 
UHIIHHAP-IITOR). Ind. petr.: Reziduu vâscos, 
obținut la distilarea anumitor ţițeiuri cu conţinut 
redus de asfalt, și folosit la prepararea uleiuri- 


sir&rso s 


lor de cilindru cu abur supraîncălzit, ca și la pre- 
pararea uleiurilor Bright-Stock. 

4. Cynara [artichaut; Artishocke; artichoke; ár- 
ticsâka; aprumon]. Bot.: Cardunculus L.; Anghi- 
nară. Plantă erbacee, spinoasă, din familia com- 
pozeelor, decorativă ca port (cultivată şi ca a- 
tare), cu frunze mari, spinoase, divizate, de 
coloare verde albicioasă pe partea superioară, 
păroase pe partea inferioară, cu flori roşii-viola- 
cee, dispuse în mari capitule globuloase, înve- 
lite de solzi membranoși, cărnoși la bază, cari 
se acoper unul pe altul. Solzii cărnoși și recep- 
taculul floral constitue o legumă excelentă. In- 
florește în lulie-August. In cullură, pentru scop 
culinar, se folosesc două subspecii: 1. Ssp. Car- 
dunculus (L.) Hegi var. altilis DC, ca și formele 
horticole „de Tours”, „Puvis", f. inermis Hort. 
etc. — 2. Ssp. Scolymus (L.) Hegi. — Ca plantă 
ornamentală se mai cultivă și specia Cynara 
syriaca Boissier. 

5. Cyprinicultură. V. Ciprinicultură. 
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